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I PROCEEDING l 

ELETTRONIC 

SYSTEM 

Via Bergamini, 2 - 41030 San Prospero (MO) - Tel. (059) 908407 




Spectrum 


COMPONENTISTICA 



— Disponiamo di tutti gli integrati della 
serie normale e speciale: 

Intersil, Mostek ... 

— Tutta la componentistica corrente e per 
uso specifico 

— Kit e circuiti stampati di ELEKTOR 

— Strumenti di misura in kit di nostra 
progettazione 

— Progettazione e produzione di C.S. 

— Monitor a.fosfori verdi, gialli o a colori 

— Produzione di EPROM per uso specifico 

— Progettazione varia 


INFORMATICA-HARDWARE-SOFTWARE-LIBRI-RIVISTE 


— Tutte le espansioni e modifiche per ZX81 
e SPECTRUM 


— Disponiamo inoltre di numerose e varie 
riviste e libri americani, inglesi e francesi 



— Stampante Sinclair Seikosha ... con o 
senza grafica 

— Tastiera professionale di nostra 
progettazione con uscita seriale, 
parallela o diretta 

— Scheda colore per ZX81 

— Software per APPLE II e Ili per gestione 
amministrativa o industriale con 
interfaccia di nostra progettazione 

— Junior Computer in kit o montato fornito 
con il suo "BASIC” 

— Riviste e libri JCE & JACKSON 


tìppkz 






















SEMICONDUCTORS 
REPLACEMENT GUIDE 


Conoscere subito l’esatto equiva¬ 
lente di un transistore, di un ampli¬ 
ficatore operazionale, di un FET, 
significa per il tecnico, il progetti¬ 
sta, l'ingegnere, come pure per 
l’hobbista, lo studente, il ricercato¬ 
re, risparmiare tempo, denaro e fa¬ 
tica. 


Può darsi però che occorra di un 
dispositivo conoscere le caratteri¬ 
stiche elettriche e meccaniche, op¬ 
pure soltanto chi lo produce, o do¬ 
ve reperirlo in tutta sicurezza, op¬ 
pure riuscire ad identificarne i ter¬ 
minali, o i campi di applicazione. 
Tutto questo è quanto Vi fornisco¬ 


no queste tre Guide, veramente 
"mondiali", non solo perché i di¬ 
spositivi elencali sono europei, 
americani, giapponesi, inglesi o, 
persino russi, ma anche nel nume¬ 
ro presentato: oltre 20.000 transi¬ 
stori, 5.000 circuiti integrati lineari 
e 2.700 FET. 



Guida momfiale degK 
Amplificatorì Operazionali 
^ Irrte9rati 




GUIDA MONDIALE DEI TRANSISTORI 

Oltre 20.000 transistori 

Codice 607H - Pagg. 286 - Formato 21 x 26,5 

L 23.000 

GUIDA MONDIALE DEGLI 
AMPLIFICATORI OPERAZIONALI 
Oltre 5.000 circuiti integrati lineari 
Codice 608H - Pagg. 196 - Formato 21 x 26,5 

L. 17.000 

GUIDA MONDIALE DEI TRANSISTORI 
AD EFFETTO DI CAMPO JFET E MOS 
Oltre 2.700 FET 

Codice 609H - Pagg. 80 - Formato 21 x 26,5 

L. 11.500 



GRUPPO EDITORIALE JACKSON 
DhrisioiiG Libri 



PREZZO SPECIALE PER 
LA COLLANA COMPLETA 

Codice 61 OH - L. 35.000 {abbonati L. 31.500) 


Per ordinare il volume uHlizz:are Tapposito togliaijdo inserito in fondo olio rivista. 




















stìmmario 


eld^tor gennaio 1964 — 1-05 


Selektor , 1.12 

Autoiest . 1-16 

Valido strumento per effettuare controlli sui motori a combustione interna. 

64K sulla scheda RAM dinamica da 16K . 1-23 

Come sostituire gli otto circuiti integrati di memoria da 16K con chip da 64K sulFa scheda RAM 
dinamica già presentata da Elektor. 

Nuovi circuiti iogici CMOS ad alta velocità . 1-26 

Una nuova famiglia di circuiti logici J CMOS ad aita veiocità, combinano la veiocità degli LSTTL con i 
vantaggi dei CMOS. 


Scheda VDU 1-32 

La scheda VDU qui descritta rion è semplicemente un moderno ricevitore per il vecchio ed ancora 
popolare ÈlekterminaL ma un progetto nuovo che intende utilizzare tutte le possibilità offerte da un 
moderno computer. 



Personal FM 1.40 

Il circuito int^rato TDA 7000 della Philips forma, in pratica, la base di un completo ricevitore FM. 
Apportandovi qualche nostra variante abbiamo ottenuto un ricevitore FM ''mono" di ottima quaFité, 
veramente tascabile! 


Partitore resistivo di precisione... . 1-44 

... da autocostruire. 


Derivazione di suoneria 1*45 

La derivazione di suoneria descritta in questo articolo vt permetterà di udire il trillo del telefono 
ovunque voi siate, purché nelle vicinanze vi sia una presa di rete. 


Sintetizzatore Junior 1-50 

Fate suonare al computer i vostri motivi preferiti. 

Interruttore VOX . 1-52 


n vox (Voice Operated Switch} è un interruttore elettronico azionato dalla voce Che permette di 
commutare in trasmissione un ricetrasmettitore senza dover azionare pulsanti, ma per il solo effetto 
della voce captata dal microfono. 


Semplice controllo dei MOSFET . 1-54 

Come controllare se i componenti elettronici da voi posseduti sono adatti ad un particolare circuito, 
con il solo ausilio di un tester 


Service . 1-55 

Mercato . 1-59 




































1-06 — el&klor gennaio T084 


piccoli annunci 


Pìccoli Annunci 



Vendo 0 scambio programmi per Com¬ 
modore 64. Petspeed, Compilatore. Bu- 
sicalc, Data Base, Fatturazione, Scac¬ 
chi, Assembler, Mailing List Easy Wrìte, 
Back Up e molti altri. 

Vita Luciano - Via Oreste Pennati, 1 - 
20052 Monza (MI) - Tei 039/367029 

Vendo programmi ZX Spectrum: Ma- 
nicminer - Shake Pit - Tranzam - Co- 
offie - Molarnnaul - PSSST - Tanx - 
Jamping Jak - Golf - Panie - Penetrator 
a prezzi favolosi. Telefonare ore ufficio 
ai 

Brambillasca M. Luisa - Via Gramsci, 
23 - 20041 Agrate B.za (MI) - Tel. 
039/650635-959 


Micro RCF mod. MD1603/200 L 
20.000 - Stereo 7 5-^5 W L. 20.000 - 
Stereo B 6 +6 W L. 20.000 - Corso scuo¬ 
la R Elettra L. 70 000 baracchino 40CH 
CTE mod. CBCS040 5W L. 60.000 - 
Autoradio Autor. Equal. 25W -I- 4 canali 
L 198.000 ^ Tel Siel L. 140,000. 
Schiavone Gaetano - Via G. Grassi, 20 - 
74015 Martina Franca 

Vendo Junior Computer, versione di 
base, come nuovo, completo di display, 
alimentatore, manuali i e 2. perfetta¬ 
mente funzionante a sole L. 200.000 
trattabili. Telefonare dopo le ore 15. 
Pandolfini Maurizio - Via G. Forni, 46 * 
20161 Milano - Tel. 02/6459560 


Riparazioni di apparati C8 OM SWL 
ogni tipo costruzione di lineari alimen¬ 
tatori accessori vari installazione am 
tenne. Telefonare dalle 13 alle 15 a: 
Eieuteri Marco - Via Alberto Calza Bini, 
24 - 270915 Roma - Tei. 06/270915 


Vendo tooikit per CBM serie 3000 cau¬ 
sa vendita computer. Aggiunge 10 
istruzioni al Basic, molto utili durante la 
stesura e la ricerca di errori nel pro¬ 
gramma. É una ROM da 2K e chiedo L. 
50.000 

Cantelli Massimo - Via Corso. 40 - 
40051 Altedo (BO) - Tel 051/B71270 

Mfcrocomputer 6800 sincoia scheda 
SK RAM + 8K EPROM. I/O parallela e 
seriale monitor con sorgenti espansio¬ 
ni hard ware e software applicazioni va¬ 
rie contrassegno L 220.000. Scrivere 
per ulteriori informazioni a: 

Simonelli Luigi - Via Galvani, 18-25100 
Brescia 

Cambio/Vendo programmi per Spec- 
trum. Dispongo schemi elettrici. Listati 
per Spectrum e 2X81 inediti in italia, 
Vendo ZX81 -I- 16K -I- libri programmi 
italiano e inglese L. 160.000 Tel. ore 
serali a: 

Data No ri co - Via Viotti. 16 -13100 Ver¬ 
celli - Tei. 0161/54818 


Cerco per SC/MP: EPS 60050, 
80112/1-2; ESS 002, 004, 005; PROM- 
EPROM 500, 501, 502. 

Pavesi Claudio - Viale Giulio Cesare, 
239 - 2S100 Novara 


Vendo causa realizzo cuffia stereo L. 
5.000; microfono RCF L. 20.000; teleco¬ 
mando Site 99CH L, 140.000; autoradio 
con equaliz . autoreverse 25W a canale 
con plancia L. 198.000; compressore 
micro con Levei L. 30.000. 

Schiavone Gaetano - Via G. Grassi, 20 - 
74015 Martina Franca {TAJ - Tel. 
080/902388 


Vendo alimentatori nuovi imballati 
1-M5V 2A con voltmetro L 23.000 
1-^25V 2A con voltmetro L. 28.000. Pro¬ 
fessionale digitale 0^25V 0^2.5A L 
75.000 - Duale L. 80.000 occasioni per 
cessata attività. 

Longoni Luciano - Via Edison, 20 - 
20035 Lissone (MI) - Tel. 039/463193 

Vendo/Cambto programmi 2X Spec¬ 
trum - Acqua ri US - Acqua pia ne - Zoom 
- Zip Zap - Ant Attack e molti altri - 
catalogo a richiesta L 1.000 oppure in 
cambio di altro catalogo in caso di 
scambio. 

Nocini Stefano - Via Tuscolana, 224 - 
00161 Roma 

Vendo vaiigetta miorofoni Shure mod, 
516 EQ completa di cavi - riduzioni - 
cuffie antipop a L 280.000, multimetro 
digitale Am tre n perfetto a L. 90000. n. 2 
giraffe a L. 50.000. 

leppariello Nicola - Corso Roma, 92 - 
20075 Lodi - Tei. 0371/64638 


Vendo annate 1983 dì Sperimentare 
Selezione a L 20.000 ciascuna inoltre 
vendo Elektor annate 1982 e 1983 sem¬ 
pre a L. 20.000. Scrivere o telefonare a: 
Corti Antonello - Via Cavallotti, 137 - 
20099 Sesto San Giovanni (MI) - Tel. 
02/2482116 


Cerco con urgenza e pago fino a L. 
30.000 per motore induzione reg. Grun- 
dig tipo TK5 e per meccaniche funzio¬ 
nanti reg Geloso tipi G600 e G268, for¬ 
nite però, dì circuìteria elettrica e testi¬ 
ne magnetiche. 

Gì annetti Leopoldo - Via Fasan, 39 - 
33077 Bacile [PN) - Tel. 0434/71487 


Vendo Junior Computer EPS 
80089/1/2/3 montato dentro scatola 
in plastica funzionante mai usato L. 
160-000 più S.P. 

Palma Antonio - P.zza Vinci 71 - 00139 
Roma - Tel. 06/6105810 


Eseguo C.S. professionali a L. 100 cm^ 
o L. 15 a foro (secondo la complessità). 
Posso fornire hobbisti, principianti e 
soprattutto ditte. Fornire possìbilmente 
le richieste di master. 

Antonio Cairo - Via De Amìcis, 24 - 
20017 Rho (MI) - Tel. 02/9305641 


Cedo a prezzi Irripetibili centraline pro¬ 
fessionali che eseguono giochi di luce 
a tempo dì musica su 3 canali L. 
125,000 0 su 5 canati L. 180 000 o su 9 
canali L. 310.000 o su 16 canali L. 
510-000, Realizzazioni di alta classe in 
mobìli rack con pannelli frontali perso- 
r>a!izzati. Confezioni complete di ac¬ 
cessori e di istruzioni. Massima serietà. 
Invi and om i L 3.000 r i ceverete su bito u n 
ricco catalogo. 

Vuoi costruire con poca spesa un ge¬ 
neratore professionale con memoria 
EPROM 2716 che esegue effetti luce su 
12 canali a tempo di musica? Inviando¬ 
mi L. 10.000 riceverai un progetto es¬ 
clusivo da me realizzato con descrizio¬ 
ni accurate, schemi e disegni teorici e 
pratici e perfino II tabulato per pro¬ 
grammare la memoria, che se vuoi ho 
anche disponibile già pronta per L. 
30 000. Garantisco massima serietà e 
competenza. 

Ma lavasi Daniele - Via Carpi-Ravarino, 
1884 - 41019 Sozzigalli dì Soliera (MO) 
- Tei. 059/563805 


X-— 

Inviare questo tagliando a Gruppo Editoriale Jackson 


- Via Roseltlni. 12 - 20124 Milano 


PICCOLI AKNONCI 

(scrivere fn stempatello) 
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1 1 1 
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1111 

1 1 1 
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IlillilJillL 1 ... 1 -1 

i [ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 [ 1 1 1 1 1 1 

mimi:tu 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

1 1 1 1 1 i II 

Il M 1 IM 1 U 


Vendo programmi di ingegneria civile e 
videogiochi inediti per TI99/4A inviare 
L 400 per eventuale descrizione pro¬ 
grammi. 

Summa Antonio - Via T.U. Granafei, 64 - 
72023 Mesagne (BR) 


Vendo modulo ampli, MOSFET 150W 
12A RMS cont, THD, 005% TIM 01 % SN 
120 dB Sr 30V//JS L 170 000; alimenta¬ 
tore K 1 suddetto con tras. Toro L. 
89.000 X 2 suddetti L. 107.000 cons 90 
gg. pagamento 50% alfordine resto co- 
segna. 

Vendo modulo ampli MOSFET 300W 
25A RMS coni THO, 005%T!M, 01%SN 
120 dB Sr 30V//US L 320 000 alimenta¬ 
tore X 1 suddetto con tras. Toro L. 
107.0CXJ X 2 suddetti L. 126-000 cons 90 
gg. pagamento 50% all'ordine resto 
consegna. 

Vendo modulo ampli MOSFET lOOW 
6ARMScon THD 0,008% TIM 0,10%SN 
120 dB Sr 30V/^is L T27 OOO, alimenta¬ 
tore X 1 suddetto con tras. Toro L, 
83,000 X 2 suddetti L 99 000, cons. 90 
gg. pagamento 50% ali'Ofdine resto alla 
consegna. 

De Gregori Adalberto - Via Fusaro, 12 - 
60070 Baia (NA) - Tel. 081 /B687322 int. 
391 
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COS è un TUP? 

Cosa significa 3k9? 
Cos'è il servizio EPS? 
Cosa vuol dire DT? 
Cosa si intende per 
il torto di Elektor? 


Tipi di semlcondutforl 

Le abbreviazioni TUP, TUN, DUG, 
DUS si trovano impiegale 
spesso nei circuiti di 
Elektor. Esse si riferiscono a tipi 
di transistori e diodi di impiego 
universale, che hanno dati tecnici 
corrispondenti tra loro e 
differiscono solo per il tipo di 
contenitore e per i collegamenti ai 
piedini. Le prestazioni limite 
inferiori dei componenti TUP- 
TUN, DUG-DUS sono raccolte 
nelle label ie I e II. 


Tabella I. 

Prestazioni minime 
per i TUP e TUN. 

UcEO max 
le max 
hfe min 
Plot max 
fT min 


20 V 
100 mA 
100 
100 mW 
100 MHz 


quaie può essere siglato: 

741, LM 741, MC 741, MfC 741, 
RM 741. SM 72741 ecc. 


Valori delle resistenze e dei 
condensatori 

L’espressione dei valori capacitivi 
e resistivi avviene senza uso della 
virgola. Al posto di questa, 
vengono impiegate le 
abbreviazioni di uso Internazionale; 


p 

(pico) 

= 10'^^ 

n 

(nano) 

= 10^ 


(mfcro) 

” 10'^ 

m 

(milli) 

- 10^ 

k 

[chilo) 

= 1CP 

M 

(mega) 

= 10^ 

G 

(giga) 

= 10^ 


Aicuni esempi di designazione 
dei valori capacitivi e resistivi: 

3k9 = 3,9 kQ = 3900 Q 
0033 = 0,33 Q 
4p7 - 4,7 pF 
5n6 = 5,6 nF 
4^7 - 4,7 mF 

Dissipazione delle resistenze: 1/4 
Watt {in mancanza di diversa 
prescrizione), 

La^ensione di lavoro dei 
condensatori a film plastico, deve 
i!essere di circa il 20% superiore 
alla tensione di alimentazione dei 
circuito. 


Abbonamenti annuali L. 29.000 L 46.400 

i versamenti vanno indirizzali a: Gruppo Editoriale Jackson - Via Roseliint, 12 - 
20124 Milano mediante l’acctusione di assegno circolare, vaglie o utilizzando 
il conto corrente postale n" 11666203 

CORRISPONDENZA 


DT 

— domande tecniche 

P 

pubblicità, annunci 

DR 

= direttore responsabile 

A 

" abbonamenti 

CI 

- cambio Indirizzo 

SR 

= segretaria di redazione 

EPS 

“ circuitr stampali 

SA 

= servizio riviate arrelrate 
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Esempi di elementi TUM: 

BC 107(-8.-9),BCl47f-e.-9}, 
se 207 ( -8. -9), BC237 f-8. -9). 
eC 317(-8.-9),8C347(-8,-9). 
BC 547 (-8,-9), BC 171 (-2,-3), 
BC 182f-3,-4),BC382(-3,-4), 
BC 437f-8,-93.BC414 

Esempi d! elementi TUP: 
BC177(-8,-9), BC157 (-8,-9). 
BC204 (-5, -6), eC307 (-8. -9), 
BC320 (-1,-2). BC350 (-1. -2), 
BC557 (-e,-9),BC251 (-2, -3), 
BC2l2(-3,-4).BC5l2(-3.-4), 
BC261 (-2,-3),BC416 


Tabella IL 

Prestazlotii minime 
per i DUG ed 1 DUS 

DUG 

DUS 

Ur max 

20 V 

25 V 

If max 

35 mA 

100 mA 

Ir max 

100 ^jA 

1 ^A 

Ptoi max 

250 mW 

250 mW 

Co max 

10 pF 

5 pF 


Esempi dì elementi DUG: 

OA85, OASI, OA95. AA116 

Esempi df elementi DUS: 

BAI27, BA217, BA317. BAY61 
BA217, 

1N914, 1N4l4e 

Molti semiconduttori equivalenti 
tra loro hanno sigle diverse. 
Trovandosi m difficoltà a reperire 
rn commercio un tipo speciale, 
viene fornito su Elektor. dove 
possibile, un tipo universale. 
Come esempio ci si può riferire al 
tipo di circuito integrato 741. iF 


Dati in tensione coniintia 

I valori di tensione continua forniti 
in un circuito, devono ritenersi 
indicativi, quindi il vaiore misurato 
se ne può scostare entro i limiti 
del ± 10% fio strumento di misura 
dovrebbe avere una resistenza 
interna ^ di 20 kQ/V). 


Servizio- EPS 

Murgerosi circuiti pubblicati sono 
co radati delia basetta stampata. 
"Oektor ve la fornisce già pronta, 
pubblicando ogni mese i’elenco di 
quelfe disponibili sotto la sigla 
EPS (dairinglese Elektor Print 
Service, servizio circuiti stampati 
EiektorJ. Il montaggio dei circuiti 
viene alquanto facilitato dalla 
serigrafia della disposizione dei 
componenti, dalia limitazione 
derte aree di saldatura e dalia 
riproduzione delle piste conduttrici 
riportata sul lato componenti. 


Servizio tecnico lettori 

— Domande tecniche (DT) 
possono essere evase sia per 
iscritto che oralmente durante 
le ore dedicate alla consulenza 
teFefonica. La redazione 
rimane a disposizione ogni 
venerdì dalle ore 13.30 alle 
17.00 

^ K lorto di Efektor fornisce 
tutte Je notizie importantr che 
arrivano dopo l'uscita di un 
articolo, e che vengono riferite 
af lettore quanto prima è 
possibile 

















LISTINO PREZZI DEI CIRCUITI STAMPATI 
ORIGINALI ELEKTOR (EPS) E KIT* 


Per l'acquisto del materiale indicato rivolgersi a uno dei ri ve roditori elencati nella rubrica “CHI E DOVE". La vendita per corrispondenza viene 
effettuala solo dai rivenditori indicati da una freccia {-*1 

* I kit sono realizzati dalle ditte APL (Verona) e \BF (Cerea - VR - Tel. 0442/30833). Essi comprendono i circuiti stampati originali Elektor e i 
componenti elettronici come da schema elettrico pubblicato nella rivista. N trasformatore è compreso solo se espressamente menzionato. 

Il pannello, se previsto, è sempre a parte. 


N. niv. EPS 

ALlMENTATORt 

KH L, StBmpatp 

1 9465 

AlimtìniaiOfe siBb. 1.2-r26V>1,SA 

30.000 

5.800 

47 82175 

AlinrwtBtOre prùfe&sìanale 0-J-35V73A 

56.000 

14.300 

48 83002 

Aliiti^latoro' siab. per compuler 5V/3A 

33000 

5.650 

37 82070 

Caricflbattfirie NìCd univer$ele 

33.000 

8.200 

50751 82570 

Super BlimentBiDre 5V/8 -i- 6A 


r.100 


ALTA FEDELTÀ- 


11 

80023/A 

AirplÉftcaiDre 60 W RMS con circuito ibrida 





TOP-AMP" 

65.000 

6900 

11 

80t^3/e 

Amplificaiore 30 W RMS Con circuito ibrido 





■TOP-AMP" 

59 000 

6900 

15 

9945 

Pfwmpllficalortì 3 ingressi cqn contralto Toni. 





volufTw e nitri CONSONANT sterno 

77 000 

14,500 

17 

9954 

PrecnnpIll'ieBlore eQualtzzatoro RIAA por testine 





magnetiche stereo 

18,000 

7.000 

24 

9874 

Amplificatore stereo 2X 45W RMS 





"ElèWàrnado" 

54.000 

12 500 

25 

9897/1 

Equalizzatore parameinco; hllrì 

27,500 

4.900 

25 

989772 

Equalizzatore parameirico: ccntrdlù tor>i 

30,500 

4.900 

26727 

80532 

Prcamplifìcatcre stereo RiAA per tostine 





magnetiche 

14.600 

_ 

28 

81082 

Amptificatqre per ambienti da 2aow RMS 

_ 

8500 

28 

81068 

Minìmixer etereo 3 ingressi stereo + 2 mono 

95000 

36.700 

31 

81117/172 

Compsrtoer HI-FI e riduttore di rgmoro 





KIQH-COM con alimentatore 

160 000 

99.000 

31 

9860 






VU-METER a led per HIGH-CCM (STEREO) 

37 800 

13.100 

31 

981771/2 




38739 

81570 

Preampiificatore etereo HI-FI 





con alimenftezione 

51.000 

13000 

41 

82080 

Riduttore di rumore DIMR senza Ftltro 

33 000 

9000 

40 

82089-1 

Amplificatore Hi-Fi 100 W 

65000 

8,500 

40 

82089-2 

Aiimentatore per ampli 100 W 

29000 

8.000 

47 

82180 

Amplificatore t40W HI-FI e VMOS-FET "crescendo" 

108.000 

15.300 

48 

83008 

Temporizzatore e protezione casse acustiche 





per "crescendo" 

48,000 

9200 

49 

8302277 

"Preludia ' ampUlicatOfe per cullie 

34.200 

12 400 

49 

8302278 

"Preludio’' aumentazione 

44.000 

11.300 

49 

8302279 

"Preludio ' intgresai 

31.500 

18100 

50/61 

82539 

Pre-amp^i dì elevala qualità per ascolto nesiri 

16 000 

5100 

49 

83022/1 

Preludio: Bus 

99.000 

38,000 

52 

83022/6 

Preludiò: ampEificaiora di linea 

31.000 

16,000 

49 

83022/10 

Preludio: Indicatore audio trioolore 

21.000 

7.000 

52 

83022/F 

Preludio: froniale 

_ 

11.000 

49 

83022/5 

Preludio: control io toni 

39 500 

13000 

49 

83022/4 

Preludiò: conlTollo toni e voi urne 

56 000 

12000 

49 

83022/3 

Preludiò: pre-ampli tono per P.U. a magneie rncbiie 

39 500 

16 000 

49 

83022/2 

Preludiò: pre-ampli fono per P.1J a bobina mobile 

32.000 

13000 

54 

83051/1 

Maestro 

43.000 

7.900 


STRUMENTAZIONE DA LABORATORIO 


1 

9453 

Generatore di funzioni da 9 Hi a 220 KHz 

64.000 

10600 

16 

79513 

ROSMETRO per HF-VHF 

9.500 

2.200 

17 

00067 

Digisplay: visus liizatore sequenziale 





di stati logici 

16.000 

6200 

17 

80045 

Termoineiro digitole/Temiòstato 

99,000 

8.000 

17 

79035 

Miliivoltmelrc CA e generatore di segnali 

17.000 

3.600 

24 

60077 

Prova transistor di lusso 

35.000 

7 800 

25 

60126 

Trecciacurve per transistor 

5.000 

2.500 

32 

61173 

Baromeira digitala 

85.000 

10 500 

32 

61094 

Analizzatóre logico (Kit 81094/1/2/3/4/5} 

263.000 

— 

23 

60089/3 

Alirnentatòre per analizzatore logica 

36.000 

9.000 

33 

81141 

Oscilloscopio a tnemaria 

110.000 

13900 

32 

79017 

Generatore di treni d'onda 

38 000 

11.000 

34 

82011 

Strumento a crisialli liquidi 

50 000 


35 

82006 

Oscillatore smusòidale 

52000 

6.000 

36 

82026 

Frequenzimetro 30 MHz 


8800 

37 

62026 

Frequenzimetrò 150 MHz 

— 

16.000 

35 

62040 

MeduFó di misura per condensatori 

— 

7200 

— 

FM7rT 

Moduto LCD per frequenzimetri 





82026 e 82028 

95.000 

_ 

38/39 

81523 

Generatore casuale di n^umen 





per anali zz logico 

30.500 

7 500 

38/39 

81577 

Buffer d ingresso per analizz 





logico 

41.900 

7.000 

38/39 

81575 

Strumento digitale universale 





a display-led 

58.000 

10.000 

38/39 

81541 

Diapason a quarzo 

26.000 

5.100 

40 

82090 

Tesler per RAM 2114 

19.000 

5.800 

44 

82577 

Tester trifase 

27 000 

9200 

45 

82158 

Termometro a cristaiii liquidi 

66fX}0 

6.700 

48 

83006 

Milli-cbmmeiro 

32.400 

5850 

52 

83037 

Luxmelro a LCD 

74.000 

6900 

53 

82175 

Termomeiro digitale a basso corìsumo 

86000 

8600 

53 

83052 

Wattmetro etoltronico 

49.000 

9.200 


PHOM EPROM PROGRAMMATE 


503 

Monitor per Junicr C. base 
(00089/1) 1x2708 

20 000 

504 

Luòi da soffitto (81012) 

1x2708 

20000 

506 

"Tape monitor" (TM) per estensione 

Junior (8103371) 1x2716 

25,000 

507H 

"Prinler monitor" (PM) per estensione 

Junior (8103371) 1x2716 

25.000 

SOS 

Indirizzo bus per estonsion.e 

Junior (8103371) lx82S23 

20.000 

510 

Frequenzimetro 150 MHz (82028) 

2 X 62S23 

30.000 

511 

Oisassembier per junior +eatensitìne 
(80089-+ei033) e routine di 



programmazione E PROM per Junio/ 

H- programmatore (82010) 

1x2716 

28000 


N, RIv. EPS 

PROM-ipfìOM PROGRAMMATE 

KH. L Stampato 


512 

Orologio "Brava casalinga (6i 17071/2) 





1x2716 

25.000 



513 

Tastiera polifonica (82105) 





1x2716 

25.000 



514 

Computer per camera pecora 





(81170+82141 /172/ 3) 1 x27l 6 

25.000 



515 

Software dos per 02159 

30.000 


AUDIO-flADiO-TV 

2/3 

77101 

Amplificatore audio 4 W con 





TOA2002 

11.000 

4.000 

2/3 

9525 

Indicatore di picco a ied 

14.900 

5.100 

4 

9860 






VU-METER STEREO con UAA10O 





e preampH 

37.800 

13,100 

4 

9817/1/2 




8 

79519 

Sintonia digitale a tasti 

40.000 

13.000 

10 

80021/172 

Indicatore Agitate di sintonia 

78.000 

14.500 

18 

80022 

Amptilìcatcre d'antenna a larga 





banda 

7500 

2800 

26/27 00543 

Amplificatore STAMP 200 mW 

8000 

3000 

41 

82077 

SQUELCH automatica 

14.500 

5 650 

41 

82122 

Ricevitore SSB per 14 MHz 

— 

15,000 

45 

8216171 

Convertitore SS0 per 7 * 3,5 MHz- 14 MHz 


6.400 

45 

6216172 

Convertitore SSS per 21 - 28 MHz — 14 MHz 


7.200 

45 

6214471/2 

Antenna attiva 

33.000 

9.500 

23 

60085 

AmpUficatore PWM 

13,000 

2.700 

34 

82015 

Display a led con UAAi 70 e preampfl 

19,000 

4,000 

38/39 81515 

indicatore di ptc^ per altoparianti 

9.950 

4,500 

MUSICA 

18 

80060 

Chorosym 

145.000 

66,500 

18 

80068/1/2 

Vocoder bus-board 

eoofw 

19.000 

18 

00066/3 

■Vocoder filtri 

33.000 

10.300 

18 

80068/4 

Vocoder modulo 170 

55.000 

9.000 

18 

8006675 

Vocoder alimentatore 

35000 

8.100 

29 

8102771/2 

Rìvetatore dì fonemi sardì e sonori 





per Vocoder 

75,000 

18,000 

29 

81071 

Generatore di rumore per Vo<toder 

43.000 

10.700 

29 

80068/2 

Bus-Board aggiuntivo per Vocoder 

16.000 

9.300 

30 

81112 

Generatore di eHetti sonori 





(circ, generale) 

28.000 

8.000 

34 

82029 

HIGH-0OOST (ampli-toni por chiterra) 

21.000 

6.000 

35 

62020 

MIntorgano politonico 5 ollave 

66.000 

10 000 

35 

9968-5 

Alimentatore per miniorgano 

16.000 

5,600 


— 

Tastiera 5 ottave per miniorgano 





con c,s. per matrice diodi 

100.000 

— 

40 

02027 

Sintetizzatore VCO 

75,000 

14.000 

41 

82031 

Sintetizzatore VCF-VCA 

75.000 

14.000 

42 

02032 

Sintetizzatore Moduto 





ADSR doppio 

85.000 

14.000 

42 

82033 

Sintetizzatore Modulo 





LFO/NOESÉ 

48000 

13.000 

43 

9729/1 

Sintetizzatore Modula CQM 

38.000 

13.500 

43 

62076 

Sintetizzatore Alimentatore 

38.000 

11.000 

44 

62106 

Sintetizzetore Modulo 





antiri mbatzo 


8.500 

44 

82107 

Sintetizzatore Circuito 





d'ìntertoccia 

105.000 

17.000 

44 

82108 

Sintetizzatore Circuilo di accordo 

41.000 

10,500 

44 

82105 

Sintetizzatore Scheda GRU 280A 

135.000 

25.500 

45 

82110 

Sintetizzatore Bus per tastiera potifónica 

— 

10.100 

40 

82014 

Rreamplificatore AHTIST 

132.000 

36.000 

47 

82167 

Accordelore per chitarra 

69000 

7.600 

50/51 62111 

Unità d'uscita e keyscft per il palyfarmani 

3S5O0 

15.000 

50/51 

O/A conveller per tastiera polifonica 

67000 

6l1QO 

COMPUTER 

23 

80089/1 

Junior computer base 

230000 

31.500 

23 

80009/2 

Junior computer display 

29.000 

6,000 

23 

80009/3 

Junior computer aiimenlatore 

40.000 

9.000 

46 

81033/1/2/3Junior computer ostensicne 

285.000 

72700 

e 

9965 

Tastiera ASCII 

— 

26.000 

6 

9966 

Elekierminal 

235.000 

30.000 

9 

79038 

Estonsicne delle pagine dell'Elekienminal 

140.000 

17.000 

7 

9967 

Modulatore TV uhf-vhf 

21.000 

5.700 

29 

00120 

0k RAM^ 8k EPROM con 2716 

228 000 

40000 

? 

80024 

BUS-BOARO per Junior 

— 

17,000 

41 

02017 

Scheda 16k RAM dinamica 

112000 

14.000 

37 

02010 

Programmatore di EPROM 





2716/2732 

78,000 

,19.000 

34 

81594 

Scheda ad inserzione per programmazione 2716 

20,000 

4.950 

36 

02019 

IPROM: 2it RAM C MOS autoalimentata 

52,000 

6.000 

40 

82093 

Minischeda EPROM 

29.800 

4.900 

7 

9985 

Schectó 4k RAM 


30,000 

26/27 80556 

Programmatore di PROM 02S23 

82250 

12,000 

42 

81170/1/2 

1 Orologio a microprocessore 

210.000 

21.500 

46 

8117071 

Computer per camera oscura: 





scheda CPU 

132 000 

14.000 

46 

821417172/3 Computer per camera oscura: 





tastiera, interfaccia, display 

75,600 

28800 

47 

821427172/3 Computer per camera oscura: 





totom. termo m e temporizz. 

75.000 

17,300 

47 

82159 

Interlaccia per fioppy disk 

— 

15.600 

49 

83011 

MODEM acustico per teletono 

99.000 

18,300 

49 

82190 

VAM; modulatore video audio 

54,000 

9.900 

52 

83014A 

Scheda di memoria universale senza alim, autonoma 





con 8x2732 

230.000 

24.000 

52 

630140 

Scheda di memoria universale con alim. autonoma 





con 8x6116 

340.000 

24.000 

53 

82048 

Temporizzatore programmabile per camera oscura 

154.000 

12.800 

53 

83041 

Temporizzatore programmabile sattimenale 

— 

15.000 

54 

83058 

Tastiera ASCII completa 

240.000 

58.000 

54 

83054 

Convertitore Morse ccmpleic dì ^A 

50.000 

9.900 

54 

83044 

Decodifica RTTY 

69.000 

10 000 


















N.RIv. 

EPS 

AZIONAMENTI E CONTROLLO 

Kit L Stànipató 


9974 

Rivelatore di prpssrmilà 

23.000 

9300 

12 

79093 

Timer controller programmebrle 

99 000 

12 000 

13 

80086 

Temppiizzatere inietligenie per 





lergi cristallo 

54.000 

9.900 

13 

50101 

Indicàlore di len sione 





della batieria 

26000 

6,300 

14/15 75055 

Riduttore di luce a sensor 

21.000 

8.500 

21 

9499 

Porla lurTTinasa a infrarossi 





(afimeniazionej 

19jOOO 

9.000 

21 

9662/172 

Porta lyminoM a infrarossi 





nce-irasmenltorfì 

39.000 

8000 

28 

81005 

Campanello a sensore 

15.000 

3.000 

29 

81101/1/2 

Temporizzatore di processo 

48.000 

9.000 

29 

81110 

Riveialore di movimento 

30.000 

6.600 

31 

81013 

Ecdiromizzàtore di^ carburarle 

22.000 

7.000 

33 

81171 

Contagiri avanli - indietro 

120.000 

14.000 

42 

82138 

Starter elettronico per lluorescenir 

9.000 

6.000 

43 

82125 

Variatore di iuminosiià per 





fluorescenti 

32000 

6.000 

43 

82091 

Antifurto per auto con relais 15A 

40.000 

8.000 

44 

82131 

Relais allo stato solido 

18.000 

5.500 

44 

82146 

Rivelatore di gas 

39.000 

7000 

34 

82004 

Timer per camera oscura 

59.000 

8700 

49 

83010 

Protezione per fusibili 

14.800 

4.800 

50/51 

82526 

Interruttore sensibile alla luce 

13.000 

5200 

50/51 

82549 

Flash asservito 

11.500 

4700 

GAOCrr ed EFFETTI LLTMINOSI 

4 

9970 

Osclflographic (figure de Ussajons) 

31.000 

6.000 

16 

79033 

Quiz master 

13.000 

3000 

16 

80027 

Generatore di calore 

56.000 

6.000 


N. 

Rlv, EPS 

GADGET ed EFFETTI LUMINOSI 

Kit, L. Stampala 

28 

81073 

Pctìter che danza (basetta) 

35.000 

7.000 

25 

81073/P 

Poster 


7.000 

26 

81085/1 

Il grande VU-METER basa 

42.000 

6.300 

26 

81086/2 

Il grarrde VU-METER estensione 





a240 V 

57 000 

8.600 

28 

81012 

Luci da soffitto 

150 000 

25.000 

33 

01156 

Controllo disco lights 





(psichedeliche) 

40000 

9.650 

38 

62046 

Carilior^ elettronico 

50.000 

6800 


VAHJE 


20 

81002 

Dissolvenza prpgrannrrtabile 





per diaposiiive 

120.000 

19.900 

31 

9956/80612 Odppia dissolvenza per diapositive 

45.000 

5,000 

46 

82157 

Uluminaziore per ferromodBfN 

55.000 

12.000 

47 

82182/9623 icnizzatere per auto 


10.500 

24 

80089 

Sistema interccm 

_ 

4.900 

31 

01142 

Scrambier 

32 000 

8.000 

44 

82147/1 

Sistema lefefcnico interno; 





pQstazione 

_ 

9.500 

44 

82147/2 

Sisiema telefonico interne; 





alimentazione 


4.900 

34 

80133 

Transverter per 70 om. 

_ 

37.000 

36 

81150 

Generatore di radiofrequenza 

25.000 

5.000 

37 

82043 

Amplificatore RF 10 W per 70 cm 


14.300 

34 

02009 

Amplilìcatore telefonico a induzione 

18.000 

4,700 

PANNELLI FRONTALI 

1 

9453/F 

per generatore di funzioni 


8.900 

16 

9945/F 

per ccnsonani 


11.500 

40 

82014/F 

per ARTIST 


6,200 

53 

83041/F 

Frontale e tastiera per timer coilroiler aeitìmanale 

— 

33.300 


endice 

tteiCdzlGiH 

Prozia 

Kll 

PreziO 

EPS 

Codice 

Oeicrlifoiia 

Frezze 

Kit 

Prezzo 

EPS 

ELEKTOR S3 OTTOBRE 1983 



EPS 83054 

CCIWERTITORE MORSE COMPLETO Di uA 

50.000 

9.900 

EPS 82175 

TERMOMETRO A LCD 

86,000 

8600 

EPS 83044 

DECODIFICA RTTV 

69.000 

10.800 

EPS 83052 

WATTMETRO ELETTRONICO 

49.000 

9200 





EPS 8204S 

TIMER PROGRAMMABILE PER CAMERA OSCURA 

154 000 

12.800 





EPS 83022-5 

PRELUDIO: CONTROLLO TONI 

39500 

13000 

ELEKTDH N'^ 55 DICEMBRE 1993 



EPS 83022 4 

PRELUDiO: COMANDO TONI E VOLUME 

sa.ooo 

12 000 

EPS 82179 

TRIOPEDE 

9.800 

54 000 

EPS 83041 

TIMER CONTROLLER SETTIMANALE 


15.000 

EPS 83067 

MISURATORE DI ENERGIA 

9.400 

66 000 

EPS 83041-F 

FRONTALE E TASTIERA 


33.300 

EPS 83071/1-2-3 

VISUAU22ATOHE DI SPETTRO 

30.500 

a rie. 

EPS 83022-3 

PRELUDIO: PRE AMPU FONO PER P.U. A IWAGNETE 



EPS A30S1/2 

MAESTRO: RICEVITORE 

42.000 

a rie. 


MOBILE 

39 600 

16.000 





EPS 83022-2 

PRELUDIO; P RE-AMPLI FONO PER P,U. A BOBINA 



ELEKTOR S8 GENNAIO 1964 




MOBILE 

32.000 

13.000 

EPS 63083 

AUTOTESTER 

90.000 

17 000 





EPS 63082 

SCHEDA VDU 

217.500 

36.200 





EPS 63087 

PERSONAL FM 

46.500 

7.700 

ELEKTOR N" 54 NOVEMBRE 1983 



EPS 63069 1 

RIPETITORE Di CHIAMATA; TRASMETTITORE 

28500 

5.100 

EPb «a05B 

TASTIERA ASCII COMPLETA 

240.000 

55.000 

EPS 63069-2 

RIPETITORE DI CHIAMATA; RICEVITORE 

38.000 

5 600 

EPS 83051 /I 

MAESTRO 

43.000 

7.900 

EPS 60136 

VOX 

30.500 

8.700 


OUESTI CIRCUITI STAMPATI SONO DISPONIBtU A PREZZI 
DISTRIBUTORI ELENCATI NELLA PAGINA SEGUENTE. 


SCONTATI FINO AD ESAURIMENTO. PER INFORMAZIONI RIVOLGERSI Al 


HB TI 

2/3 

Ampli HI-FI 3 W T 3 W 

9868/1 

21 

TV scapia: ingresso 

60076/1/2 

37 

H0 12 

2/3 

Alimentatore 12 V - 2 A 

9960/2/3/4/621 

TV scapia: generale 

80096 

13 

HB 13 

2/3 

Pre-stereo -i- toni 

9969/1 

25 


00102 

13 

HB 14 

2/3 

Pre-ampN FONO RIAA 

9969/2 

25 

TV sccpio: ampliamento 

60109 

13 

HO 4 

2/3 

Generaiore di frequenza a quarzo 

9969/3 

25 


80112-1-2 

29 

1471 

1 

Sintetizzatore di vaporiera 

9981 

20 

Filiri per PIANO 

6Q502 

25 

1473 

1 

Fischi per freno 

9967/1/2 

7 

Am pii-telefonico 

S0S05 

26/27 

4523 

1 


9986 

0 

Prova dì destrezza 

80608 

26/27 

9831 

1 

Foto di KIRUAN 

78003 

9 

Lampeggiatore di emergenza 

80514 

30 

9192 

19 

ConiroIlD a locco di toni e volume 

78041 

1 

Tachimeira per bidlclena 

80515/1/2 

28/27 

9325 

6 

Campanello BIG-BEN 

79006 

7 

Glflcc prova terza 

01000 

29 

9329 

19 

Sonda logica 

790019 

10 

Generatore ainuspidale 

61019 

35 

9344/2 

5 

Tamburo elettronico 

79024 

12 

Carica-batterie Ni-Cd 

61024 

31 

9344/3 

5 

Generatore di ritmi 

79039 

11 

Tefecomando auioconiroll 

81032 

33 

9358 

19 

Relais a prosai milà 

79049 

10 

Modulatore ad anelfo 

81042 

22 

9369 

19 

Ricevitofe onde medie 

79053 

21 

TOTO-ORACOLO 

81043/1/2 

22 

9398/9399 

2/3 

PRECO; pre-ampli stereo 

79070 

11 

AMPLf 72 W 

81044 

22 

9423 

19 

Antenna FM per iniemi 

79071 

11 

PRE-AMPLI 

81047 

22 

9753 

10 

Biglia eiettron^loa 

79073 

7 

Computer per TV-GAME 

81048 

22 

9491 

5 

S^rteletoré per parch imeni 

79073/1 

7 

Computer aflmaniatere 

01049 

22 

9797 

4 

Timer per camera oscura 

79073/2 

7 

Computer tastiera 

01051 

22 

9840 

21 

Temporizzalore per foto 

79075 

6 

Microcompuler BASIC 

81082 

28 

9885 

7 

Scheda 4 k RAM 

79077 

9 

Effetti sonori 

81105-va 

29 

9906 

7 

Alimentatore per MICRO-BASIC 

79082 

9 

Decoder stereo 

81105/61156 

33 

9911 

23 

Prft-ampli stereo RIAA 

79095 

9 

Campanello a 126 noto 

81123 

32 

9913/1 

10 


79114 

14/15 

Moltiplicatore dr frequenza 

81124 

24 

9913/2 

10 

Unite di riverbero digitale 

79505 

14/15 

Ammutolifore per Disc-Jockey 

61128 

35 

9914 

20 

PIANO: modulo per ottave 

79509 

14/15 

Ampli per servocomandi 

61130 

35 

9915 

20 

PIANO: generatore di note 

79514 

9 

Gate-dip meter 

8TH3 

32 

9927 

4 

Frequenzimetro 1 MHz 4 cifre 

79517 

14/15 

Carica-batterìe Pb 

81158 

35 

9932 

26 

Analizzatore audio 

79050 

11 

Converier da OC a CM 

81508 

38/39 

9948 

5 

Generatore di frequenze fisse 

80009 

12 

Sewar (effeiir sonori) 

01525 

38/39 

9950/1 

16 


80018/1/2 

13 

Antenna per auto 

02005 

34 

9950/2 

16 

Sistema d^aliarme centralizzato 

80019 

19 

Treno a vapore 

62039/1/2 

37 

9950/3 

18 


80031 

12 

TOP PRE-AMP 

62068 

37 

9952 

4 

Saldatore termostato 

80050 

20 

Interlaccia cassetie per MfCRO- BASfC 

82069 

40 

9955 

18 

Dimmof 220 V - 400 W 

60065 

19 

Duplicatore di frequenza 

82094 

42 







82121 

43 

GII stampati chs non compaiono In quaato elenco sono dsflnillvaments esauriti. 

62133 

62558/1 

43 

43 


Anlonna attiva a Omega 

Misuraioi'G del con sunno di carburante 

Proba ad astina 

Protezione por batteria 

Eaianslone inlerfaccis cassane 

Scatola musicala 

Ampli a V-Fet 40 W 

Ricevitore super-reanìvo 

Aiimerttatore protessìonata 

llluminazlono per veirine 

Tap muriicanaiie 

Cernirono per pompa di riscaldameolo 

Allarima per Ingo 

Lenore di mapp^e 

Genio noi barattolo 

Il mieu retore 

Il mulligioco 

Termometro da bagno 

Oomamusa 

Carice batterie al Ni-Cd 
Xilofono 
Ampli £00 W 
Valtmeiro a £ Vj cifre 
Vottmeifo + fteqirenii metro 
Accoppiatore di Iransistor 
Gioco degli scacchi 
Alimentalore Ó-£0 V - 2 A 
Gallo Sveglie da campeggio 
Eslensjono TV^GAMES 
Sbrinatore per frigo 
Conirollo di velociià 
Sirena HI-FI 
Velocità di otturezione 
Sisiema inierfonico 
Imteiiaccia per scheda parlante 
Termosiaio per camera oscura 
Interfaccia audio TV 
Orologio parlante 
Fischiano elettronico per cani 
BUS di esteri gione per TV-GAME 


TAGLIANDO D’ORDINE EPS-ESS-KIT da inviare a uno dai punti di distribuzione elencati tulle rivista e contrastegnato dalla freccia (—) 
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CHI E DOVE «GHIE DOVE • CHI E DOVE • CHI E DOVE «GHIE DOVE «GHIE 


PUNTI DI VENDITA DEI CIRCUITI STAMPATI E DEI KIT RELATIVI Al PROGETTI PUBBLICATI DA ELEKTOR 

I rivenditori contrassegnati da una ('“* ) effettuano ia vendita per corrispondenza. 


CALABRIA 

FRANCO ANGOTTI 

Vta Nicola Earra. 56/60 

87100 COSENZA 

TeL 0964/34192 

ELETTROMECCANICA M & M ine 

Via Gramsci. 27 

29100 piacenza 

Tel 0523/74664 

FLAMIGNI ROBERTO 

Vìa Petrosa, 401 

43Q10 S. Pietro \n Camplano (RA) 
Tel. 0544/576834 

CAMPANIA 


elektron lanci & C, s.a.i. 

Vpa Alfonso Balzico, 25 

34100 SALERNO 

Tel. 089/232019 

N.D. ELETTRONICA 
di Nino de Slmona 

Via Sabato Roberieili. 17/B 

84100 SALERNO 

FRIULI VENEZIA GIULIA 

—B, & S. 

V.ie XX Settembre. 37 

34170 GORIZIA 

Tel. 0481 / 32193 

LAZIO 

PM ELETTRONICA tdf 

Via Nicola Sala, 3 

S2t00 BENEVENTO 

Tei. 0824/29036 

—PANTALEONI ALBO 

Via Renzo da Ceri. 126 

00176 ROMA 

Tel 06/272902 

SOCIETÀ' MEA 

Via Roma, 67 

81100 CASERTA 

Tel. 0823/441956 

HEEM 

Via di Villa BonalU, 47 

00149 ROMA 

Tel. 06/5264992 


EMILIA-ROMAGNA 

COMPUTEX 

Via Craspeliani. 73 
41100 MODENA 
TeL 059/366436 

B.M-P. t.n,c. di Bansvalll & Prandi 
Via Porta Brennone, 9/B 
42100 REGGIO EMILIA 

Tel. 0622/463S3 

NrE.5, di Maalftntuono & C. 

Via S. Corbari. 3 
47037 RIMIMI [FO} 

Tel. 0541 7777423 

—DITTA PROCEEOING ELECTRONIC 
SYSTEM 
Via Bergamini. 2 
41030 S. Protfwro ^MO) 

Tel 059/906407 


LIGURIA 

—^ NUOVA ELETTRONICA UOURE srt 

Via A. Odero. 22/24/26 
16129 GENOVA 
Tel. 010/565572 

DITTA NEWTRONIC ine 

Pialla N. Sauro, 4 

16033 CAVE DI LAVAGNA (GEJ 

Tel 0135/305763 


LOMBARDIA 

CENTRO KIT ELETTRONICA me 
Via Ferri, 1 

20092 CINISELLO BALSAMO (MI) 

Tel. 02/6174961 


C.S.E. F.lll Lq Fumé 

Via Maiùcchi, 6 
20129 MILANO 
Tel. 02/2715767 

ELETTRONICA SAN DONATO 

di Baroncelli Claudio 

Via Monte nero. 3 

20097 San Donato Milanese {Ml]i 

Tei 02/5279692 

NEW ASSEL 

Via Cino da Pistoia. 16 
20162 MILANO 
Tel. 02/6433559 

SAVA ano 

Via P. Cannbtasi, 14/3 
20131 MILANO 
TeL 02/2394712 

NUOVA NEWEL a.a.a. 

Via Dupré, 5 

MILANO 

TeL 02/3270226 


PIEMONTE 

C.E.E.M.I. s.a.s. 

Vìa Carducci, 10 
23100 NOVARA 
Tel. 0321/35761 

FINTO 

Corso Prin. Eugenio. 15 Bis 
10122 TORINO 
Tel. 011 /S41564 


SICILIA 

ELETTRONICA AGRO^ 

Via Agrigenio. 16/F 
90141 PALERMO 
Tel. 091/2S070S 

TOSCANA 

COSTRUZIONI 

elettroniche lucchesi 

Via G. Puocini, 297 
55100S. Anna (LUJ 
Tel. 0583/55357 

C,P.E. ELETTRONICA t.a.s. 

Via S. Si mone. 31 
(Ardenza) 

57100 LIVORNO 
TeL 0536/50506 

MAL PICI ALESSANDRO 
Via Del Bargeo, 6 
50135 FIRENZE 
TeL 055/604030 

SERI di RÈaterì 
Via Lorenzettl. 5 
52100 AREZZO 
Tei. 0575/354214 

SUN TRONIC SERVICE a.r.L 
Via Enrico Guido Bocoi. 45/53 
50141 FIRENZE 
Tel. 055/411.758 

MATEX ELETTRONICA PROFESSIONALE 

Via Saffi, 33 
56025 Pontadera (PI) 

VENETO 


PUGLIA 

R.A.C. di Franco Ruuo 

C.30 Gian none. 91A 
71100 FOGGIA 
Tel. 0881/79054 

''Zero dB'' i.n.c. 

Via Torino. 35 
71036 Lucerà (FG) 

Tel.0881/942172 


^ A.P.L. *.rJ. 

Via Tombetta, 35/A 
37135 VERONA 
Tei. 045/532633 

ERTES 

Via Unit^ d'Italia, 154 
37132 San Michele Eìtlra (VB) 
Tei. 045/973466 

R.T.E. ELETTRONICA 

Via A. da Murano. 70 
35100 PADOVA 
TeL 049/605710 


TELEMATICA 

Dal viewdata allofflce automatlon 


Tutti oggi parlano di telemotica. di so¬ 
cietà deil'intOfrna2ione. dì banche da¬ 
ti. 

Ma cosa è la telematico? Un indenne 
di servizi di vldeóintormazione e tta- 
smission© dì dati e testi Innanzituttc io 
vfdeoinfornnoztone. Essa rappresenta 
un servizio che. utilizzondo le reti telefo¬ 
niche pubbliche, permette od un 
qualsiasi utente, dotato di un televiso¬ 
re □ colori adatto, di richieder© © fic©- 
vere informazioni nnemorizzqte su op¬ 
portune banche di doti (Videotel © T©- 
fevideo). Poi vi sono i servizi pubblici 
per lo trasmissione di testi scritti da ter¬ 
minale o terminale ed il foc-simile Essi 
sono basi lori, fra l'altro, per la realizza¬ 
zione della 'posto elettronico”, 
le applicazioni dello tefeiriotica sono 
infinite ed In parte ancora da scoprire. 
Esso è. innanzitutto, un nuovo e poten¬ 
te "medium” nel campo della comu- 
nicozione © dell inforrnozlone. ma è 


onche lo strumento principale che ri¬ 
voluzionerò l'organizzozlone e la pro¬ 
duttività del lavoro di ufficia per realiz- 
zore quello eh© si chioma “officeauto- 
motion”. 

Questo libro intende dar© un Impulso 
alla conoscenza dello tefematica, e si 
prefigge di offrire al Iettare un panoro- 
itio dei problemi connessi con questa 
disciplina e con I reidtivl aspetti oppli- 
cotìvt, Le coratteri stiche dell'esposizla 
ne tanrro si che il volume posso propor¬ 
si indlfferentement© olTesperto EOP e 
di organizzazione, quanto allo studio¬ 
so che si accosta per lo primo volta a 
questa materia: l'esperto troverò un si¬ 
curo rfferinnento per lo risoEuzicne di 
problemi teerfet e pratici, mentre Eastu¬ 
dioso troverò, in uno formo organico, i 
principi fondamentali indispensabili 
per la conoscenza delle varie proble¬ 
matiche. 



di Riccardo Gl 

Cod. 518D Pag. 186 
L 19.000 


SCONTO 20% AGLI ABBONATI 
FINO AL 2e-2-'84 


Sommo rio 


Telennatica e suo sviluppo - Evoluzione 
del© telecomunicazioni per lo sviluppo 
della telematico - Reti per telecomuni¬ 
cazioni - Reti di calcolatori e banche 
doti - \^deotex © Teleteiri - Altri nuovi 
servizi di telematica - FunzIonoEitò del 
sistema videotex - Sviluppi del videotex 
nel mondo - Telemotico in ItaliQ - Svi¬ 
luppo delle comunicozioni - Applico- 
zioni della Telernatica - Comunicazio¬ 
ni di mossa © aspetti soclc^economicl 
e giuridici. 


Potete acquistare il suddetto 
libro nelle migliori librerie oppu¬ 
re scrivendo direttamente a: 

Gruppo Editoriale Jackson - 
Divisione Libri - Via Rosellina 12 
20124 Miiano 








alla APL trovi 


Sono Hfnprt dfiponlbOit a richiesta, secondo disponi biittà. tutti gii EPS J componenti ed 
\ klts delle riviste più vecchie, anche se esclu^ daireienco listino-prezzi. Prima di 
paesara Tordine, vi consigliamo di telefonarci chiedendo del Sig. Paoi^M «^>>0 
045-'50,26.33. 



elektor-kit 


I kit garantiti per un anno con com- 
ponentf e spiegazioni. Usufruiscono 
del talloncino di sconto i Soci Elek- 
tor Kit (5%), 


I GIOIELLI DI ELEKTOfl 


2) 


JUNIOR COMPUTER {30039/1 /2/3 
compresi volumi 1 e 2) 

ELEKTERMINAL (9066) 

TASTIERA ASCII PER ELEKTERMINAL 
{9965) 

TASTIERiNO PAD NUMERICO 
MOBILE PER TASTIERA ASCII 
MOBILE PER tastièra + TASTIERiNO 
(completo di cavo di connessione) 

3) TV GAMES + MANUALE JOYSTICK 
(79073/1/2) 

4) SCHEDA PARLANTE (32034 + 82068) 

5) CHOROSYNT (80060) 

6) VOGODER COMPLETO DI RACK 
{80068/1/2/3)(10/4/5) 

MOBILE COPRI-RACK 

7) ANAUZZATORE LOGICO 
(81094/1/2/3/4/5) 

SONDA E MOBILE CON MANOPOLE 

8) OSCILLOSCOPIO A MEMORIA {81141) 

9) TV SCOPIO VERSIONE BASE 
{9960/1/2/3) 

GENERATORE FUNZIONI SEMPLICE 
(9453) 

MOBILE CON MANOPOLA 
DEMOLTIPLICATA, 

MINUTERIA E TRASFORMATORE 
GENERATORE SINUSOIDALE 01 
FREQUENZA {9948) 

CAPACIMETRO (79088/1/2/3) 
RIVERBERO ANALOGICO (9979) 
ESWAR (EFFETTI SONORI CON 
RIVERBERO ANALOGICO) (80009) 
DISTORSORE DI VOCE (80054) 


L 230.000 
L 220 000 


130000 

44.000 

40,000 


L 55.000 


395,000 

350.000 

130,000 


L 430 000 
L 45000 


60.0D0 

105.000 


10) 


L 16.000 


15) 

16) LUCI DA SOFFITTO (81012) 

17) POSTER CHE DANZA {31074 + 
81073P) 

18) MINIMIKER stereo {81003} 

MOBILE A LEGGIO 

19) CONTROLLO DtSCO LIGHTS (81155) 

20) PREAMPLIFICATORE ARTiST {62014} 
MOBILE A RACK CON FRONTALE IN 
ALLUMINIO SERI3RAPATO 

E MANIGUE 

MOLLA DI RIVERBERO 40 CM 

21) PIANOFORTE ELETTRONICO 5/8 
{9915-5x9914 9979 9981) 

TASTIERA 5/3 

22) pianoforte ELETTRONICO 7/0 
(9915-7x9914-9979^9901) 

TASTIERA 7/8 

23) MINI-ORGANO {con tastiera e 
alimentetore) {82020/9963-5) 

24) frequenzimetro 150 MHz ^ 
CAPACIMETRO (con mobile e sonda 
82028/82040 

MODULO FM 77 T 


50,000 

65.000 

140.000 

70.000 

35.000 

145.000 

40.000 

90,000 

35,000 

39000 


60,000 

25.000 


548.000 

91.000 


351.000 

127.000 


L 185.000 
L. 75,000 

— V 


^Richiedi la tessera sconto e parteci- 
perai alla vita di club. La suddetta 
tessera ti verrà inviata gratuitamente 
facendo un'ordinazione diretta dei 
kit che desideri. 



I MOBILI PER I KIT DI ELEKTOR: 


WOCODER 

— rack completo dì pannelli frontali, 
manopole minuteria, maniglie, 
sepafatorl e sohentil (anodizzazìcne 

argento) L 45,000 

— con-lenltore per rack L 45,000 

PREAMPLIFICATORE ARTIST PER CHITARRA 

^ pannello frontale e rack con manìglie, 

manopole (anodizzato satinato bianco) L. 28.000 

— conteihilore per rack Artist ohe può 
alloggiare molla di riverbero e doppio 
amplificatore 32089 con alimentatore e 
trasformatore toroidate (anodizzato 

pian 00 ) L 33.000 

CRESCENDO 

— contenitore rack complete di maniglie 
ed accessori {anodizzazione bianca 

con scritte policromate) L. 60.000 


PRELUDIO PREAMPLIFICATORE PROFESSIONALE 
CON TELECOMANDO 

— rack con maschera, manìglie e copri- 

rack L 78.000 

ANALIZZATORE LOGICO 

— mobile completo di manopola L. 30,(X)0 

maschera serigrafata L 22.000 


SPECIALE JUNIOR COMPUTER! 


ESTENSIONE PER JUNIOR COMPUTER 

{81033 /1 / 2 / 3) com pietà di éprom PPM /T M L. 249.000 

SCHEDA 16/64K RAM DINAMICA (82017) L 110 000 

SCHEDA IBK RAM 32 EPROM (con eprom 

2732) 80120 L 220.000 

programmatore di EPROM (82010) L. 75.000 

INTERFACCIA FLOPPY (82159) L. 90.000 

MODEM ACUSTICO TELEFONICO (83011) L 92000 

SCHEDA MEMORIA UNIVERSALE CON 8 

EP ROM 2732 (83014 /C) L 195.000 

SCHEDA MEMORIA UNIVERSALE CON 8 

HM 6234 6 batteria tampone (83014/D) L 760,000 

BASIC speciale per Junior Computer - 9 

cifre significative - virgola flottante - 

funzione matematica ■ au cassetta L 94 000 

FLOPPY DISK basso profilo L 450000 


OFFERTA SPECIALE MONITORI 

“ 12 pollici - 3 mesi garanzia - b/n L 99.000 

“ 12 pollici - fosfori verdi - 18 Maga 

banda passante L 260 000 

9-fìolfiCi - fosfori verdi L. 25Q.000 


COMPONENTISTICA 


RESISTORI E potenziometri 

Trimmer. potenziometri lineari e logaritmici, trfmmer 
multigiri cermet e professionali. Tutti i valori. 

CONDENSATORI 

Ceramici a disco, poliestere SMK a carta, tantalio, 
elettronici, a mica, variabili. Tutti i valori alle varie 
ter>sìonl. 

induttanze — da T i/H a 1000 mH 

DIODI VARICAP - SB 102/104/105/115/142/205 

DIODI rettificatori SERIE 1/N 4001-07 

PONTI 01 GREATZ 0S/2/3/4A - 80/100/200/400 VL 

DIODI ZENER tutti i valori 400 mW - 5W 

DIODI DI COMMUTAZIONE — AA 116/119 OA95 — IN 

4148. Tulli i lipi 

FOTORESISTENZE NTC 1,5K/3K/10K 

DIODI LED rosso/verde/g la Ilo/a rancÌQ. di tutte le forme 


- LM 10C 

- WD 55 

- LH 0075 

- TL 084 

- TBA 120T 


- U401 BR 

- ZN 414 

- ZN 426/27 

- SL 440 

- LX503 A 


- SAB 0600 

A 710/723/739/ 
741 / 74 7/740 

- OM 931/961 

- UAA 1300-1 


- UAA 170/180 - NÉ 555/557 

- AV 1/0212 - LM 567 

- LF 351/353/355- NE 568/565 

356/357/359 - AV 1/1320 

386/387 - ULN 2003 

- AV 3/1270 - 2112 

MC 1436 {1489) - 2708 


- 2102 

- 4116 

- 2732 

- RC-3-2513 

- 2636 


- 2764 

- 262616 

- 2650 

- RC 4116 

- MM5204Q 


- CE M 3310/20/30- ICL 7126 

40/50/60 - INS 6295 

- XR 4151 - MK5398 

- 6502/6522/6532- SFF 9664 


-AY 5/1013 

- AY 5/1015 

- TDA 1022 

- SAD 1024 

- AY 3/1350 

- 2101 

- 2114 

- 2716 

- XR 2203/06/07/ 
40 

- 2621 

-CASI 30/40/3080 
3161/62 

- RC 4136 

- HM 6116 LP 

- 7565 

- Z861 

- MM 57160 


- 95H90 

- SN 76477 

BAAR GRAF Strisce di led 4/6/8 

DISPLAY numerici 7756/7750/7760/4640/7414/T 

312 ... 

DISPLAY ALFANUMERICI LCD 3^/s LCD 4'7j FM 77? 
moduli alfanumerici LCD 

DIODI INFRAROSSO - FOTOTRANSiSTORI - DIODI 
SCHOTTKY - OPTOACCOPPIATORI TL 111/MCO 
13/4N 26/MCS 2400/FPT 100 
TRANSISTORI 

- sene AC/AD/AF/BD/BDX/BDF/FET/DUAL 
FET/TIP/SARUNGTON 

- serie 2N (NS/TEXAS/SGS/RCA/MOTOROLA) 

ni ù f' /TP I à.r' i 

CIRCUITI INTEGRATI UNEARI serie CA/LM/#jA 
CIRCUITI INTEGRATI TTL (sene normale/LS/S e la 
nuova serie Fast Fairchild) 

CIRCUITI INTEGRATI CMOS SERIE TTL COMPATIBILE 
74C.,. (h®/MOTOROLA) - {MS/F/TX/RCA/MOTOROLA) 
(serie 40-45) 

ZOCCOLI PER CIRCUITI INTEGRATI BASSO PROFILO 

ED A WRAPPARE 

CXONNETTORI 

- AMPHENOL per RF 

- AMPHENOL per Cavo piatto 

- AMPHENOL per Cavo piatte/Stampanti/ 
Microprocesso ri/Connessione di schede 

ZOCCOLI AD INSERZIONE ZERO E TEXTOOL 

MINUTERIA metallica 

DISSIPATORI per transitors, integrati, contenitori 

CONTENITORI in metallo, plasttca per kits 

mascherine serio RAPATE 

TASTIERE ALFANUMERICHE 

TASTI per tastiere ASCII 

KITS DI MONITORI MONITORI TELECAMERE 


OFFERTA SPECIALE 


Floppy disk driver 40 tpi 
per J.C. basse profilo BASF 
Monitor 12 pollici 


L, 450.000 
L. 260.000 


Richiedi il catalogo generale componenti 
APL con prezziario 


Modulo d*ordlne da Inviare alla A.P.L. eri - Via Tombetta» 35/A - 37135 Verona 
DESIDERO RICEVERE ........ 


COGNOME ....... _ .......... NOME .. .... 

INDIRIZZO .........N“ 

C,A,P.....DESTINAZIONE .... ..... 

data... FIRMA.. 







































1-12 “ elektor gennaio lQfì4 


selekioj 


L’aereo senza pilota SKYEYE fornisce immagini 
e dati in tempo reale 

Di G.R. Seeman, G.L. Harris, H.E. Kractiman e C.K. Lair 

Graffo dalla Rivista Mllltary Elaotronics/Countermeasures - Marzo 1983 


La quarta generazione di una famiglia 
di veicoli senza equipaggio* che ha 
avuto inizio nel 1972, è rappresentata 
dallo SKYEYE R-4E-30. Sin dal volo 
inaugurale del primo SKYEYE, 
avvenuto nel 1973, questi mini-RPV 
(Remotely Piloted Vehicles = veicoli 
telecomandati) sono stati usati per 
servizi che andavano dai compiti 
militari di esplorazione e ricerca a 
quelli di attacco e gli esperimenti sono 
stati patrocinati dairEsercito e 
dairÀviazione U.S.A., dalla NASA* 
dall*industria privata e da clienti 
stranieri. Sono stati eseguiti in questi 
anni oltre 300 voli SKYEYE, con carichi 
utili disposti sia alTinterno che 
al resterno del veicolo. A motivo del suo 
eccellente curriculum, lo SKYEYE è 
stato prescelto come base per ulteriori 
sviluppi nei progetti militari di 
esplorazione senza equipaggio: il 
recupero del mezzo è facile, e può 
avvenire mediante rete, discesa con 
paracadute e con ritorno automatico al 
punto di partenza. 

L’ultimo modello della serie è il tipo H- 
4E, che viene usato principalmente 
come sistema di ricognizione, sino dal 
1980. Per esercitare un'efficace 
sorveglianza di piccoli oggetti (di 
carattere militare e/o civile). con 
risultati in tempo reale* è necessario 
operare a bassa quota ed a bassa 
velocità. Infatti* la bassa quota dì volo 
permette di ottenere la necessaria 
risoluzione deli'immagìne del bersaglio 
mediante strumenti ottici. La bassa 
velocità permette airoperalore umano 
di avere il tempo necessario per 
rilevare e classificare gli oggetti che 
appaiono sul monitor video. 
Contemporaneamente a questi requisiti 
occorre anche avere la possibilità dì 
esplorare un’area più vasta possìbile 
per ciascuna missione e ciò richiede 
un'elevata autonomia. 

Lo SKYEYE R-4E, prodotto dalla 
Development Sciences Ine. (California), 
è equipaggiato con un sistema video 
EYEBALL ad alta risoluzione che può 
trasmettere informazioni in tempo 
reale sia di giorno che di notte, mentre 
una macchina fotografica è in grado di 
riprendere Immagini in formato 35 mm, 
che possono coprire il panorama da 
orizzonte ad orizzonte. 



Lo SKYEYE R-4E permette 
una maggior quantità di carico 
utile 

L'R*4E differisce dal suo predecessore 
R-4D per il maggior volume riservato 
al carico pagante e per il doppio trave 
di coda che sostiene i timoni orizzontali 
e verticali. Inoltre, le estremità alari 
prolungate permettono una maggior 
superficie portante, con possibilità di 
aumentare il carico e/o Tautonomia. 
L'aeromobile (vedi figura 1) è costruito 
con una struttura composita molto 
robusta, in grado di resistere a ± 6 G di 
accelerazione verticale ed a ± iO G di 
accelerazione assiale per sopportare le 
sollecitazioni dovute al lancio. 

Un pattino ventraie estendibile 
permette di assorbire gli urti sìa 
durante l'atterraggio planato 
semiautomatico che in conseguenza di 
atterraggi di emergenza a mezzo 
paracadute. 11 carburante è contenuto 
in serbatoi a vescica alloggiati nelle ali. 
La capacità totale disponibile è di 44 kg 
(metà per ciascuna aia). Gli alettoni, i 
timoni di profondità, un timone di 
direzione unico ed un sistema dì 




regolazione del gas permettono il 
controllo totale del velivolo. 

A ir interno della fusoliera, verso poppa, 
sono disposte le apparecchiature 
elettroniche di volo, i sistemi di 
scambio dati e rimpianto elettrico 
(vedi figura 2). Il vano anteriore è di 
solito riservato al carico pagante. 
Grazie alla possibilità di ampi 
spostamenti del centro di gravità* sono 
ammesse variazioni notevoli nella 
disposizione dei pesi del carico pagante 
collocato nella sezione prodiera. Solo se 
i pesi unitari del carico sono mollo 
elevati, sarà necessario curare la 
disposizione degli elementi. Il 
paracadute è alloggiato nella sezione 
centrale del piano alare, tra i due 
serbatoi. 

Motorizzazione ed impianto 
elettrico 

Il motore bicilindrico, a due tempi, 
deirR4-E ha una potenza di 30 cavalli 
ed aziona un'elica del diametro di 80 
cm a passo costante. E' possibile anche 
montare, a richiesta* un'elica a passo 
variabile* per migliorare le prestazioni 
globali. Il motore è completamente 
carenato ed il raffreddamento avviene 
tramite prese d’aria ricavate nella 
fusoliera e scarichi praticati nella 
cuffia del motore. Quest'ultimo è dotato 
di avviamento autonomo, e perciò non è 
necessario un sistema di avviamento 
esterno. 

La corrente elettrica è fornita da un 
generatore azionalo dal motore, che 
eroga una tensione di 28 Vc.c., 
indipendente dal regime del motore, 
fino alle minime velocità di volo. In 
caso di guasto dell’alternatore saranno 
ancora possibili cinque minuti di 
autonomia con il minimo prelievo di 
corrente* grazie ad una batteria di 
emergenza. Potranno anche essere 
installate altre batterie, a spese però 
del carico utile, ma ciò non sarà in 
generale necessario, perchè 
Talternalore è un componente molto 
affidabile, 

L’R-4E dispone di quattro 
sistemi di guida 

Il velivolo è equipaggialo con un 
sistema di guida e controllo DSI 
appositamente messo a punto per 






















s&lehtor 


eleklof gennaio 1^64 - 1-13 


Fotocamera 
Mini - Pan 


Trasmettitore/— 


Giroscopio 

orizzontale 



Pompa 

carburante 


Vano 

motore 


// 

Controllo telecamera / 
Trasponditore 
Controllo sospens / 
cardanica ' 


Giroscopio verticale SILI 

f g V Giunti 

A'di montaggio 


F.sA, f.s. 

68.50 V 68.50 


Alternatore 


Eyeball 



W.L. 0.20 
Fotocamera Mini-Pan 


Puntone 
antiurto anteriore 


Giroscopio verticicale 


Pompa carburante 

Invertitore " Puntone 

antiurto posteriore 


Figura 2, Profilo del vano di carico (R-4E-30). 


questo veicolo. L’insieme dei sensori 
comprende un giroscopio verticale 
autodrizzante, un giroscopio di 
imbardata, un sensibile altimetro a 
trasduttore barometrico, un 
accelerometro verticale, un trasduttore 
della velocità dell'aria ed una bussola. 

Il sistema di guida è progettato in modo 
che Taeromobile possa essere pilotato 
in volo secondo quattro diversi sistemi, 
che è possibile predisporre tramite il 
pannello di comando. 

Pilotaggio a cloche. Vengono impiegati 
due controlli a cloche sul pannello di 
comando, per stabilire Tangolo di 
cabrata o di discesa, ed il raggio di 
virata a sinistra oppure a destra. Un 
acceleratore supplementare serve a 
regolare la velocità. Questo tipo di 
pilotaggio viene usato per 
rinseguimento del bersaglio e per altri 
scopi che richiedono continue manovre 
da parte dell'aereo. 

Pilotaggio con controllo di assetto. Le 
medesime due leve a cloche comandano 
l'angolo di beccheggio, di rollio e di 
imbardata, nonché l'acceleratore. 
Questo sistema è usato, per esempio, 
per puntare sul bersaglio le armi del 
velivolo e durante le fasi di atterraggio 
planato. Dopo razionamento, i tre gradi 
di libertà deU'assetto del velìvolo 
vengono automaticamente riportali a 
zero durante la decelerazione sulla 
pista di atterraggio. 

Pilotaggio automatico. Mediante 
manopole montate sul pannello dì 
comando, T operato re può predisporre 
la rotta e la quota dì volo, nonché la 
potenza del motore, in base alla 
velocità desiderata. Il veicolo rileva e 
mantiene queste condizioni di volo fino 
al successivo aggiornamento. La rotta e 
la stabilità delia quota barometrica 
vengono mantenute con una precisione 
di ± 5 gradi e di ± 30 metri. 

Pilotaggio manuale. 1 comandi 
radiotrasmessi all'areo vengono 
direttamente applicati ai timoni. Questo 


sistema è elettricamente ridondante, ed 
è usato in caso di guasto del pilota 
automatico. Grazie alla bassa velocità 
ed airelevala stabilità di questo 
velivolo a grande superficie alare, sarà 
facile pilotarlo anche senza il pilota 
automatico. 

Altre caratteristiche importanti del 
sistema di pilotaggio automatico sono il 
limitatore di stallo ed un dispostivo che 
entra in funzione in caso di perdita del 
controllo da terra. 

Limitatore di stallo. Qualsiasi pilota 
automatico possiede un dispositivo 
destinalo a limitare lo stallo 
dell’aeromobile Indipendentemente dai 



comandi inviati dall'operatore, non 
verrà permesso all’aereo di assumere 
un angolo di cabrata che possa avere 
come conseguenza una situazione di 
stallo. 

Perdila di collegamento. Se i segnali di 
comando dovessero interrompersi od 
attenuarsi al di sotto del livello 
necessario per un efficace controllo, il 
veicolo continuerà a viaggiare sotto il 
controllo del sistema di navigazione 
preprogrammato, fino a quando il 
collegamento verrà ristabilito. In caso 
contrario, l'autopilota libererà il 
paracadute quando l’aereo avrà 
raggiunto il punto di atterraggio 
programmalo. 

Apparecchiature 
aerotrasportate 
di trasmissione dati 

Queste apparecchiature sono fornite 
dalla Vega Precìsion Ine., un fornitore 


USA di sistemi di comunicazione di alta 
qualità per aerei o veicoli senza pilota. 
L'impianto completo aerotrasportato di 
comando e di registrazione dei dati di 
volo (vedi figura 3) e formato da due 
antenne a stilo, un commutatore di 
selezione dell’antenna, un trasponditore 
ed un sistema decodificatore delle 
interrogazioni / codificatore dei dati. Le 
antenne sono montate sul letto e sulla 
superficie ventraie del velivolo ed il 
selettore viene azionato dal 
decodificatore, quando avviene 
unMnternizione della logica di comando. 
Il codificatore/decodificatore emette 8 
comandi proporzionali e sedici comandi 
digitali ed accetta 16 ingressi di 
telemetria proporzionali e 20 digitali. 
L’impianto provvede a tutte le 
necessità di pilotaggio, di trasmissione 
dei dati di volo e di inseguimento del 
bersaglio. La frequenza di trasmissione 
può variare Ira 5,4 e 5,8 GHz, 

Il gruppo aerotrasportato riceve 
l'interrogazione radar proveniente dalla 
stazione a terra, sotto forma di 
comandi a quattro impulsi, la 
decodifica, emette i comandi, codifica i 
dati telemetrici da trasmettere verso 
terra, secondo un formato analogo e 
fornisce gli impulsi di attivazione del 
collegamento con la stazione base. 

Il trasmettitore video aerotrasportato è 
del tipo FM a frequenza unica, 
stabilizzato a quarzo, che irradia una 
potenza media di 20 W nella banda di 
L7L..1,86 GHz, con larghezza di banda 
di 20 MHz e stabilità della portante 
entro lo 0,005 per cento. I dispositivi di 
selezione dell'antenna sono analoghi a 
quelli già descritti. 

Pesi e prestazioni 

Nella distribuzione dei pesi, la quota del 
carburante può essere variata a favore 
del carico utile, o viceversa, tenendo 
comunque presenti le considerazioni 
inerenti al centro di gravità. Per 
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Figura 3. Schema a blocchi dal comandi. 


missioni di breve durala (meno dì tre 
ore) sarà possìbile trasportare 45 kg di 
carico utile, montato sia all'interno 
della fusoliera che su attacchi esterni 
posti sotto le ali. Se il carico è di tipo 
leggero, per sorveglianza ed 
esplorazione (per esempio un Eyeball 
ed una macchina fotografica orientabile 
miniaturizzata Minipan - peso totale 
16,3 kg), sarà possibile effettuare 
missioni con durata superiore ad otto 
ore. La DSI mette a disposizioni molte 
varianti per la composizione del carico 
utile, 

I casi principali di scelta del rapporto 
tra carico utile e carburante sono i 
seguenti: 

• Caso A - EYEBALL per luce diurna 
più trasmettitore video più 
btocamera Minì-Fan, per un peso 
totale installato di 24 kg, compreso il 
paracadute. La quantità di 
carburante sarà di 36 kg, 

• Caso B ‘ Stesse apparecchiature del 
caso A, escluso il paracadute, ma 
con 44 kg di carburante. 

Lancio e recupero 

II lanciatore All-Ameriean Engineering 
HP-20 era usato per lanciare Ì'R-4D. 

Per rR-4E è necessario il lanciatore 
HP-33. Questo dispositivo di lancio è del 
tipo a catapulta idraulico/pneumatica 
che ha un meccanismo per azionare la 
navetta di lancio mediante un cavo a 
corsa breve e per accelerarla fino alla 
velocità di sostentamento deirR-4E. La 
navetta ha una forma adattata a quella 
deil'aereo senza pilota. 

Il sistema di recupero a rete messo a 
punto per rR'4D risulta qualche volta 
inadatto per rR'4E, a causa della 
frequente necessità di trasportare 
carichi attaccati all esterno che non 
devono essere danneggiati. Per rR’4E' 
30 è disponibile perciò un doppio 
sistema di recupero, semplice e pratico. 
L’atterraggio a pianala viene impiegato 
quando si opera da una base nella quale 
sia disponibile una pista consistente in 
un tratto di terreno piano e sgombro. 
Quando lo spazio è insufficiente e/o nei 


casi di emergenza viene utilizzato 
ralterraggio a mezzo paracadute. 

Stazione a terra 

La stazione a terra è installala in un 
cassone autocarrato (shelter) S-141 
appositamente predisposto, che ha le 
dimensioni esterne di 20a x 366 x 203 
cm. Una versione modificala del radar 
portatile VEGA Modello 657 permette il 
rilevamento telemetrico ed azimutale, 
nonché la possibiltà di inviare comandi 
verso Tappa recchio e di ricevere da 
questo segnali di telemetria e di 
visualizzazione dati. L’ampio lobo 
verticale delTantenna di inseguimento 
azimutale garantisce il necessario 
angolo dì copertura verticale. Un 
iracciacurve grafico permette di 
conoscere in ogni istante la posizione 
del T aereo. 

L'equipaggiamento video a terra 
comprende un'antenna di inseguimento 
a singolo asse asservita all’antenna di 
inseguimento del radar, un 
preamplificalore a basso rumore, un 
ricevitore/demodulalore FM a larga 
banda e sintonia variabile, un circuito 
dì deenfasi, due monitori video ed un 
registratore a nastro. 

Alla consolle sono previsti due posti per 
gli operatori: uno di questi operatori 
pilota il veicolo, mentre l'altro si dedica 
ai controlli video. Gli operatori sono 
disposti affiancati e si trovano ad una 
estremità dello shelter, I comandi del 
sistema video e di pilotaggio sono 
disposti su pannelli con un’ampia 
superficie di lavoro. 

I comandi ed i controlli dei veicolo ed i 
collegamenti da questo verso terra 
(dati € video) sono efficaci entro un 
raggio di 100 km. Portate efficaci più 
elevate saranno ottenute facendo in 
modo che il veicolo mantenga un angolo 
di elevazione mapiore di 0,5 gradi 
rispetto alla stazione a terra (per 
esempio la quota dovrà essere 
maggiore di 1500 metri ad una distanza 
di ISO km). La possibilità di cabrata in 
caso di sgancio dui comandi a terra, 
azionata dalTautopiìota, permette il 


recupero del controllo agli estremi del 
raggio di portata. La precisione 
delTinseguimento è migliore dì io mr in 
azimuth e di 50 metri in distanza. 


Carichi utili 

Lo SKYEYE R-4E ha la possibilità di 
trasportare una grande varietà di 
carichi paganti, per adattarsi alle varie 
condizioni di impiego. Per missioni di 
ricognizione, è previsto un sistema 
ottico in tempo reale combinato con una 
cinepresa da 35 mm per 
documentazione permanente. 

L'EYEBALL è stato progettato dalla 
DSI per svolgere con efficacia i compili 
di esplorazione in tempo reale. Il 
gruppo obiettivo/vidicon è montato su 
una sospensione cardanica orientata in 
elevazione ed in azimuth mediante due 
generatori di coppia. 

L’unità base ruota in azimuth di un 
angolo proporzionale alla posizione 
della leva di comando de IT operato re a 
terra. La funzione zoom dell’obiettivo è 
pilotata a velocità costante e passa da 
un angolo visuale di 56 gradi ad uno di 
5,6 gradi in cinque secondi. La 
stabilizzazione sui due assi è 
facoltativa, come pure un sistema 
televisivo ad alta risoluzione per luce 
diurna (risoluzione 800 linee) oppure un 
sistema televisivo per basso livello di 
luminosità, nel quale la risoluzione 
varia in funzione della luce disponibile. 
L’EYEBALL, installato nella parte 
anteriore della fusoliera deirR-4E è 
protetto da una resistente carenatura in 
Lexan. Di conseguenza, è possibile una 
copertura di soli ± §0 gradi in azimuth, 
per quanto l'unità sia di per sé in grado 
di garantire una copertura di 360 gradi. 
Nella parte anteriore della fusoliera è 
installata anche una fotocamera Mini 
Pan 2-18, da 35 mm, di produzione 
Perkin Elmer. La Mini-pan può essere 
usata nella direzione da prua a poppa, 
trasversalmente, nonché obliquamente 
in avanti oppure alTindìetro, Non è 
necessario un supporto stabilizzato, 
perchè l’elevata risoluzione viene 
ottenuta impiegando alte velocità di 
otturazione, che permettono il buon 
funzionamento anche in condizioni di 
rullio e beccheggio non eccessive. 
Tempi di esposizione variabili vengono 
ottenuti predisponendo la dimensione 
della fenditura sulla tendina che forma 
T otturatore sul piano focale. La 
risoluzione di questa macchina 
fotografica è elevata: è possibile 
identificare oggetti di circa 8 em dì 
diametro da un'altezza dì cento metri, 
senza necessità di stabilizzazione 
dell'immagine. La fotocamera esplora 
da un orizzonte all'altro ed ha una 
capacità di 450 fotogrammi da 6 polUeb 
escluse le code iniziale e finale. 






















































CmCUlTl LOGICI E DI MEMORIA 
CON ESPERIMENTI VOL. 1 

{già Bugbook I) 

Un approccio diretto al mondo 
dell’elettronica digitale. ^ 

Da subito si fa la conoscenza con i chip di 
circuiti integrati, vengono introdotti i 
concetti di switch logici, indicatori a LEO. 
generatori di impulsi e display. Il libro 
unitamente al voi, 2 con il quale costituisce 
un corso completo, insegna come utilizzare 
questi elementi ed in più offre la possibilità 
di effettuare 90 esperimenti dalla 
complessità crescente, basati sul 
collegamento tra ì circuiti integrati e suddetti 
componenti. 

Sommario 

Il sistema di breadboarding con gli 
outboards LR - Il "gating” di un segnale 
digitafe - Tabelle della verità - Alcuni 
esperimenti particolari che utilizzano un 
four-decade counfer-Decoder, 
demultipfexer, multrplexer e sequencer. 
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CIRCUITI LOGICI E DI MEMORIA 
CON ESPERIMENTI VOL 2 
(già Bugbook II) 

Completa la trattazione del volume 1. 
Sommario 

Diodi ad emissionedi luce (LED) edispfaya 
LEO - Bus: stadi di uscita trrstate ed a 
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Comprendere 

l'Elettronica 
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collettore aperto - Flip-flop e multivibratori 
monostabifi - Memorie a semiconduttore: 
RAM e ROM - Registri, contatori, elementi 
aritmetici e trigger di Schmitt, 


IL BUGBOOK Ila 

Esperimenti di interfacciamento e 


COMPRENDERE L ELETTRONICA 
A STATO SOLIDO 


Formato 14,5 x 21 
Codice 002A 


CORSO DI ELETTRONICA 
FONDAMENTALE CON ESPERIMENTI 

Testo ormai adottato nelle scuole per l'atto 
valore didattico, fa "finalmente" capire 
l'elettronica della teoria atomica ai 
transistori. Ciascun argomento viene svolto 
secondo i sui principi base e ne vengono 
descritte le applicazioni pratiche e i circuiti 
reali. 

La sua caratteristica peculiare, comunque, è 
la grande chiarezza con cui tutti gli 
argomenti vengono esposti e gli esperimenti 
descritti. Si configura, quindi, come vero e 
proprio corso per Tautodidafta. Il sussidio 
sperimentafe consigliato unitamente alfa 
serie dei componenti per realizzare gli 
esperimenti, è di costo contenuto e di facile 
reperibitità. 

Sommario 

Fondamenti di elettricità - identificazione di 
schemi e componenti - Kit per esperimenti di 
elettronica fondamentale, tester ed 
oscilloscopi - Legge di Ohm - Circuiti serie - 
Circuiti parallelo - Circuiti serie e parallelo - 
Capacità - Bobine, corrente alternata e 
trasformatori - Diodi - Transistori. 
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trasmissione dati utilizzanti il 
ricevitore/trasmettitore universale asincrono 
(UART) ed il loop di corrente a 20 mA. 

Il testo, parte complementare del "Circuiti 
logici e dì memoria’' voi 2, sviluppa circuiti 
di comunicazione utilizzabili per trasferire, 
da pochi metri a molti chilometri {tecniche 
asincrone seriali) informazioni digitali da un 
circuito a qualche sistema di Ingresso/uscita 
come ad esempio una teletype usando un 
circuito integrato LSI a 40 pin, 
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INTRODUZIONE PRATICA ALL'IMPIEGO 
DEI CIRCUITI INTEGRATI DIGITALI 

Il volume "demistifica” finalmente il circuito 
integrato digitale permettendo dì 
comprendere il funzionamento al pari di 
qualsiasi altro circuito. 

Le definizioni di base esposte sono 
comprensibili a tutti e permettono un rapido 
apprendimendo dei circuiti di base e la 
realizzazione di circuiti decisamente 
interessanti. 

Generalità sui circuiti integrati logici - 
Esperimenti con differenti tipi di porte - 
Materiale necessario - Gli oscillatori - 
Calcolo e visuafizzazione. 
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fi libro, partendo “da zero” consente di 
comprendere i semiconduttori e come questi 
funzionano insieme in sistemi elettronici a 
stato solido. Articolato come corso 
autodidattico in 12 lezioni, completo di quesiti 
e di g lossari. uti I ìzzando solo sem pfici nozioni 
di aritmetica, spiega la teoria e l'uso dt diodi, 
transistori, tiristori, dispositivi elettronici e 
circuiti integrati bipolari, MOS e lineari. 

Sommario 

Che cosa fa reletthcità in ogni sistema 
elettrico - Funzioni dei circuiti fondamentali 
nel sistema - Come i circuiti prendono delle 
decisioni - Relazioni fra semiconduttori e 
sistemi -1 diodi cosa fanno e come 
funzionano - Prestazioni e caraltertstiche dei 
diodi - I transistori: come funzionano e come 
sono fatti - Il transistore PNP e le 
caratteristiche dei transistori - Tiristori ed 
optoelettronica - Introduzione ai circuiti 
integrati - Circuiti integrati digitali - MOS e 
circuiti integrati lineari, 
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Il principale strumento del tecnico elettronico, il multimetro, è relativamente fuori 
causa per quanto riguarda i controlli da effettuare sui motori a combustione interna. 
Per questo scopo sarà necessario uno strumento robusto, facile da usare, senza 
“parti mobili*'. L’Autotest soddisfa a questi requisiti ed ha anche alcune “prestazioni 
extra" che raramente sono patrimonio dei normali tester. Una portata di corrente 
elevata, combinata con la possibilità di leggere la velocità di rotazione del motore in 
girl al minuto e gli angoli di chiusura dei contatti dello spinterogeno sono 
caratteristiche non solo utili, ma necessarie quando si voglia effettuare l’assistenza 
agli impianti elettrici delle automobili. 


strumento elettronico per la manutenzione dell'automobile 


Gli automobilisti dei giorni nostri sono 
estremamente consapevoli della necessità di 
fare economia e di conseguenza sono molto più 
disposti a tentare quelle riparazioni che una 
volta erano prerogativa dei soli “esperti-*. 
Tuttavia ciò comporta spesso la necessità di 
disporre di una strumentazione specializzata 
anche per ciò che riguarda la ‘‘parte elettrica" 
deirauto. Il multimetro che tutti abbiamo in 
laboratorio potrebbe svolgere questa funzione? 
In praticai^un normale tester non è veramente 
a suo agio nei rapporti con il motore a 
combustione interna, e ciò per un certo numero 
di validi motivi: 

• Il tester dì carattenstiche medie ha troppe 
portate: questo non è in se stesso un 
problema, ma potrebbe rendere difficile 
Tuso dello strumento in particolari 
condizioni (specialmente con le mani 
sporche d'olio). 


Tabelln 1. Le portate dairAuloleel 


Portata massima 

Risoluzione 

‘ Corrente 

20 A 

10 mA 

Tensione 

20 V 

10 mV 


200 V 

100 mV 

Resistenza 

200 a 

0,1 Q 


20 kn 

10 0 

Giri 

7000 G/M 

10 G/M 

Angoio chiusura 90* 

0.C 


• La portata di corrente di un multimetro 
supera raramente 1 A. Il fatto che persino le 
luci di parcheggio di un'auto assorbono 
almeno 2 A, rende il nostro sofisticato tester 
quasi inutilizzabile non appena viene aperto 
il cofano. 

Una buona portala per la misura di basse 
resistenze non è una caratteristica normale 
dei tester. La consueta e limitata scala 
lascia alquanto a desiderare quando si 
voglia controllare un portalampade ossidato. 

• Robustezza! Per porre la domanda in altri 
termini, come potrebbe comportarsi il 
vostro multimetro da 100...200,000 lire, 
quando venisse appoggiato in qualche parte 
sotto il cofano, nel tentativo di leggere il 
livello di uscita dì un regolatore di tensione 
dì un motore in molo a 3000 giri al minuto? 

• ...e, dato che siamo in argomento, perchè 
nasconderci che il nostro strumento non è in 
grado di misurare i giri al minuto! Per non 
dire degli angoli di chiusura dei contatti del 
ruttore... 

A questo punto risulta evidente che uno 
strumento di misura per uso automobilistico ha 
da essere un oggetto un pò speciale, tanto che 
quelli usati dagli "esperti" possono essere 
anche molto costosi. L'Autotest di Elektor è 
stato progettato per svolgere quelle funzioni che 
ii nostro multimetro non ha mai avuto 
rintenzione di accollarsi. Come risulterà 
evidente da un'occhiata alla Tabella 1. che 
elenca le prestazioni dell'Autotest, questo 
svolge tutte le funzioni con relativa facilità. 
Anche il "fattore di robustezza" è molto elevato 
grazie airimpiego del circuito stampato e del 
display a cristalli liquidi. 

Portate di misura dell’Autotest 

La maggior parte del lavoro in questo circuito 
(schema in figura 1) viene eseguito da un 7106, 























che è un convertitore A/D a 3 cifre e mezza, di 
produzione Intersiì. Questo circuito integrato 
può pilotare direttamente il display a cristalli 
liquidi e contiene anche l'oscillatore di clock ed 
il generatore interno della tensione di 
riferimento. 

L^Autotest è stato progettato in modo da 
garantire la massima semplicità d'impiego e. 
per questo motivo, alcuni terminali hanno più 
di una funzione. Questa è, in pratica, una 
situazione ideale. 

Portata di misura delle resistenze 
Per misurare valori di resistenza, collegare i 
puntali di prova tra i terminali COM ed R, con 
il commutatore SI in posizione A. Una corrente 
costante, generata dai transistori T4 e T5, viene 
ricavata dalla tensione di riferimento che è 
disponìbile tra i piedini 32 ed l del 7106 (ICS). 
Questa corrente costante è applicata al 
terminale R e viene fatta passare attraverso la 
resistenza da misurare. Potrà essere misurata 
la caduta di tensione ai capi di questa 
resistenza e la lettura corrisponderà al valore 
resistivo. Il livello di corrente costante può 
essere commutato, mediante S2, tra due valori, 
per adeguarsi alle due portate di misura. Con il 
commutatore S2 in posizione A. la corrente sarà 
di 10 (determinata da R20 e P4). In 
posizione B, la corrente sarà di 1 mA (R21 e 
P5). Il fusibile FI protegge il circuito dagli 
effetti di una tensione estranea che potesse 
essere inavvertitamente applicata ai terminali 
COM ed R. Se ciò avvenisse, brucerebbe 
soltanto il fusibile, senza che nessun altro 
componente possa subire danni. 


Portata di misura delle tensioni 
Per misurare una tensione, collegare i puntali 
tra i terminali COM e La tensione letta 
sullo strumento viene derivala dal partitore di 
tensione formato da RL..R5 (R31 ha un effetto 
trascurabile), con il commutatore SI in 
posizione B. Anche in questo caso, le portate 
sono due: 20 e 200 V, selezionabili mediante il 
commutatore S2. 

Portata di misura della corrente 
Per la misura delle correnti, collegare i puntali 
tra i terminali COM e 20 A. La portata è unica, 
appunto di 20 A fondo scala: sarà sufficiente a 
soddisfare praticamente tutte le necessità 
deirimpianto elettrico di bordo. La lettura in 
corrente è derivata dalla caduta di tensione ai 
capi di una resistenza shunt da 20 A (R31), 

Dove potremo trovare uno shunt da 20 A? 

Una resistenza Shunt che possa lasciar passare 
una corrente di 20 A potrebbe anche essere un 
oggetto molto dispendioso. Poiché in questo 
caso non è però necessaria un'estrema 
precisione, sarà possibile costruire con una 
certa facilità un adatto shunt. Il filo di rame dal 
diametro di 1,5 mm ha una resistenza di 1,01 O 
per 100 metri. Per ottenere la resistenza di 0,01 
n necessaria per una portata di 20 A, il filo 
dovrà essere lungo 99 cm. Per garantire la 
massima precisione, è possibile prendere uno 
spezzone di filo lungo 1,2, nel quale far passare 
una corrente di 1 A; con un voltmetro di 
precisione, trovare la lunghezza di filo che 
produrrà tra le due estremità una caduta dì 
tensione di 0.01 V esatti. Lasciare a ciascuna 
delle estremità circa l cm in più, per la 


1-17 

autotest 

elekior gennaio 84 


Figura 1. La ratatl¥i ««mpilcità 
dello schama deirAutot««t è 
principalmente dovuta al latto 
che la maggior parte del lavoro 
viene evolta dal converttiore 

A/O ica 



P1...P3: rruldgiri 
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ventilazione. Il vero inconveniente consiste nel 
fatto che la resistenza dello shunt aumenta con 
la temperatura. Questo è un fenomeno 
certamente indesiderabile, anche in una 
giornata molto fredda! Sfortunatamente non 
esiste una vera soluzione di questo problema, 
qualora non si voglia affrontare quel tipo di 
spesa che vogliamo evitare. Se tuttavìa le 
letture sono eseguite con la massima rapidità 
possibile (per esempio in circa 2 ,.. 3 secondi) 
sarà possibile ottenere una ragionevole 
precisione. Le letture dì correnti più deboli 
verranno naturalmente influenzate meno da 
questo fenomeno. Potrebbe anche essere usato 
filo di resistenza invece del filo di rame, per 
quanto quest*ultimo sìa piuttosto costoso e non 
sempre facilmente disponibile. Il coefficiente di 
temperatura del filo di resistenza è però circa 
50 volte minore di quello del rame. La 
lunghezza del filo dovrà essere calcolata in 
base alle caratteristiche del materiale. 

Non è consigliabile ridurre la lunghezza del filo 
di shunt nel tentativo di aumentare la portata 
in corrente delFAutotest, L'aumento dì 
temperatura sarà notevolmente più veloce e 
sarà molto difficile ottenere un'indicazione 
stabile e precisa. 


saldatura, e poi avvolgere il filo a spirale su un 
rocchetto e collegarlo come mostrato in figura 
2, Il diametro della bobina non ha importanza, 
purché le dimensioni d'ingombro siano tali da 
permettere r inserzione entro l'astuccio dello 
strumento. I conduttori che vanno allo 
strumento dovranno essere direttamente saldati 
alla bobina di shunt: tra i due punti di 
connessione ad N ed M dovrà esserci la 
lunghezza esalta misurata, escluse le code dì 
estremità, perchè altrimenti verrebbe misurata 
anche la resistenza di queste ultime e dei 
contatti, con le inevitabili inesattezze. 

In questo modo avremo a disposizione uno 
shunt da 20 A molto economico, ma non privo di 
qualche difetto. Una corrente di 20 A che 
percorra una resistenza'' di 0,01 O, produce 
una dissipazione di potenza dell’ordine di 4 W. 
La bobina di shunt sarà perciò equivalente ad 
una lampadina elettrica da 4 W, La 
temperatura salirà, ma questo non sarebbe di 
per sè un problema, con una sufficiente 



Misura del numero di giri 
Le puntine platinale del ruttore di accensione 
dell'auto sono la sorgente del segnale sfruttata 
dall'Autolest per misurare il numero dei giri. Il 
circuito dovrà essere collegato all impianto 
elettrico deiraulo come indicato in figura 3. II 
puntale COM potrà essere naturalmente 
collegato ad un punto qualsiasi del telaio della 
vettura. 

La figura 4 mostra la forma d'onda rilevata tra 
le puntine del ruttore. Quando le puntine sono 
aperte, un impulso positivo perviene 
airingresso dell'Aulotest e. tramite R7 .Tl, fa 
partire il multivibratore monostabile IC2. Il 
segnale di uscita di questo circuito integralo 
sarà un’onda quadra con durala costante degli 
impulsi (3,9 ms). La frequenza degli impulsi 
sarà quella di chiusura delle puntine. Questa 
forma d’onda viene integrala, con il risultato 
che il livello dì carica del condensatore C4 sarà 
direttamente proporzionale alla frequenza di 
chiusura delle puntine platinate e, di 
conseguenza, alla velocità del motore. La 
tensione ai capi di C4 viene letta e visualizzata 
in forma di giri al minuto. Il trimmer PI serve 
alla taratura e la sua funzione verrà descritta 
in seguito. 

Un notevole vantaggio di questo metodo è che 
la configurazione del motore in prova (4 o 6 
cilindri) ha scarsa importanza. Il circuito può 
adeguarsi a tutti i tipi di motore, scegliendo 
Topportuno valore dì Rl3 e regolando PI (vedi 
‘'Taratura''). 

Misura dell'angolo di chiusura dei contatti 

A questo punto, sarebbe meglio spiegare cosa 
sia esattamente questo “angolo di chiusura’'. 
Tutti sanno che la scarica della candela in un 
motore a combustione interna viene controllata 
dalle puntine del ruttore del sistema dì 
accensione. Per ottenere il massimo 
rendimento, é importante non solo che le 
puntine aprano nel giusto istante, ma pure che 
rimangano chiuse per il giusto intervallo di 
tempo. Questo intervallo è determinato dai 
profilo della camma che aziona le puntine del 
ruttore, nonché dalla precisione con cui sono 
regolate le puntine stesse! In termini più esatti, 
l'angolo di chiusura è l’angolo dì rotazione della 
camma del ruttore mentre le puntine sono 
chiuse. E' ovvio che quest'angolo varierà se te 
puntine del ruttore saranno mal regolate o 
consumate. Il misuratore di angolo di chiusura 
deir Autotest potrà fornirci parecchie 
informazioni riguardanti l'usura delle puntine 
platinate! 

Il circuito per la misura dell'angolo di chiusura 
condivide lo stesso terminale d'ingresso (e la 
maggior parte dei componenti) con il 
misuratore del numero dei giri. C’è tuttavia un 
problema in più, che riguarda la forma d'onda 
del segnale che proviene dalle puntine. 
Contrariamente a quanto avviene quando si 
misurano i giri, noi vogliamo conoscere il 
tempo di chiusura del contatto delle puntine, 
per conoscere il relativo angolo. Di 
conseguenza, la forma d’onda ai contatti del 
ruttore dovrà essere privata degli effetti dei 
rimbalzi ed invertita. 

Dopo una limitazione della tensione, effettuata 
mediante R6 e DI, il segnale è invertito dalle 
porte logiche N1..N3, mentre per l’eliminazione 
dei rimbalzi viene usato il circuito del 
contagiri. Il funzionamento del circuito 
misuratore deirangolo di chiusura può essere 
meglio spiegato usando gli schizzi delle forme 
d'onda di tempo ri zza z ione mostrati in figura 5. 
La forma d'onda superiore è il segnale che 
verosimilmente proviene dalle puntine 
platinate, completo di tutte le oscillazioni 






2 


20 A 


COM 
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Ftgura 2. L'«tatt»zza della 
portala di corranta dipenda 
motiaiimo dalla prvclalona 
con la quala é alato coatrolto 
■lo atiunt da 20 A. 


parassite. La seconda forma d'onda mostra che 
le oscillazioni parassite sono state eliminate da 
DI, NI ed N2, a) momento in cui il segnale 
raggiunge Tuscita delia porta N2. Il 
multivibratore monostabile 7555 (IC2) viene 
avviato in corrispondenza al fronte di 
commutazione positivo e fornisce all’uscita 
un'onda quadra '^pulita" con durata d'impulso 
di 3,9 ms. Questi impulsi vengono poi combinati 
con il segnale d'uscita di N2, per produrre un 
segnale definitivo, privato dei rimbalzi ed 
invertito all'uscita di N3. 

Dopo r integra zi on e ^ la tensione ai capi del 
condensatore C5 corrisponderà airangolo di 
chiusura. Quest'ultimo verrà direttamente letto 
dal 7106 e, dopo taratura con P2, permetterà 
una lettura diretta deirangolo di chiusura dei 
contatti. Un livello di tensione di 50 mV al 
cursore di P2 permetterà la lettura di 50.0 
(gradi). 


Convertitore A/D e display 

U convertitore A/D 7106 necessita ancora di 
alcuni chiarimenti. Per l'indicazione del valore 
di fondo scala sul display sarà necessaria una 
tensione d’ingresso dì 200 mV, applicata tra i 
piedini 30 e 31 del 7106, Il transistore T6 e la 
porta logica N4 indicheranno sul display quando 
la tensione di alimentazione risulterà troppo 
bassa e sarà necessario sostituire la batteria. 
Poiché la corrente assorbita da questo circuito 
é dell'ordine di 1,5...2,5 mA soltanto, la batteria 
dovrebbe durare parecchio. La batteria 
deU'auto NON DEVE essere usata per 
Talimentazione di questo circuito, in quanto si 
verificherebbe un cortocircuito tra COM e 
*'massa'*. 

Invece del 7106 potrà essere usato il 7116 come 
ICS, tuttavia ci sono alcune piccole differenze 
tra i due componenti. Il 7116 è munito di un 
ingresso “HOLD“ (piedino 1). Dovendo 
utilizzare questa possibilità il ponticello di filo 
sul circuito stampato dovrà essere sostituito da 
un interruttore che permetterà di “congelare" 
il display. Sarà opportuno mettere l’accento sul 
fatto che questa è una funzione disponibile 
esclusivamente sul 7U6, perchè il piedino 1 del 
7106 deve invece essere collegato al positivo 
deH'alimentazione: il ponticello di filo non 
dovrà perciò essere interrotto. Un secondo 
ponticello è impiegato per adattare il circuito al 
7106 oppure al 7116, a seconda di quale tra 
questi due componenti verrà effettivamente 
montalo nel circuito. 

I due FET (T2 e T3) sono collegati come diodi a 
perdite molto ridotte e, insieme ad R17 ed RIB 
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Figuri 3. ^'Schifili «litldeo'' 
dii ilttifna prknirfo di 
■cciiiilcNitt, chi è compoito 
dii ruttori, dilli bobini * da 
un condontiloTi. 


Figuri 4 . Formi d'ondi eh# 
viiTÉ probabllminli rllovita 
il contatti dii ruttori. Sono 
riiCiiSirli alcun# modifichi 
prima chi ala poialbll# uiarìa 
par la mituri. 


Figuri 5. Formi d'ondi di 
timportzzazloni pritinli noi 
circuito di mlturi dilfingolo 
di chluauri. 
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Elenco del componenti 
Resistenze: 

R1,R14,R15= 1 M 1% 
R2= 10 k 1% 

R3,R6,R29 = 100 k 
R4 = 10 n 
R5=1 k 1% 

R7= 15 k 

R8..,RIO = 10 k 

R11,R12= 100 k 1% 

R13 = 2k2 1% (2k21l 
R16,R30 = 47k 1% (47k5) 
R17,R18 = 560 k 
R19 = 22 k 1% (22k1} 

R20 = 120k 1% (121 k) 
R21 - 1k2 1% Mk2l) 
R22^ 15k 1% 

R23 = Sk2 1% (8k25) 

R24 = 220 k 
fì25 . . . R28= 1 M 
R31 - 0.01 n vedi testo 
Pi “ 2k5 Trimmer a 10 giri 
P2 = 50 k Trimmer a 10 gin 
P3 = 1 k Trimmer a 10 giri 
P4 - SO k Trimmer 
P5 = 500 n Trimmer 


Condensatori: 
C1,C2,C11 = lOn 
C3 = 39n (MKC^ 

C4 = 22 m/ 4 V 
C5 - 220 n 
C6.C8= lOOn 
C7= 100 p 
C9 = 470n IMKC^ 
C10= 220n (MKC) 

Semiconduttori: 

DI =3V3/400mW 
Diodo zener 
D2.. .D4= 1N4148 
TI je=^ BC 547B 
T2,T3- BF256A 
T4T5^ BC 557B 
IC1 =4001B 
rC2= 7555 
IC3= 7106 (7116) 
!C4 = 4070 


Varie: 

F1 = fusibile da 50 mA 
F2 = fusibile auto da 25 A 
LCD = display a cristaili 
liquidi NDP 
530-035A-S-RF-PIC 
Filo rame diametro 1,5 mm 



proteggono T ingresso contro gli elevati livelli di 
tensione che possono causare danni al circuito 
integrato. 

La posizione del punto decimale sul display a 
cristalli lìquidi è determinata dalla posizione 
degli interruttori Sic, S2c e dalle porte logiche 
N5 ed m. 


Costruzione dell'Autotest 

Praticamente tutti i componenti (escluso lo 
shunt) sono montati sul circuito stampato 
illustrato in figura 6: la costruzione non 
presenterà perciò nessuna difficoltà. Il display 
a cristalli liquidi dovrà essere montato sul lato 
delle piste di rame dei circuito stampato, con il 
piedino 1 rivolto verso P3. Si consiglia 
vivamente di impiegare per il montaggio del 
display uno zoccolo formato da una lista di 
contatti senza supporto. Il cablaggio interno 
dell'Autotest è illustrato in figura 7. 

Per garantire una certa schermatura rispetto a 
possibili interferenze esterne (cariche statiche 
od impulsi provenienti dal sistema di 
accensione). Tinterno dell'astuccio (se di 
plastica) dovrà essere rivestito con stagnola di 
alluminio. Questo schermo dovrà poi essere 


collegato al punto N del circuito stampato (non 
alla massa od al punto di tensione 0 V), 

Dedicare una particolare attenzione ad evitare 
contatti tra la stagnola ed il circuito stampalo 
od il cablaggio interno. Un eventuale astuccio 
metallico dovrà essere collegato direttamente 
al punto N. 

Il circuito stampato potrà essere inserito, per 
esempio, nell'astuccio Bimbox 2006-16 (5006-16 è 
la versione in metallo) della Boss Industriai 
Mouldìngs Ltd. Può anche essere usato 
l'astuccio BOC 450 della West Hyde. apportando 
una lieve modifica a due dei fori di montaggio 
per i! circuito stampato. I commutatori 
dovranno essere montati e fissali in 
corrispondenza alle forature segnate al centro 
del circuito stampato. 

Taratura 

Per la taratura iniziale, il commutatore Si deve 
essere in posizione B, S2 in posizione A e la 
resistenza RI dovrà essere cortocircuitata con 
un ponticello. Applicare una tensione c.c. dì 
riferimento di 150 mV tra + e COM, Regolare 
poi il trimmer P3. in modo da ottenere una 
lettura sul display di i50,0. 

Togliere ora il ponticello di cortocircuito ai capi 
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Figura 8. Tutli I componarill 
dell'AutotMi (««c attuato lo 
vhunt da 20 A) sono montali lu 
quatto circuito ilampalo. Il 
ditplay a eri atolli liquidi dovrà 
«tiore montalo lul lato dolio 
pitto di ramo. SI roccorrranda 
di utara per II montaggio dot 
dlaplay I contatti a llilo ionza 
Éupporto. 


di RI e disporre entrambi i commutatori SI ed 
S2 in posizione A. Collegare tra i terminali R e 
COM una resistenza di valore noto (circa 10 
kn) e regolare P4 fino a leggere questo valore 
sul display. Se per esempio la resistenza 
collegata ai morsetti sarà di 10 kfl, la lettura 
dovrà essere 10.00. Una taratura analoga dovrà 
essere eseguita con una resistenza di 100 Q. In 
questo caso, S2 sarà in posizione B ed il 
trimmer P5 dovrà essere regolato fino ad 
ottenere una lettura 100,0. 

Il passo successivo comprende la taratura 
deir angolo di chiusura dei contatti. Con i 
terminali d’ingresso dell'Autotest a circuito 
aperto ed il commutatore SI in posizione D (non 
importa quale sia la posizione di S2), regolare 
P2 fino a visualizzare la cifra 90.00, che 
corrisponde ad un angolo di chiusura di 90 
gradi. 

Infine, per la taratura del contagiri sarà 
necessario il piccolo circuito ausiliario di figura 
8. Questo circuito produce una forma d'onda 
impulsiva alla frequenza di 100 Hz che, dal 
nostro punto di vista, corrisponde ad un regime 
del motore (a quattro cilindri ed a quattro 
tempi) di 3000 giri al minuto. Collegare il 
generatore tra i terminali + e COM e regolare 


PI in modo da ottenere una lettura di 3.00 sul 
display (G/M = lettura x 1000). 

La portata di misura dell'angolo di chiusura 
potrà essere usata per regimi massimi del 
motore di 3000 giri al minuto. Se però fosse 
necessario misurare Tangolo di chiusura a 
regimi più elevati, sarà possibile ottenere lo 
scopo con una piccola modifica del circuito. Tra 
i punti marcati "X" sullo schema (a sinistra di 
RIO), dovrà essere collegato un interruttore in 
serie con una resistenza da 100 kO. Nella 
maggior parte dei casi pratici, ciò non è 
necessario perchè l'angolo di chiusura può 
essere misuralo nella quasi totalità dei casi a 
bassi regimi di rotazione del motore. Le misure 
a regimi elevati potrebbero tuttavia essere utili 
per rilevare resistenza di una molla difettosa 
nel gruppo delle puntine del ruttore, ma sarà 
molto difficile giungere a conclusioni definitive, 
perchè l'azione dell'anticipo automatico del 
motore provocherà una lettura apparentemente 
instabile. Questo problema può essere 
aggravato da eventuali difetti nella fase di 
apertura delle valvole, nella carburazione od 
anche nel sistema di aspirazione a circuito 
chiuso (se esistente). Ai bassi regimi, con un 
poco di esperienza, sarà possibile controllare se 
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Figura 7. Cablaggio ir^tarno 
doirAutolmt, Per I particolari 
ralaltvl alla bobina di ih uni, 
lare rffeiiitiento at testo ad alla 
Abiura 2. 
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Figura 8. Questo piccolo 
circuito ausiliario di prova 
viene Impiegalo per tarare la 
portata di misura del girl al 
minuto. Potrà essere montato 
su una piccola piastrina. 


la regolazione delle puntine è corretta, o se è 
necessario metterla a punto. Occorre ricordare 
che rangole di chiusura per un dato motore 
viene determinato dal costruttore della vettura, 
e che di solito è scritto sul manuale relativo al 
veicolo in questione. Non è normalmente 
possibile io necessario) apportare “migliorie" 


a questa regolazione. 

Ora l'Autotest è completamente tarato, ma non 
tutti i motori sono a 4 cilindri! Per 
configurazioni del motore che non siano a 4 
cilindri e 4 tempi, sarà necessario un differente 
valore di R13. Questo non sarà un grave 
problema, dal momento che un valore di 1,5 kO 
potrà permettere una variazione della tensione 
ai cursore di Pi da 16 a 42 mV. 

La taratura per tutte le configurazioni di un 
motore feon la possibile eccezione dei motori a 
9 cilindri e 7 tempi...) potrà essere effettuata 
usante ancora il circuito ausiliario di figura S. 
Per un motore a 5 cilindri, 4 tempi, la 
frequenza di 100 Hz equivarrà a 2400 giri al 
minuto e PI dovrà essere regolato in modo da 
ottenere una lettura di 2.40. In un motore a 6 
cilindri, IDO Hz corrisponderanno a 2000 giri, e 
la lettura dovrà essere 2.00. I valori dì 1,5 kO 
per R13 e di 1 kn per PI {un campo di 
regolazione da 16 mV a 26 mV) saranno 
sufficienti per entrambi questi tipi di motori. 
L’Autotest potrà essere usato su veicoli con 
telaio collegato al positivo od al negativo della 
batteria. In caso di massa positiva sarà però 
necessario invertire la polarità dei fili. H 








































































È già passato più di un anno da quando abbiamo pubbiicato l’articolo riguardante ia 
scheda RAM dinamica (Eiektor Mo. 41, Ottobre 1982), ma questo circuito ha avuto un 
grande successo. Moiti iettori ci hanno chiesto se esiste la possibilità di sostituire gli 
otto circuiti integrati di memoria da 16 K con chip da 64 K. Molti sono stati i 
suggerimenti sul modo di eseguire questa modifica e tutte queste idee ci hanno 
incitato a controllare se il lavoro fosse possibile. Abbiamo compilato una specie di 
lista di modifiche, alla quale potrete fare riferimento per segnare i passi di 
avanzamento del vostro lavoro. 
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64 k sulla scheda RAM 
dinamica da 16 k 


Spesso pensiamo con gratitudine alla fortunata 
situazione di noi utilizzatori di componenti 
elettronici: si tratta infatti degli unici beni di 
consumo (o quasi) che in questi tempi tendono 
a diminuire di prezzo anziché ad aumentare. 
Questa è anche la situazione dei circuiti 
integrati delle RAM dinamiche da 64 K che, per 
inciso, stanno anche divenendo disponibili 
presso un numero sempre maggiore di 
fornitori. Considerando il fatto che ia maggior 
parte dei 4164 (le prime due cifre della sigia 
possono variare a seconda del fabbricante) 
richiedono una sola alimentazione a 5 V, ia 
scheda RAM dinamica potrebbe benissimo 
montare le RAM da 64 K. Alcuni tra i vantaggi 
che è possibile ottenere consistono in un 
aumento della quantità dì bit per ''unità di 
costo*' e nella possibilità di usare ancora gli 
stessi connettori sulla scheda bus (una scheda 
da 8 X 64 K è sufficiente a riempire tutto lo 
spazio di memoria ìndirìzzabile da un 
microprocessore ad 8 bit) ; inoltre il consumo di 
corrente sarà minore. Il solo svantaggio è la 
necessità di effettuare un ‘'intervento 
chirurgico" sul circuito già esistente. In linea di 
princìpio, tutto ciò che occorre per 
quadruplicare la capacità della scheda di 
memoria è di tagliare alcune piste e di 
effettuare alcuni nuovi collegamenti. 

Cancellazioni 

Per non lasciare nulla al caso, abbiamo 
compilato un elenco di tutte le operazioni 
necessarie, a cominciare dai lavori di 
"demolizione", per finire con le opera di 
"ricostruzione". Tutte le modifiche sono 
illustrate nelle figure 2 e 3* che rappresentano 
rispettivamente lo schema elettrico e le piste 
del circuito stampalo. 

• Smontare IC11.,.IC19 dai rispettivi zoccoli. 

• Smontare i condensatori C3, C12...C15, C19 e 
C20. 

• Togliere il ponticello che corre parallelo ad 
IC9 (il primo a destra tra il circuito 
integrato ed 11 connettore), che collega il 
piedino 9 dei 4116 a +5 V. 

• Tagliare le piste che con giungono: 

- Il piedino 2 di IC4 (N18) a massa 

- Il piedino 2 di IC5 (N19) a massa 
(ricordarsi di effettuare nuovamente il 
collegamento a massa che ora risulta 
interrotto) 

- n piedino 8 di IC12..,IC19 a + 12 V 

- Il piedino l di IC12...IC19 a - 5 V 

- Il piedino 6 di ICl7 (N29) al piedino 5 di 
IC2 (N47) 

- Il piedino 5 di IC2 al piedino 10 di ICS 
(N31) 


- Il piedino 2 di ICIO a massa 

- Il piedino 3 di ICIO a massa 

- Il piedino 2 di ICIO al piedino 3 di IClO. 
Controllare le interruzioni effettuate con un 
prova circuilù per verificare che siano 
effettivamente interrotte. 


524 288 bit = 
(8 X 64 K) - 
(8 X 16 K) 


Nuovi collegamenti 

Il passo successivo consiste nell'eseguire ì 

collegamenti tra: 

• Il piedino 8 di IC12...ICI9 ed i piedini la/lc 
dei connettore (alimentazione a + 5 V) 

• Il piedino 6 di IC7 (N29) ed ii piedino 10 di 
ICS (N31) 

• Il piedino 8 di IC8 (N31) ed il piedino 5 di IC2 
(N47) 

• Il piedino 8 di IC6 ed il piedino 2 di ICS (Nl9) 

• Il piedino 4 di ICIO ed il piedino 2 di IC4 
(N18) 

• Il piedino 2 di ICIO ed il piedino 19c del 
connettore (A 14) 

• Il piedino 3 di ICIO ed il piedino 19a del 
connettore (A 15) 


Da un'idea 
di K. D. Lorig 
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Figura 1. Cùllegamtonlf al 
piedini della RAM dinamica 
4164, Un confronto con la 4116 
dlmoslra ctie la pledin atura è 
compatibile, tranne che per I 
piedini 1, 8 e 9.: è stata 
aggiunta una nuova linea di 
Indirizzamento (A7), togliendo 
nel contempo le linee di 
alimentazione a —S o + 12 V. 


AoAi 

Ingrossi dt indirizzamento 

CAS 

Strobe degli indirizzi delle colonne 

Din 

Ingresso dati 

Dout 

Uscita dati 

RAS 

Strobe degli indirizzi delle righe 

W1 

Ingresso di lettura e scfittura 

Vcc j 

Alimentazione (+6 V) 

Vss ’ 

Massa 
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Figura 2. La maggior parta 
dello achema elettrico della 
scheda RAM da 1$ K noa 
dovrà subire variazioni. Le sole 
modifiche consistono 
nell'aggiunte di due linee di 
indirizzamento (A 14 ed A15)» In 
modo da poter accedere a 
tutto II campo di memoria. 
Viene Inoltre soetltuHo II 
decodificatore degli Indirizzi 
(741 $4) con la tua controparte 
con uiclie a cqlletlore aperto, 
che possono etsers 
cortocircuitate Ira di loro. 


• Il piedino 18 di IC4, il piedino 18 di ICS ed il 
piedino 9 dì IC12...1C19 (A7) 

• Il piedino 9 ed il piedino 10 di IC7 (V^W) 

• Il piedino 12 ed il piedino 13 di IC7 (X-Y) 
Tranne che per la decodifica degli indirizzi 
desiderati, i piedini di uscita del decodificatore 
degli indirizzi ICll sono lasciati suddivisi in due 
gruppi, uno dei quali è collegato agli ingressi 
V/W di IC7 e l'altro agli ingressi X/Y, e 
ciascuno di essi è collegato alla linea a livello 
logico alto tramite una resistenza da 470 n. Se 
la decodifica viene eseguita come indicato sullo 
schema, la scheda verrà ' indirizzala tra $0000 
e $BFFF, senza interruzioni. Questa è la 
configurazione usata per il Junior computer con 


DOS. Eseguire i collegamenti mostrati in figura 
3 nonché le due linee da massa ai piedini 4a e 
4c del connettore. 

Componenti da aggiungere 

Dopo aver eseguite tutte le modifiche finora 
elencate, la maggior parte del lavoro sarà 
compiuta. Tutto ciò che rimane è di sostituire 
un 74LSÌ59 (con uscite a collettore aperto) al 
74LS154 (ICll). Se non é stato già fatto, Cl 
potrà essere sostituito con un condensatore 
variabile da 80 pF. Ciò darà la possibilità di 
regolare la relazione dì temporizzazione tra 
ravviamento dì MMVl e Tinizio deirìmpulso di 
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Figura 3, Questo disegno delle 
piste di rame del circuito 
stampato mostra chiaramente 
quali siano le piste da 
interrompere ed i nuovi 
collegamenti da effettuare. 
Osservare che alcune linee di 
massa sono troppo strette e 
perciò dovranno essere 
rinforzate. Infine, non 
dimenticate di togliere II 
ponticello che si trova a lato di 
ICS. 



rinfresco delia memoria, in modo da evitare un 
intervento prematuro del ciclo di rinfresco. 

A questo punto sarebbe bene effettuare una 
verifica delle cose già fatte* controllando di 
averle eseguite proprio tutte a dovere. Per 
ultimo, inserire tutti i circuiti integrati di 
memoria nei rispettivi zoccoli. Questi chip sono 
disponibili presso diversi fabbricanti On 
maggioranza Giapponesi) con "nomi" diversi: 
solo le ultime due cifre sono sempre ''64‘*. 
Alcuni esempi: F 4164 (Fairchild), MB 8264 
(Fujitsu), HM 4864 (Hitachi), 11X4164, MSK 
4164 (Mitsubishi), MK 4564 (Mostek), NMC 4164 
(National Semiconductor), UPD 4164 C/D, 
eccetera... a voi la scelta. Nell’articolo 
riguardante la scheda RAM dinamica da 16 K è 
stato spiegato con lutti i particolari il principio 
secondo il quale avviene il rinfresco della 
memoria: come controllo finale sarà opportuno 
far girare il programma dì controllo della 
memoria descritto, appunto, in quell'articolo, 
per verificare la funzionalità di tutti ì 524.288 bit 
della vostra nuova'* scheda. 
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nuovi circuiti logici CMOS 

ad alta velocità 


La velocità degli LSTTL con il basso 
assorbimento di corrente dei CMOS 


Figura 1. Sazlone Iraavarsate di 
un chip fabbricato con II 
procasao CMOS a gale 
metallico. Le capacifà parassile 
diaegnale a ulto achlzzo 
Impediicono l'aumento della 
velocità di commutazione. 


L’alta velocità non può essere ottenuta 
per magia, ma ha il euo prezzo; i circuiti 
logici veloci assorbono più corrente. La 
tecnologia TTL è veloce ma vorace. I 
CMOS sono invece lenti ma economici. 
Ora Bono però avvenuti alcuni progressi 
nella tecnologia CMOS che danno la 
possibilità di combinare la velocità TTL 
con l’economia CMOS. Una nuova 
famiglia di circuiti logici, i CMOS ad alta 
velocità, combinano la velocità degli 
LSTTL con i vantaggi dei CMOS ed 
hanno tutte le probabilità di diventare di 
uso comune e di sostituire 
eventualmente sia le tecnologie CMOS 
che TTL. 


Situazione attuale 


I circuiti integrali digitali bipolari sono stati in 
auge per qualcosa come quindici anni. Questa 
prima, e per qualche tempo unica, tecnologia di 
costruEione per gli elementi logici è ancora 
quella che permette la massima velocità e, con 
i TTL e gli ECL, quella che ha avuto il maggior 
successo. Il suo massimo inconveniente è la 
potenza dissipata. 

La tecnologia CMOS, d'altra parte, ha un basso 
consumo di corrente, un'ampia possibilità di 
variazione della tensione di alimentazione ed 
un'elevata immunità ai disturbi aH'ìngresso. Lo 
svantaggio consiste nella bassa velocità. 
Durante gli ultimi anni trascorsi, i CMOS sono 
divenuti un poco più veloci ed ì TTL, con la 
versione LS, un pò meno avidi di potenza. 
Nonostante tutto, le due tecnologie hanno 
ancora caratteristiche molto diverse. AI 
presente, sembrerebbe chiaro che i CMOS 
offrono ancora il migliore compromesso tra 
velocità e potenza dissipata, 

1 CMOS ad aita velocità combinano la rapidità 
degli LSTTL con i vantaggi dei CMOS. Il 
membro più recente della famiglia TTL, la 
versione ALS è più veloce degli LS e consuma 
soltanto metà della corrente. 


1 


Interconnessione metaflica Gate metallico Gate metallico 



Substrato - n 


03078-1 














































2a 


HE4000B 


Canale "n" 


Canale 

Interconnessione 




SMicio iJoNcfìstaJIrrTd 


pniTTÌl 

Sio. 

rT7 


Alluitiinrd 

LOGOS - as$jda?ione locaFe ddl aiiicio 


8307023 


1-27 

nuovi circuiti logici CMOS 
ad alta velocità 
elekior gennaio S4 


Figura 2a. Seziono trasversale 
di un chip della famiglia 
HE4000B prodotta con la 
tecnologia del gale di silJclo. 
La riduziona delle capacità 
Interne permette velocità di 
commulazlone più elevate. 
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interconnessione 
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Figura 2b. Anche gli HCMOS 
vengono prodotti con II 
processo a gate di silicio. Le 
minori dlmenstonl della 
struttura del gate permettono 
un'ulteriore riduzione delle 
capacità Interne ed un maggior 
guadagno di corrente dei 
transistori. GII HCMOS 
consentono perciò una 
corrente d'uscita più elevala e 
maggiori velocità di 
commutazione. 


Come i CMOS divengono più veloci 

J CMOS standard e ta maggior parte dei circuiti 
integrati CMOS bufferizsati sono fabbricati con 
il processo a gate metallico. La figura 1 mostra 
la sezione di un chip costruito con questa 
tecnologia: è possibile vedere i transistori 
complementari a canale '‘n“ e canale Per 
motivi di chiarezza, sono state disegnate le 
capacità parassite tra drain, gate e source. 

La velocità di commutazione di un transistore 
MOS é determinata dai tempo necessario per 
caricare e scaricare le capacità parassite 
interne e la capacità esterna (del carico). 
Questo tempo dipende non solo dal valore di 
queste capacità, ma anche dal guadagno in 
corrente hfe del transistore. Un transistore che 
abbia un maggiore hfe potrà fornire più 
corrente e caricare più rapidamente la 
capacità. Una conseguenza del processo a gate 
metallico è che i transistori hanno regioni di 
gate relativamente estese, che sono 
parzialmente sovrapposte al drain ed al source. 
Ne risultano inevitabilmente un basso guadagno 
in corrente e capacità in proporzione più 
elevate. 

Per aumentare la velocità di commutazione, è 
necessario ridurre da una parte le capacità 
parassite, e dalLaltra aumentare il guadagno 


del transistore. Lo scopo viene ottenuto 
mediante la tecnologia a gale di silicio, che 
viene usata, sin dalla metà degli anni 70, nella 
produzione degli elaboratori CMOS, delle 
memorie, nonché della famiglia HEF 4000B di 
integrati CMOS bufferizzati. Questi componenti 
CMOS sono circa tre volte più veloci dei tipi 
standard a gate metallico della serie 4000. 

La figura 2 mostra la struttura di un transistore 
a canale “n“ e di uno a canale "p“ 
appartenenti ad un chip della famiglia HEF 
4000B. L'elettrodo di gate non è più dì 
alluminio, ma di stlieio policristallino 
incastonato ìn ur strato di ossido di silicio. Il 
silicio policristallino può essere inciso in strati 
piu sotLli di quar " è possibile con il metallo e 
perciò, nella tecnologia a gate di silich, la 
posizione del gate rispetto al drain ed al source 
può essere prestabilita con maggiore 
precisione: il risultalo sarà un'area di 
sovrapposizione minore tra gli elettrodi rispetto 
alla minima possibile con la tecnologia a gate 
metallico. In questo modo verranno ridotte le 
capacità parassite. La minor lunghezza del gate 
e gli strati di isolamento (Si02) più sottili sotto 
il conduttore di gale permettono di aumentare 
il guadagno dì corrente. I CMOS a gate di 
silìcio impiegavano ail'inizio spessori di gate dì 
circa 6 micron, che furono successivamente 
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Figura 3. Il ritardo di 
propagazlona di gata dà 
unldoa della velocUà di 
commutai Ione. Il grafico 
dimostra che gli HCMOS non 
sono solo più votoci del Upl a 
gate metallico ed a gale di 
all lei 0 , ma hanno pure un 
leggero margine di vantaggio 
rispetto agli LSTTL. 


Figura 4. Contrariamente agli 
LSTTL, gli HCMOS permettorvo 
il passaggio di una corrente di 
4 mA In entrambi gli stati 
logici 
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ridotti a 4 micron. Un'ulteriore riduzione a tre 
micron, combinata con un posizionamento 
sempre più preciso e strati di isolamento 
sempre più sottili, ha permesso di migliorare la 
velocità di commutazione di un fattore 5 e la 
corrente di uscita di un fattore 10. Con questo é 
stata portata a termine la ricerca tecnologica 
per nuovi circuiti logici CMOS, che sono 
equivalenti a quelli della serie TTL per quanto 
riguarda la velocità e la corrente d’uscita. 


Le serie 74 HC e 74 HCT 

La relazione tra i nuovi CMOS ad alta velocità 
e la famiglia CMOS 4000 viene descritta solo 
per quanto riguarda le caratteristiche positive 
di quest’ultima; bassa potenza dissipata, 
elevata immunità per i disturbi aU'ingresso e 
possibilità di ampia variazione della 
temperatura di esercizio, 

Dairesterno. tuttavia, i nuovi CMOS ad alta 
velocità rassomigliano alla serie TTL: 
collegamenti ai piedini, funzioni logiche e 
numerazione dei tipi sono uguali. Questa saggia 
decisione dei produttori di CMOS ad aita 
velocità non può non essere accolta con 
soddisfazione in quanto esclude T adozione di un 
secondo standard per i CMOS della serie 4000. 
Ugualmente ragionevole è la decisione di 
produrre i CMOS ad alta velocità in due 


versioni: la serie 74 HC per alimentazione a 

2.. .6 V e la serie 74 HCT per alimentazione a 5 
V ±10 % e livelli d'ingresso TTL. Per quanto 
riguarda il resto, le due serie sono identiche. 
L'abbreviazione ‘*HC“ significa “High speed 
CMOS" (CMOS ad alta velocità), la lettera 

in più nella serie HCT definisce la compatibilità 
con i TTL. Questa compatibilità è una 
caratteristica molto importante della famiglia 
HC. Dal punto di vista dell'utente, un circuito 
integrato della serie 74HCT non è altro che un 
integrato della serie 74LS che consuma una 
potenza molto minore: anche i sogni possono 
talvolta realizzarsi! 

Entrambe le versioni HC ed HCT sono 
completamente buffenzzate ed hanno uscite 
simmetriche, cioè valori di corrente uguali per 
i livelli logici “1“ e Inoltre, tra ì tipi 120- 
dìspari presenti finora nella serie HC molti sono 
disponibili come invertitori non bufferizzati ed 
hanno il suffisso HCU (la U finale sta per 
Unbuffered, cioè non bufferizzato). Questi tipi 
sono destinati alla costruzione di oscillatori a 
cristallo od RC. trigger a soglia variabile ed 
altri circuiti funzionanti in modo lineare. 

Per quanto la famiglia 74 HC sia destinala ad 
offrire un equivalente a tutti ì circuiti integrati 
della serie 74-LS. saranno anche disponibili 
alcuni circuiti molto popolari della serie 4000. Si 
tratta principalmente di circuiti dei quali non 
c'è un equivalente nella serie TTL. Per 
esempio, il diffusissimo contatore ed oscillatore 
4000 è disponìbile, nella serie CMOS ad alta 
velocità, con la sigla 74HC4060 o 74HCT4060. La 
frequenza di clock può variare da 40 a 60 MHz 
(con capacità di carico pari a 15 pF) e dipende 
dal fabbricante. 

Velocità e corrente di uscita (fan out) 

I reali progressi, nei confronti dei precedenti 
circuiti logici CMOS, consistono nel 
miglioramento delle caratteristiche di velocità 
e di fan-out: nei CMOS ad alla velocità, queste 
caratteristiche sono paragonabili a quelle dei 
TTL. La figura 3 mostra un grafico dei tipici 
ritardi di propagazione di gate rispetto alia 
capacità di carico, relativi ai CMOS a gate 
metallico, ai CMOS bufferizzati a gate dì silicio, 
agli LSTTL ed ai CMOS ad alta velocità. 

Risulta chiaro dai grafici che gli HCMOS sono 
solo poco più veloci degli LSTTL, ma il loro 
minore aumento del ritardo dì propagazione di 
gate con maggiori capacità di carico, favorisce 
una maggior corrente d'uscita. I tipici ritardi di 
propagazione di gate in un HCMOS sono: 8 ns a 
IO pF. 10 ns a 50 pF ed 11,5 ns a 100 pF di 
capacità del carico. 

E' pure interessante confrontare le altre 
versioni logiche della famiglia TTL, 
particolarmente la nuova serie ALS (la 
significa "Advanced^), che è da due a tre volte 
più veloce degli LSTTL. La Tabella 1 permette 
di fare un confronto tra le varie versioni per un 
certo numero di componenti tipici della serie 

74.. . 

Le versioni bufferìzzate della famiglia HCMOS 
hanno tutte stadi d’uscita identici. Questi stadi 
d'uscita sono simmetrici, come è consueto con i 
CMOS, e possono erogare una corrente dì circa 
4 mA sia a livello “1“ che a livello Le 
uscite di pilotaggio bus possono anche fornire 6 
mA, in entrambe le direzioni. La figura 4 
permette di effettuare un confronto tra i livelli 
di corrente di uscita degli HCMOS e degli 
LSTTL, Al livello di uscita “0“ non c'è 
differenza tra le correnti: entrambi i tipi 
permettono il passaggio dì 4 mA a 0.4 V. 

Quando l'uscita è a livello logico “1“, e la 
tensione dì alimentazione è 5 V, un HCMOS 
permette ancora il passaggio dì 4 mA, ad una 
tensione di uscita non inferiore a 4.2 V. mentre 

































gli LSTTL lasciano passare soli 0.4 mA a non 
meno dì 2.7 V. Un’uscita standard HCMOS, 
come quella di un circuito LSTTL, può quindi 
essere collegata ad un massimo di 10 ingressi 
LSTTL. Il fan-out, con uscita di pilotaggio bus. 
è di 15 carichi LSTTL. Nel caso che i carichi 
siano del tipo HCMOS. le correnti d'ingresso 
(valore tipico 1 /vA) non hanno pratica 
rilevanza, cosicché il fan out è limitato 
esclusivamente dalla capacità d’ingresso 
(valore tipico 5 pF) e non dalla potenza 
assorbita. Ad un’uscita possono essere collegati 
fino a 20 ingressi HCMOS senza che ci sia un 
peggioramento percettibile. Se la velocità ed il 
rapporto segnale/rumore non hanno 
importanza, sarà possibile collegare fino a 4000 
ingressi ad un sola uscita. Solo con questa cifra 
verrà raggiunta, almeno in teoria, una corrente 
d'uscita di 4 mA. 

Aumento della corrente assorbita 
alle elevate velocità di commutazione 

Il minor consumo di potenza non solo riduce i 
costi di esercizio ma, poiché diminuisce la 
dissipazione termica, aumenta anche il grado di 
affidabilità. La corrente a riposo di un HCMOS 
è trascurabile, analogamente a quanto avviene 
per i CMOS: contrariamente a quanto si 
verifica nei TTL, ìa corrente di dispersione è 
solamente di alcuni ^A. Tutlavda. durante la 
commutazione sarà anche necessario caricare 
le capacità interne ed esterne, con il 
conseguente aumento della corrente. Tanto 
maggiore è la velocità di commutazione, tanto 
maggiore è la corrente assorbita. Sotto questo 
aspetto, non c’è differenza tra HCMOS e CMOS, 
ma i circuiti HCMOS possono commutare a 
maggiore velocità e perciò dissipano una 
potenza in proporzione più elevata. La corrente 
di riposo nei circuiti TTL è già talmente elevata 
che è possibile notare la maggior corrente 
assorbita soltanto a velocità di commutazione 
molto alte. 

La figura S mostra queste differenze 
fondamentali tra HCMOS ed LSTTL. 
Considerando un solo circuito, come mostrato 
in figura, ia potenza dissipata dagli HCMOS e 
dagli LSTTL raggiunge valori uguali tra loro ad 
una frequenza di alcuni MHz soltanto. Un 
circuito pratico è tuttavia formato da parecchi 
circuiti integrati, che a loro volta contengono 
parecchie unità logiche quali porte, flìp flop e 
simili. T circuiti LSTTL assorbono la medesima 
corrente qualunque sia la loro condizione dì 
funzionamento; tra gli HCMOS, consumano 
corrente soltanto i componenti che eseguono 
effettivamente operazioni di commutazione. 

Per esempio, in un contatore con 10 flip flop, in 
tecnica LSTTL, tutti i flip flop dissipano la 
medesima potenza, siano o meno in funzione; 
impiegando invece i circuiti HCMOS, ogni flip 
flop consumerebbe solo metà rispetto al 
precedente, perchè dimezza anche la frequenza 
di commutazione. Questa constatazione sposta 
decisamente l'ago della bilancia in favore degli 
HCMOS, come mostrato in figura 6, In un 
sistema standard di mìcrocomputer, con CPU a 
2 0 4 MHz, i circuiti HCMOS assorbirebbero 
soltanto una frazione della potenza assorbita 
dagli LSTTL. Anche in un sistema con 
microprocessore a 10 MHz, la dissipazione di 
potenza nei circuiti HCMOS sarebbe uguale a 
circa l/a soltanto di quella necessaria per ì 
circuiti LSTTL. 

Tensione di alimentazione, livello 
d’ingresso e rapporto segnale/rumore 

Le tensioni di alimentazione per le versioni HC 
ed HCU della famiglia HCMOS possono variare 


da 2 a 6 V. L*abbassamento a 2 V del limite 
inferiore di tensione è particolarmente 
interessante in vista delle future generazioni di 
microprocessori e memorie con tensioni di 
alimentazione minori di 5 V. Potranno essere 
usati senza inconvenienti alimentatori non 
stabilizzati e batterie: una cella al litio o due 
celle al nichel cadmio potranno servire come 
alimentazione di emergenza. 

I livelli di commutazione degli HCMOS sono 
meglio separati tra loro rispetto a quanto 
avviene con gli LSTTL, come risulta 
chiaramente dalla figura 7. Ciò significa che 
viene ottenuta un'immunità ai disturbi più 
elevata, però gli ingressi dei dispositivi HCMOS 
non possono essere collegati alle uscite con 
livelli TTL se la tensione dì alimentazione è di 5 
V. I circuiti integrati della versione HC possono 
tuttavia essere combinati con i tipi LSTTL se la 
tensione di alimentazione é di 3 V. 1 tipi HCT 
sono però compatibili con i TTL se la tensione 
di alimentazione è di 5 V, I livelli d'ingresso e 
l'immunità ai disturbi sono analoghi a quelli 
della serie LSTTL. Contrariamente a quanto 
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Figura 5. GII HCMOS mostrano 
Il mede almo aumento della 
poteni^a dissipata all'aumenta re 
della velocità di commutazione, 
caraiterlitlco del CMOS. Por 
una singola porta logica, la 
Iroquanza alia quale viene 
raggiunta la parità di potenza 
rispetto al TTL è circa 5 MHz; 
per un singolo Hip flop, tale 
frequertza è maggiore di 10 
MHz. 


Figura S. In un circuito più 
complesso, che comprenda 
una catana di 10 flip flop, la 
potenza dJsalpata dagli 
HCMOS è chiaramente molto 
Infàdore a quella dagli LSTTL, 
anche alle massime frequenze 
di funzionamento. 
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Figura 8. La variazione 
ammetta dèlia tentione di 
allmentazipne 4 di ±10 % nella 
terle 74HCT (compatibile con 1 
circuiti TTL), cioè doppia di 
quella permetta con gli 
LSTTL. La tede 74HC può 
funzionare con tentlonl minime 
di alimentazione di 2 V. 



LSTTL HCMOS HCMOS 

74LS 74HCT 74HC 




Figura 9. Quetia figura mostra 
Il reale miglioramento 
Inlfodolto negli HCMOS per la 
proiezione degli Ingressi 
contro te scariche 
elettroitatiche, rispetto al 
tliiema adottato per 1 CMOS. 
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avviene per la versione 74LS..., i 74 HCT... 
tollerano una variazione della tensione di 
alimentazione di ±10 % (vedi figura 8). 

In confronto agli ingressi dei circuiti CMOS 
appartenenti alla serie 4000, che sono già molto 
resistenti, gli ingressi degli HCMOS sono ancor 
meglio protetti contro le scariche 
elettrostatiche. Il circuito di protezione 
deir ingresso mostrato in figura 9 contiene una 
resistenza di silìcio policristallino che limita la 
corrente nel diodo di protezione e riduce inoltre 
la velocità di aumento della corrente 
medesima. Gli stessi diodi sono più robusti di 
quelli usati nei circuiti CMOS. 


Produttori 

Gli HCMOS vengono prodotti da molti 
fabbricanti e, per questo articolo, sono stali 
utilizzati dati ed altre informazioni provenienti 
dalle seguenti ditte: Philips/Valvo, RCA, 
National Semiconductor, Motorola e Fairchild. 

I circuiti integrati prodotti da questi fabbricanti 
nelle serie 74HC, 74HCT e 74HCU sono identici 
nei loro parametri più importanti. Esiste un 
accordo tra la National Semiconductor e la 
Motorola da una parte e la Philips/Valvo e la 
RCA dairaltra, che riguarda lo sviluppo 
comune di circuiti HCMOS e T interscambio 
delle maschere d'incisione. Ci sono piccole 
differenze nei valori dichiarati del ritardo di 
propagazione e della frequenza massima di 
clock. Mentre c'è conformità per quanto 
riguarda i ritardi di propagazione di gate, con 
valori tipici di 8...9 ns con carico dì 15 pF, l flip 
flop ed i contatori prodotti dalla RCA e dalla 
Philips sono leggermente più veloci di quelli di 
diversa origine. Per esempio, la massima 
frequenza di clock del 74HC74 è normalmente dì 
60 MHZ (RCA) o di 40 MHZ (National 
Semiconductor), sempre con un carico di i5 pF. 
I valori minimi garantiti non possono essere 
messi a confronto, in quanto mancano 
informazioni al riguardo. La Tabella 2 mostra 
le piccole differenze nella codifica dei tipi; 
ciascun fabbricante ha il suo prefìsso. 

Maggiori differenze esistono nei contenitori: 
soltanto la Philips/Valvo e la RCA hanno 
pianificato Tintero programma HC in modo da 
adottare contenitori compatibili con la serie 
LSTTL. Tutti gli altri produttori limitano la 
produzione dei componenti LSTTL-comp alibi li a 
pochi tipi, prineipamente buffer, decodificatori 
e simili circuiti integrati collegati ai 
computer*'. 































Tabella t . 


Porte logiche 

HCMOS 

LS¬ 

TTL 

ALS¬ 

TTL 

S- 

TTL 

unit 

74XXOO 

Ritardo di propag. 

s 

8 

5 

4 

ns 

74XX04 

Ritardo di propag. 

8 

8 

4 

3 

ns 

M ultlplex / decodificatore 






74XX139 

Ritardo di propag. 







Selezione 

25 

25 

8 

8 

ns 


Attivazione 

20 

21 

8 

7 

ns 

74XX1 51 

Ritardo di propag. 







Indirizzamento 







Slrobe 

26 

27 

8 

12 

ns 



17 

26 

7 

12 

ns 

Da 6 a 16 flJp flop 






74XX174 

Ritardo di propag. 

18 

20 

7 

13 

ns 


Frequenza di funzionamento 

50 

40 

50 

100 

MHz 

74XX374 

Ritardo di propagazione 

16 

19 

7 

11 

ns 


Attivazi 0 ne / d isattivazi o n e 

1 7 

91 

Q 

1 1 



Frequenza di funzionafnento 

I / 

50 

^ I 

50 

50 

1 1 

100 

ns 

MHz 


Tabella 2. Codifica del tipi di HCMOS 


Fabbricante 

HCMOS 

HCTMOS 

HCUMOS 

General 

74HC04 

74HCT04 

74 HCU04 

Philips/Vatvo 

PCF 74HC04 

PCF 74HCT04 

PCF 74HCU04 

RCA 

CD 74HC04 

CD74HCT04 

CD74HCU04 

Fai rchild 

74HC04 


4 

National 

Sennieonductor 

MM 74HC04 

MM 74HCT04 

MM 74HCU04 

Motoroia 

MC 74HC04 

MC 74HCT04 

MC74HCU04 


* non ancora disponibile 

Nota: la tabella elenca i tipi HCMOS che corrispondono 
ai tipi 7404 fTTL) e 74LS04 (LSTTL) 


Applicazioni 

I dispositivi HCMOS non sono a buon mercato: i 
loro prezzi sono considerevolmente più elevati 
di quelli degli LSTTL* Questa nuova tecnologia 
sembra quindi economicamente remunerativa 
soltanto dove i CMOS sono troppo lenti e la 
potenza assorbita dagli LSTTL è troppo 
elevata. E' tuttavia probabile che, non appena i 
prezzi diverranno più interessanti, 
specialmente la serie HCT potrà sostituire gli 
LSTTL, mentre la serie HC ha buone 
probabilità di invadere i! mercato della 
famiglia CMOS 4000. 

Per quanto riguarda le applicazioni pratiche, 
gli integrati della serie HCT possono essere 
usati a fianco degli LSTTL, qualora ciò sia 
necessario in un circuito. In un circuito già 
esistente, i circuiti integrati MOS HCT possono 
sostituire gli LSTTL senza necessità di 
modifiche. In linea di principio, è possibile 
convertire un circuito stampato TTL od LSTTL 
in un HCMOS, ma sarà necessario sostituire 
lutti ì dispositivi LSTTL con HCMOS: \ due tipi 
non possono infatti essere mescolati. In caso di 
dubbio, attenersi sempre alla seguente regola: 
se la tensione di alimentazione è adatta, un 
integrato HCMOS può pilotare un TTL, ma non 
è possibile che un TTL possa pilotare un 
HCMOS. 

Un altro punto da tener presente quando si 
vogliano convertire ì circuiti è che gli ingressi 


MOS non utilizzati (e quelli dei MOS 
HC/HCT/HCU) devono essere sempre collegati 
airalimentazione positiva oppure a massa. Un 
ingresso TTL non usato potrà invece essere 
lasciato aperto ed in tal caso avrà sempre il 
livello logico 

Sarà infine necessario osservare che alcuni 
produttori hanno dato nomi diversi alla nuova 
tecnologia. Per esempio, la Fairchild ha 
battezzato questa tecnologia “Fairchild 
advanced CMOS technology“ (tecnologìa 
progredita CMOS), La RCA usa la 
denominazione “QMOS“, Ciò non cambia 
tuttavia la realtà che tutti impiegano la codifica 
dei tipi indicata in questo articolo. 

Cosa riserva il futuro? 

Almeno cinquanta diversi circuiti integrati 
HCMOS sono attualmente disponibili in normale 
produzione, ed è probabile che questa cifra sia 
raddoppiata entro breve tempo. Un certo 
numero di questi nuovi componenti ha già 
trovato posto nei cataloghi di parecchi fornitori 
di componenti elettronici. Nei prossimi numeri 
di questa rivista verranno senza dubbio 
pubblicati circuiti equipaggiati con HCMOS. 
Abbiamo già adocchiato interessanti circuiti, 
come un modem telefonico ad unico chip, 
secondo lo schema pubblicato nel manuale HC 
di uno dei sopracìtati produttori. 

Sembra promettente, vero? W 
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TTL 

Logica a tranaiatora* 
tranafalora: quatti cireuili 
funzionano a froquanza fino a 
3E MHz a con livalll dalla 
corranla d'ingratto di circa 1,6 
mA 
STTL 

Vanfont ad alta valocflà dal 
TTL, cha è circa tra vofte più 
valoca, ma cha diatlpa una 
potanza doppia: quaaU 
componantl pottono 
funzionare a fraquanza fino a 
100 MHz 
LSTTL 

Circuiti TTL nel quali vangane 
Impiagali Irantlatort a diodi 
Schottky In una configurazione 
tale da permattara un 
comprometto tra vafocità di 
Cùmmulaziofio e potanza 
attorhlta. La fraquanza di 
funzionamanto arriva a SO MHz 
e la potenza dlaaipala è di 
circa 2mW, Inferiore cioè a 
quella normale di 10 mW* 
ALSTTL 

Veralona migliorata ritpatto agli 
LSTTL, laggarmante più 
veloce, cha astorba una 
corrente pari a circa la metà, 
ECL 

Logica ad accoppiamento di 
emeltìlore; quetti circuiti 
vengono mali quando alano 
necessarie elevata velocità, 
MOS 

Semiconduttori ad ossido 
metallico: pottono attere a 
canale '‘p" oppure a canale 
"’n". 

CMOS 

Circuiti logici MOS 
complementari: Impiagano 
transistori a canale "n*" ed a 
canate collegati in coppia 
complementari. 
























scheda VDU 



video per 
computer 


Noi di Elektor cl teniamo ad essere aggiornati, e riteniamo giunto II momento di 
pubblicare una nuova scheda video. La scheda VDU qui descritta non è 
semplicemente un moderno ricevitore per il vecchio ed ancora popolare Eiekterminal, 
ma un progetto nuovo che Intende utilizzare tutte le possibilità offerte da un moderno 
computer. E’ possibile visualizzare sullo schermo 24 righe di 80 caratteri, anche 
caratteri grafici; esistono inoltre numerose altre possibilità. Molti utenti del Junior 
Computer attendono da tempo la possibilità di equipaggiare il loro sistema 
elaboratore con la sua propria scheda video. Questa scheda non è però destinata 
esclusivamente al Junior, ma è anche possibile utilizzarla in altri elaboratori, basati 
sulla famiglia 6800 oppure sullo Z80. 


In collaborazione 
con H. Vermeuien 


L'articolo intitolalo “Grafica video'*, pubblicato 
nel numero scorso di Elektor descrive i principi 
secondo i quali funziona una scheda video e 
costituisce un buon fondamento per chiunque 
non conosca a fondo questo argomento. Perciò, 
invece di ripetere qui quanto già detto In 
precedenza, ci limiteremo a descrivere il 
circuito della scheda VDU. 
Contemporaneamente dovremo spiegare le 
ulteriori possibilità di questa scheda, ed è 
proprio da questo che inizieremo. 


Scheda VDU*..e lermitiale? 

In questa descrizione, la scheda VDU verrà 
considerata come un'unità indipendente. In 
questa forma, essa potrà essere ijìrettamente 
oodegata al bus di espansione del Junior 


Computer. Il solo componente in più necessario 
è una EPROM 2716 con programma di uscita 
VDU in luogo del programma monitor per la 
stampante. 

La figura 1 mostra 1 principali componenti della 
VDU, E' opportuno considerare per prima la 
scheda VDU vera e propria, con il sistema di 
controllo per tubo a raggi catodici (6&45), una 
RAM video da 2 K (6116), ed il generatore di 
caratteri: lo schema a blocchi della scheda 
VDU è stato pubblicato nell'articolo descrittivo 
del mese scorso. Il generatore di caratteri 
consiste in una EPROM 2732, nella quale sono 
memorizzati secondo le relative matrici a punti 
tutti i caratteri ASCII ed i segni grafici (sono 
anche possibili rappresentazioni grafiche 
ottenute mediante comandi **POKE'*, ma su 
questo argomento torneremo più tardi). La 
scheda può essere collegata ad un monitor 
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Funzionamento a ciclo singolo per il Junior Computer 50/51 7/8-69 

Interfaccia RS232 ... 50/51 7/8-74 
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Timbug II .. 44 1-40 

Illuminazione per modali ini ferroviari . 46 3-26 

Disattivazione del segnale d’arresto per trenini .. 46 3-35 

Dado parlante..... 46 3-60 

Campanello cubico .. 46 3-66 
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MERCATO 

Totalizzatori elettronici. Nuovo connettore di adatta¬ 
mento a doppia faccia, Arraysdì darlìngton. Generatori 
di corrente e di tensione programmabile. Multimetro 
digitale. Alimentatori switching a norme VDE. Regola¬ 
tore a modulazione di ampiezza. V.F. display driver. 

Transistore lineare push-pull VHFda 125 W. H piccolo 
relè W11 ora anche a tenuta stagna. Gaussmetro digi¬ 
tale. Totalizzatore elettronico. Convertì tori D/Amono- 
tilìtico a 16 bit. Moduli LCD alfanumerici. Potenziometri 
di precisione. Vademecum elettronico tascabile. Te¬ 
ster digitaie. ........... 44 1 -80 









































































































pagina 


Convertitore A/D flash 0 bit Modulo alfanumenco a 
cristalli liquidi. Amplificatore operazionale a larga ban¬ 
da. Chip combinatore telefonico. MAXI-ROM da 128 k. 
Klystron con banda di 100 MHz, Controllo delle dosi 
assorbite. Transistore per afte temperature. Sistemi di 
acquisizione dati. Microcomputer portatile. Indicatori 
LEO rettangolari. Multimetro digitale multifuazione. 
Termometro elettronico tascabile. Convertitore D/A a 
4 bit. Ti ristori fotogafìci. Nuova serie ICAR di filtri antidi¬ 
sturbo con spina norme lEC. Convertitore A/D monoli¬ 
tico a 10 bit............. 

Mosfet di potenza 250 W. LED verdi a forte luminosità. 
Fotoaccoppiatore per 90 V. Laser single mode da 40 
mW. Amplificatore operazionale di precisione. Gate 
Turn-off thyristor. TOP da 600 W a 14 GHz. Wattmetro 
passante digitale. Analizzatore programmabile dei pa¬ 
rametri dei semiconduttori. Array di LED subminiatura. 
Video generator chip. Chip combinatore telefonico. 
Interruttore di prossimità induttivo. Misuratore di po¬ 
tenza ottica. ......... 

Generatore dì impulsi Amplificatore operazionale 
doppio. Personal computer commerciale. Generatore 
di funzioni a basso costo. Transistore bipolare di po¬ 
tenza. Batterie al litio a [unga durata. Tester per cavi. 
Processore di segnali anafogici single-chip. Oscillo¬ 
scopio con sweep ritardato. Sveglia portatile con rive- 
iatore di fumo. Converter A/D con 8 ingressi. Calibra¬ 
tore d ig i ta le..... .............. ...... 

Analizzatore scalare di ampiezza. Calcolatore tascabi¬ 
le. Oscilloscopio a memoria digitale da 125 MHz. Cali¬ 
brazione digitale con RAM non vofatili. Regolatori ibri¬ 
di da 10 A. ABC ibrido a 12 bit. Regolatore di tensione a 
3 terminali Computer a scheda singola, Thyristore 
veloce in Hockey Puk. Programmatore universale di 
ÈPROM. Circuito integrato monolitico da 200 W. 
MOSFET di potenza da 500 V, Orologio in materiale 
sintetico. Localizzatore di guasti a basso isolamento. 
Convertitore D/A bus compatibile. Voitage follower 
lineare. Interruttore ermetici miniatura. Microproces¬ 
sore in tecnofogìa CMOS. Modulo per la sintesi della 
voce. Rete resistiva DlPafilm sottile. Alimentatori velo¬ 
ci per prove automatiche..... 

Audio current tracer. Oscilloscopi a larga banda, CI 
per apparecchio telefonico. Riferimento di tensione di 
precisione. Generatore di funzioni. Regolatore monoli¬ 
tico switchmode da 160 W. Amplificatore AF stereo. 
Moduli LCD alfanumerici. Amplificatore operazionale 
quadruplo. Oscilloscopio a 4 tracce da lODMHz, Mul¬ 
ti metro con mìs jra di dB. frequenza e temperature. 
Controllo degli orologi a quarzo. Integrato per agenda 
telefonica. Ponte CLR. Fotoceflule a fibre ottiche. Kit 
per telecomando TV. Cardiotachimetro, tgrometro- 

te r m o m etro..... ......... 

Add-A-Pak a 90 A. 1200 V. Generatore di segnali da 
1,3 GHz programmabile. CI per la sìntesi del pariate. 
Oscilloscopio a doppia traccia da 20 MHz. Generatore 
di segnali con uscita bilanciata. Generatore sintetizza¬ 
to per applicazioni a basso rumore. Amplificatore ope¬ 
razionale FET a larga banda. Regolatore di tensione e 
di corrente. Logic analyzer ultraportafill Darlington di 
potenza. Amplificatori di riferimento con TC di 
0^001 %/'^C. Generatore di punti dì immagine per 60 
MHz. Generatore di segnali 10 Hz -M40 MHz. Raddriz¬ 
zatori a bassa caduta....... 

Freedom fisher. Transistore VHF da 140 W. Amplifica¬ 
tore operazionale ad alfa fedeltà. Trimmer cermet ul¬ 
traminiatura. Laser monodale da 1.3 ohm. Dual 
Schottky 40-60A. Potenziometri miniaturizzati. MO¬ 
SFET per sintonizzatori. Protezione per sistema di ali¬ 
mentazione. Tester per diodi ad alta tensione. Multi¬ 
metro a 6 1/2 digit. Raddrizzatore doppio da 16 A. 
Sensore di immagine. Oscilloscopio/multimetro digi¬ 
tale. Dìodi Schottky beam lead. Amplificatore opera¬ 
zionale quadruplo programmabile. Amplificatore ope¬ 
razionale con ingresso JFET..... 
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50/51 

7/8-30 

50/51 

7/8-31 

50/51 

7/8-36 

50/51 

7/8-45 

50/51 

7/8-46 

50/51 

7/8-47 

50/51 

7/8-49 

50/51 

7/8-53 

50/51 

7/8-62 

50/51 

7/8-63 

50/51 

7/8-75 

50/51 

7/8-78 

50/51 

7/8-78 

50/51 

7/8-82 

50/51 

7/8-82 

50/51 

7/8-83 

50/51 

7/8-85 

52 

9-47 

53 

10-57 

55 

12-30 

55 

12-42 

55 

12-50 

55 

12-54 












































































tramite una presa d'uscita video a 75 Q. E' 
prevista anche la possibilità di col legare una 
penna luminosa, ma in questa versione base 
non viene fornito il software necessario allo 
scopo. Sarà però facile aggiungere questa 
possibilità in un momento successivo. Lo 
schema mostra anche la memoria 2716, che 
contiene le routine video per il Junior. 

Il formato standard sullo schermo è di 24 righe 
di 80 caratteri ciascuna. A motivo della larga 
banda necessaria, sarà opportuno utilizzare un 
adatto monitor, oppure un apparecchio 
televisivo con ingresso vìdeo (non il normale 
ingresso d’antenna), 

La scheda è corredata anche di un’interfaccia 
per adattare la scheda VDU ad un processore 
Z80. Analogamente, potranno essere collegati 
alla scheda altri computer basali sul 6502, come 
pure la famiglia 6800. Poiché sulla scheda è 
possibile la decodifica completa degli indirizzi, 
essa può essere adattata praticamente a lutti i 
moderni computer basali su uno dei 
microprocessori elencati: AIM 65, SYM, VIC 20, 
Vie 64. eccetera. Occorre rammentare che la 
scheda VDU impiega il bus di Elektor: qualora 
la si voglia collegare ad altri sistemi, sarà 
necessario provvedere in modo autonomo ai 
collegamenti ed alle routine video. 


Il segnale video composito, generato dalla 
scheda VDU, può essere applicato a qualsiasi 
monitor. Potranno essere regolati gli impulsi di 
sincronizzazione ed anche il contrasto. L'intera 
immagine potrà anche essere invertita per 
visualizzare caratteri neri su fondo chiaro. Il 
cursore potrà essere lampeggiante oppure 
acceso in continuità. La scheda VDU potrà 
essere usata con l'oscillatore che contiene CI. 

C2 ed LI; questi componenti possono 
eventualmente essere sostituiti da un quarzo da 
15 MHz, secondo quanto indicato con lìnee 
tratteggiate sullo schema. Con questa modifica, 
sarà possibile ottenere sullo schermo 
un'immagine ferma come una roccia. 

La scheda è leggermente insolita in quanto 
tutte le lemporizzazioni operano mediante 
commutazione TTL con clock sincrono. Il 
vantaggio di questo accorgimento è che non 
possono avvenire difetti di sincronismo, anche a 
queste frequenze elevate. 

Evidentemente, questa scheda VDU permette 
già parecchie possibilità, ma non le abbiamo 
ancora dette tutte. Per completare questa 
scheda VDU, pubblicheremo una scheda CPU 
messa a punto appositamente per integrarne le 
funzioni. Queste due schede, collegale tra loro, 
formeranno la base di un terminale universale 
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Figura 1. Schizzo do! principali 
cùnìponenU doli a tcheda VDU, 
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figura 2. Coaa é pqipIbJla 
ottonerà c<w\ Il terminala 
univaraala contenente una 
acheda VDU ed una scheda 
CPU. Tutte le altre 
apparecchiature (computer, 
modefti, stampante, tastiera, 
accetefa) potranno essere 
collegate a questo terminale. 
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con interfaccia RS 232 e protocollo VT 52^ tale 
da poter essere agevolmente collegato a 
qualsiasi computer. La figura 2 mostra i 
componenti principali di questo sistema e 
questo terminale potrà, naturalmente, essere 
collegato a qualsiasi computer munito di 
interfaccia RS 232. La scheda CPU conterrà un 
microprocessore 6502, due VIA (Versatile 
Interface Adapler = adattatore multiplo 
interfaccia), un ACIA (Asyncronous 
Communication Interface Adapter= adattatore 
asincrono di interfaccia per comunicazioni), 
una EPROM ed una RAM. Grazie ad un gruppo 
di connessioni passanti sulla scheda, il formato 
di trasferimento dei dati, la velocità, il numero 
dei bit di avviamento e di arresto ed il tipo ed il 
numero dei bit di controllo potranno essere 
adattati a qualsiasi computer si voglia 
collegare al terminale. Analogamente, esiste 
una scelta di otto diversi formati deirimmagine 
sullo schermo. Tutto ciò che occorre per 
mettere insieme un terminale completo sarà 
perciò una scheda VDU, una scheda CPU, un 
monitor ad una tastiera. Per esempio, Ì1 
terminale potrà comunicare, via telefono e 
mediante un modem, con un computer situato 
in una qualsiasi altra parte del mondo; grazie 
al suo protocollo VT 52 esso potrà anche essere 
collegato direttamente ad un computer a 16 bit. 
E' previsto, naturalmente, anche il 
collegamento di una stampante. E' anche 
possibile impiegare la scheda CPU e la scheda 
VDU unite, allo scopo di formare la base di un 
sistema elaboratore completo, come mostrato 
in figura 3. In questo esempio è collegato un 
computer a 16 bit ma, in linea di principio, 
potrà essere collegato qualunque tipo di 
elaboratore. 

Il software dei terminal è alloggiato in una 
EPROM 2716 montata sulla scheda CPU, che 


può avere un massimo di 8 K di memoria ad 
accesso casuale e 16 K di memoria di sola 
lettura. 

E' chiaro che ci sono già molte possibilità di 
impiego per questa combinazione dì due schede 
e certamente ce ne saranno molte ancora. Non 
parleremo però di questo fino al prossimo 
articolo, che avrà come argomento la scheda 
CPU. 

La scheda VDU in breve 

La figura 4 mostra lo schema elettrico della 
scheda VDU. A sinistra è visibile il bus del 
sistema, dove possiamo osservare che le linee 
di indirizzamento A0...A10 sono collegale agli 
ingressi B dei multiplatori 1 da 2 IC12. JC14. 
Inoltre, le linee di indirizzamento A3...A15 
vengono invertite da N1...N13. E’ perciò 
possibile la decodifica completa degli indirizzi, 
in quanto questi ultimi sono disponìbili in modo 
normale nei puliti A3...A15 ed in modo invertito 
nei punti A 3 ... A is. La decodifica degli indirizzi 
per la RAM video viene effettuata mediante 
N37 e, per il controllo del cinescopio, la 
decodifica avviene mediante N3S, T numeri 
scritti accanto a queste due porte si riferiscono 
a quelli usati nel Junior Computer. In questo 
caso, sono assegnate alla RAM video le 
locazioni di memoria da DOGO a D7FF ed il 
CRTC (controllo cinescopio) è memorizzato tra 
DSOOeDSOF. 

Quando la N37 emette un segnale di selezione 
del chip, la RAM video (IC15) viene indirizzata 
con i dati provenienti dal bus di sistema del 
microprocessore. Quest'ultimo provvede a 
collegare gli ingressi di indirizzamento del 6116 
al bus degli indirizzi del sistema tramite gli 
ingressi A dei multiplex IC12.,TC14 (gli ingressi 
dì selezione del multiplex sono a livello logico 


Figura 3, La combinazione 
delle schede VDU e CPU può 
anche essere usata come base 
di un sistema elaboralore 
completo. La combinazione 
delle due schede conlrolta le 
comunicazioni tra le varie parti 
del sistema e visualizza sullo 
schermo le relative 
Inlomtazlonl, 
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EI«nco dal eomporlanli 


Resistente: 
R1,B2^470 n 
R3,R4,RS^ 100 n 
R5,fì6 = 4k7 
R7 = 08n 
R9,RlO = 2k2 

Condensatori; 

CI - 40 p Compens. 

C2 - IO p Compens. 
C3,C5 , , , C19= 100 n 
C4 - 1 m/6 V 


Semiconduttori: 

Tl,T2^ 8SX20 
fC1JC2 = 74LS240 
ÌC3 = 74LS04 
IC4 = 74LSOO 
IC5 = 74LS86 
IC6= 74LS10 
IC7 = 74LS27 
ICa^ 74LS30 
IC9= 74S133 
IClO,tCl6 = 74LS245 
IC11 =6845 
IC12JC13, 

IC14 = 74LS157 
lCl5 = 6lf6 
IC17 = 74LS175 
IC18 = 74LS273 
IC19 = 2732 
IC20 = 74LS166 
IC21 ^74Ì_S163 


Varie: 

XI = Quarzo da 15 MHz 
(per una configurazione 
di 80 X 24 caratteri 
sul display) usando 
questo quarzo, non saranno 
necessari C1, G2 ed LI 

LI = 4J mH 

Connettore DIN maschio 
a 64 piedini, usare le 
file A e C 


. Allo stesso istante, il buffer del bus dei 
dati IClO viene attivato tradite N14 ed N24, Il 
livello logico della linea R/W (piedino 29c del 
connettore) fa in modo che 1 C15 v enga abilitalo 
tramite N32, N23 e rinjgresso WC. 

Se il CRIC viene indirizzato dal bus del 
sistema, NS à in vierà un livello logico “0'' 
all'ingresso CS, Il processore avrà 
perciò Ubero accesso ai registri interni del 6345, 
tramite il bus del sistema. Il buffer del bus dei 
dati IC!6 verrà quindi abilitato tramite Nl6 ed 
N26. 

IClG è in realtà necessario soltanto se dovrà 
essere collegata alla scheda VDU una penna 
luminosa. In caso diverso, e se i dati dovranno 
essere scritti esclusivamente dal bus alla 
CRIC, IC16 sarà superfluo ed il 6845 potrà 
essere direttamente collegato alle linee dei dati, 
tramite otto connessioni cablale. 

!1 decodificatore degli indirizzi N37 rosetta i Hip 
flop FFl.,.FF4 in modo che non appaiano sullo 
schermo segnali privi dì senso quando il 
processore rileva il contenuto della RAM video. 
La temporizzazione della scheda VDU è 
controllata dall’oscillatore basato su N17 ed 


N18. Questo oscillatore fornisce la cosiddetta 
'‘frequenza dei punti'', che è di 15 MHz per il 
formato di schermo qui usato. E* necessaria 
una bobina per mantenere stabile roscillatore a 
questa frequenza relativamente alta. Per 
ottenere i migliori risultali, potrebbe essere 
usato, neircscillatore, un quarzo da 15 MHz al 
posto di Cl. C2 ed Li, IC21 divide per otto la 
frequenza del segnale di oscillatore. Questo 
circuito integrato è un contatore sincrono che 
viene azzerato, tramile N30, quando il 
conteggio raggiunge la cifra sette. Poiché il 
circuito integrato effettua il reset 
esclusivamente in corrispondenza al successivo 
impulso di clock, il conteggio effettivo è di otto. 
L'uscita QC fornisce la frequenza dì carattere 
per Tunità di controllo. Il CRTC conta in 
continuità da 000 a 7FF (l'intera sezione 
riservata alla RAM vìdeo) alla frequenza di 
questo segnale. Poiché ora il processore non ha 
accesso alla RAM video, le uscite di 
indirizzamento MAO,..MAIO di lCi2 sono 
collegate agli ingressi di indirizzamento del 
6it6, tramite i multiplex, cosicché viene 
effettualo un accesso continuato a tutti gli 


figura 5, Oitposlzion« del 
eomponenll sulla tcheda VDU. 
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eSam gennaio a 4 indirizzi delia RAM, La RAM fornisce quindi 

contìnuamente dati che vengono inseriti nei 
latch ICS. Un latch è necessario per indurre la 
RAM a trattenere stabilmente tutti i dati sulle 
uscite, e il segnale di clock non funzionerà fino 
a quando tutte queste condizioni non saranno 
soddisfatte. I dati di uscita del latch potranno 
poi essere usati mentre contemporaneamente 
un altro indirizzo viene fornito alla RAM. Gli 
impulsi di clock per il latch pervengono tramite 
N21. 

L'informazione contenuta nel latch funziona ora 
da indirizzo per il generatore di caratteri IC19. 
Contemporaneamente, il CRTC fornisce al 2732 
gli indirizzi delle righe (RA0...RA3) di ciascun 
carattere che deve essere visualizzalo, cosicché 
viene letta una riga di punti che corrisponde 
alla riga video che deve essere scritta in quel 
momento sullo schermo. IC20 converte 
rinformazione riguardante i punti dal formato 
parallelo al formato seriale. Allo scopo di 
impedire errori di sincronizzazione, a causa 
delle elevate frequenze impiegate, il registro a 
scorrimento è del tipo sincrono ed il suo segnale 
di clock viene direttamente ricavato 
dairoscìllatore, tramite N19 ed N20. 
L’informazione seriale riguardante i punti dei 
caratteri appare all'uscita Y di questo circuito 
integrato. Lo stadio di miscelazione video, 
formato da N34, N3L N22 e dal circuito 
collegato a TI e T2 combina il segnale Y, 
proveniente da IC20, con gli impulsi dì 
sincronismo di riga e di quadro, forniti dal 
CRTC (piedini 39 e 40), I trimmer PI e P2 
possono essere usati per regolare le dimensioni 
degli impulsi dì sincronismo e Tampiezza dei 
punti. Sarà opportuno osservare che ciascuno 
dei trimmer agisce sugli altri: questo fenomeno 
risulterà evidente durante la regolazione. 

Il CRTC emette due altri importanti segnali, 
dei quali occorre tener conto separatamente. Si 
tratta dei segnali DEN e CUR. Il segnale CUR 
determina la posizione del cursore sullo 
schermo ed il segnale DEN (display enable) 
indica quando il CRTC emette i segnali 
riguardanti la parte attiva dello schermo (vedi 
il paragrafo riguardante la composizione 
deirimmagine, nell'articolo descrittivo del 
mese scorso). Quest'ultimo segnale è 
necessario per mantenere lo schermo 
completamente buio fuori dal campo 
deirimmagine. Questi due segnali dovranno ora 
essere combinati con il segnale video (tramite 
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N34 ed N31), ma ciò non può essere fatto 
direttamente, a causa del tempo che trascorre 
tra l'invio di un indirizzo alla RAM e la 
comparsa dell'informazione riguardante i punti 
che formano un carattere alle uscite della 
EPROM. Questo ritardo è di alcune centinaia di 
nanosecondi e ciò dovrebbe far apparire i 
segnali del cursore e dì attivazione 
dell'immagine troppo in anticipo rispetto al 
segnale dì ciascun punto. Per togliere 
importanza a questo problema, i segnali DEN e 
CUR vengono ritardati dì 2 intervalli 
corrispondenti ciascuno ad un carattere 
completo, prima di essere miscelati con il 
segnale dei punti dei caratteri. 

1 collegamenti al piedino 12 di N33 permettono 
all'utente di selezionare un cursore luminoso o 
scuro sullo schermo. Ciò significa in pratica 
avere sullo schermo un'immagine '^normale*' o 
'^negativa'' (nel senso fotografico della parola): 
infatti, se vogliamo usare un cursore scuro, 
tutti i segnali dei punti di carattere sullo 
schermo verranno anch'essi invertiti da N34. Il 
collegamento “T" è usato quando si vuole 
un'immagine normale (fondo scuro): usando 
invece il collegamento Timmagine sarà 
invertita (fondo luminoso). 

N15, N25, N2fi ed N29 formano rinterfaccia 
dello 280. Queste porte garantiscono che i 
segnali forjuti dallo Z80 siano compatibili con 1 
segnali R/W e di abilitazione, provenienti dal 
6302. Con lo Z80 dovranno essere usati i 
collegamenti U - V, X - Y. Il collegamento 
tratteggiato al piedino 13 di N28 dovrà essere 
montato q uando v iene usato ìl sistema di 
rinfresco (RFSH) dello ZSO; il segnale di 
rinfresco applicato a questo piedino potrà 
essere anche di provenienza esterna. Per i 
processori della famiglia 6302 e 6800, dovranno 
essere collegati tra loro i punti U - W ed X - Z, 

Costruzione 

Qualsiasi hobbysta che abbia già montato altri 
circuiti di computer (per esempio il Junior 
Computer), non troverà difficoltà a costruire la 
scheda video, specialmente se impiegherà ìl 
circuito stampato di Elektor, mostrato in figura 
5. Questa figura mostra soltanto il lato 
componenti del circuito stampato a doppia 
faccia incìsa. 

E' raccomandabile montare tutti i circuiti 
integrati su zoccoli di buona qualità. Ciò vale in 
particolar modo per ICS ed IC20, ma è 
preferìbile saldare direttamente questi due 
integrali al circuito stampato, in quanto 
funzionano a frequenze elevate. Nella lista dei 
componenti, TI è un BSX 20, ma andrà bene 
anche un BC 547B. E' importante ricordarsi di 
collegare tutte le varie connessioni cablate 
(quelle dell'interfaccia Z80 e quella che serve a 
scegliere tra immagine normale ed invertita): 

10 stesso vale per le connessioni del 
decodificatore degli indirizzi. 

Se per l'oscillatore viene usato un quarzo, non 
dovranno essere montati sulla scheda LI, CI e 
C2. Se la scheda dovrà essere usata con il 
Junior ampliato, saranno necessarie tre 
EPROM. Queste E PROM sono: una 2732 che 
contiene il generatore di caratteri e due 2716, 
(TMV e PMV) con le routine video. Queste 
ultime due EPROM sostituiscono la TM e la 
PME e, poiché contengono il software TM e 
PM, il Junior non risente di questo cambio. 

Con il DOS Junior, vengono usate una 2732 con 

11 generatore di caratteri ed una 2716, che 
contiene le routine video (DOSVT). La 2716 è 
montata nello zoccolo di ICS sulla scheda di 
interfaccia. Per il DOS Junior è anche 
necessaria una RAM CMOS 6116, che dovrà 
essere montata nello zoccolo di IC4 sulla scheda 








di interfaccia. A questa scheda di interfaccia 
occorre apportare alcune modifiche che la 
rendano adatta a funzionare correttamente con 
la scheda VDU, e precisamente: 

Coliegare il piedino 18 al piedino 20 di IC4. 

- Effettuare i seguenti collegamenti: M-J. G-I, 
V-G\ r-h\ O^M'. 

Il DOS Junior (diversamente dal JC ampliato) 
necessita di alcune modifiche del software, allo 
scopo dì poter funzionare correttamente con la 
scheda VDU. Per ottenere questo scopo, sarà 
necessario un dischetto V 3.3 adatto per il 
Junior ed un Elekterminal od un'altro 
dispositivo I/O seriale. 

Per prima cosa, sarà necessario fare una copia 
del dischetto, tramite "Utility 8" e questa copia 
verrà inserita nell’unita a disco A, Dovranno 
essere apportate ora le modifiche elencate in 
Tabella 1, mentre i seguenti dati vepanno 
immessi tramite la tastiera del Junior: 

<RST> 

<AD> A200 
<DA> 

Apportare inoltre le modifiche al programma di 
lancio (bootstrap) mostrate in tabella 2: 
successivamente eseguire le seguenti 
operazioni: 

<AD>A311 

<DA> EFFE (uscita video 1) 

EFFE (uscita video 2) 

A2FE (uscita seriale 1) 

E1F3 (uscita Centronics 1) 
continuando poi con la tabella 3. Alla fine delle 
suddette operazioni, avremo un nuovo dischetto 
V3.3 adattato alla scheda VDU, 

Se r argomento suscita un sufficiente interesse, 


Tabella 1 


AXCA 0200-39.1 


AXCA 2000 = 39,2 


AXGO 0200 


— PRESTAZIONI DISCO — 

SCEGLIERNE UNA: 

1) CONFRONTA 

2) LETTURA/SCRITTURA PISTA 0 
?)2 

— FACOLTA DI LETTURA/SCfìiTTURA SULLA PISTA ZERO 
COMANDI 

Rnnnn — LEGGI NELLA LOCAZIONE onnn 
SCRIVI DA nnnn PER p PAGINE CON 9999 
COME VETTORE Dì CARICO 
3 ^ ESCI VERSO OS-650 

COMANDO: RA 200 


— FACOLTA DI LETTURA E SCRITTURA PISTA ZERO 
COMANDI 

Rnnnn - LEGGI NELLA LOCAZIONE nnnn 
SCRIVI DA nnnn PER p PAGINE CON 9999 
COME VETTORE DI CARICO 
E — USCITA VERSO OS-650 

COMANDO? E 

AXCA AA00 = 01,1 


AX 


Tabella 2 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

A2m : 

A9 

01 

8D 

5E 

26 

20 

BC 

26 

A9 

2A 

85 

FF 

20 

54 

27 

86 

A21C ; 

FE 

20 

67 

29 

20 

79 

2E 

A0 

BF 

20 

EC 

22 

F0 

03 

38 

□0 

A220 : 

F8 

8C 

00 

23 

A2 

01 

8E 

C6 

2A 

4C 

41 

22 

EA 

EA 

EA 

EA 

A230 : 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

EA 

£A 

EA 

EA 

EA 

EA 

A240 : 

EA 

A9 

00 

SD 

F7 

EF 

8D 

D2 

EF 

20 

35 

F4 

20 

30 

F3 

20 

A250 ; 

61 

27 

20 

73 

2D 

0D 

0A 

0A 

2A 

44 

4F 

53 

20 

4A 

55 

4E 

A260 : 

49 

4F 

52 

20 

43 

4F 

4D 

50 

55 

54 

45 

52 

20 

20 

56 

32 

A270 : 

2E 

30 

2A 

0D 

0A 

0A 

43 

4F 

50 

59 

52 

49 

47 

48 

54 

20 

A2S0 : 

42 

59 

20 

45 

4C 

45 

4B 

54 

4F 

52 

00 

A9 

2E 

8D 

7C 

FA 

A290 : 

A9 

FF 

8D 

7D 

FA 

A9 

00 

8D 

7A 

FA 

A9 

FC 

8D 

78 

FA 

4C 

A2A0: 

E 6 

2A 
















pubblicheremo probabilmente un manualetto 
che permetterà di trattare con maggiori 
particolari questo argomento, specialmente per 
ciò che riguarda il funzionamento del CRTC e 
del relativo software. 

Le EPROM sono disponibili già programmate 
presso la Technomatic Ltd - la ESS 522 è per il 
Junior ampliato e la ESS 521 è per il Junior con 
DOS. 

Il ciruito funziona con un'unica tensione di 
alimentazione (5 V) ed assorbe una corrente di 
circa 450 mA. Quando viene collegala 
Talimentazione, il sistema deve essere 
inizialìzzato premendo il pulsante di reset. 
Prima di regolare PI e P2. i cursori di questi 
due trìmmer dovranno essere portati in 
posizione centrale. I due potenziometri 
dovranno essere poi regolati fino ad ottenere 
un’immagine chiara sullo schermo video. 
Volendo impiegare un televisore anziché un 
monitor, il comando di contrasto dovrà essere 
completamente abbassato, in quanto la 
larghezza di banda è in generale eccessiva. Per 
regolare la frequenza in modo che l'immagine 
rimanga stabile sullo schermo, sarà necessario 
regolare i compensatori CI e C2: quest’ultima 
regolazione non è necessaria qualora per 
roscillatore venga impiegato un quarzo da 15 
MHz. ■■ 


Tabella 3 


AX GO 0200 

— PRESTAZIONI DISCO — 

SCEGLIERNE UNA— 

1) CONFRONTA: 

2) LETTURA/SCRITTURA PISTA 0 
FACOLTA DI LETTURA/SCRITTURA 
SULLA PISTA ZERO 

?) 2 

— COMANDI — 

Rnnnn — LEGGI NELLA LOCAZIONE nnnn. 

SCRIVI DA nnnn PER p PAGINE CON 9999 
COME VETTORE DI CARICO 
E - ESCI VERSO OS-650 

COMANDO? WA 200/2200.8 

— FACOLTA DI LETTURA E SCRITTURA PISTA ZERO 
COMANDI 

Rnnnn — LEGGI NELLA LOCAZIONE nnnn 
SCRIVI DA nnnn PER p PAGINE CON 9999 
COME VETTORE DI CARICO 
E — USCITA VERSO OS-65D 

COMANDO? E 


AX SA 01,1 = AA00/a 
AX 
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Tabella i. Coma avviene II 
troalerimenio della traoda 0 del 
floppy diak alla memoria RAM, 
a parare dàll'lndldz^o SA2O0 e 
della traccia 1 alla RAM, a 
partire dalla locazione $AA0€. 


Tabella 2. Dall necetaarl 
per modlflcare la aezlone 
boolatrap. 


Tabella 3, Come viene 
ac ritto nuovamente sut disco 
I II bootstrap modificato. 
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I produttori si interessano da sempre alla 
miniaturizzazione dei circuiti ricevitori e 
tendono a comprìmere sempre più le loro 
dimensioni. Nella composizione di un normale 
ricevitore si dovrà evitare di spingere 
rintegrazione ai suoi limiti estremi, 
specialmente per quanto riguarda le bobine di 
sintonia, i filtri ceramici, i filtri di banda ed i 
compensatori. Particolarmente le bobine 
costituiscono un problema. Certamente, esse 
potranno essere sostituite da circuiti giratori 
ma, a causa della loro complessità, anch'essì 
hanno certi svantaggi alle frequenze più elevate 
e perciò il fattore Q sarà basso, la banda 
dinamica sarà limitata ed il consumo di 
corrente sarà piuttosto alto. 

Tenendo conto di queste premesse, la Philips ha 
decìso di studiare un ricevitore meno sensibile 
agli inconvenienti presentati dalla tecnologia 
integrala. Il risultato è stato un chip a IS 
piedini che necessita esclusivamente di un 
oscillatore e di alcuni piccoli condensatori per 
formare un ricevitore FM completo. Tutto il 
resto è interno al chip, dalTingresso dì antenna 
ai filtri di media frequenza e al demodulatore! 
La breccia è stata aperta quando ì tecnici della 
Philips decisero di abbandonare le soluzioni 
tradizionali e di usare un sistema FLL (un tipo 
dì PLL a retroazione). Questo sistema funziona 
con una frequenza intermedia piuttosto bassa e 
perciò la selettività può essere ottenuta 
mediante filtri RC invece che LC: il tutto perciò 
potrà essere ridotto con successo a dimensioni 
miniaturizzate. Gli svantaggi connessi a questa 
bassa frequenza intermedia vengono eliminati 
usando un efficace circuito silenziatore. 

La figura ì mostra lo schema a blocchi dei 
circuito integrato, completo dei componenti 
necessari per una radio ai mìnimi termini. Il 
tutto è proprio molto semplice! Non daremo 
ulteriori spiegazioni per quanto riguarda questo 
schema a blocchi, in quanto vogliamo dedicarci 
al modo di ampliare questo circuito allo scopo 
di trovare qualcosa dì più interessante. 

Micro 0 mini 

I nuovi circuiti integrali e le loro applicazioni 
suscitano sempre il nostro attento interesse, e 
lo stesso abbiamo fatto con il TDA 7000. Dopo 
aver preso la decisione di utilizzarlo come base 


personal FM 

ricevitore FM in miniatura di alta qualità. 


Il circuito Integrato (relaUvamente nuovo) 
TDA 7000 della Philips forma la base di 
un completo ricevitore FM: sarà 
sufficiente aggiungere alcuni componenti 
passivi. Questo circuito Integrato 
potrebbe essere descritto come un 
componente nel quale ‘*entra“ Il segnale 
d'antenna ed "‘esce"' Il segnale a bassa 
frequenza. Non essendo però soddisfatti 
di queste prestazioni, abbiamo apportato 
qualche variante al tema di base, 
aggiungendo un componente qui ed un 
componente là e progettando un 
apposito circuito stampato: il risultato è 
un ricevitore FM ''mono'* di ottima 
qualità, veramente tasoabltel 


di un radioricevitore, abbiamo dovuto decidere 
il tipo di questo ricevitore. Una normale piccola 
radio FM? Oppure qualcosa di estremamente 
piccolo? Mettere al primo posto le piccole 
dimensioni o la qualità deirascolto..,? Le 
caratteristiche di questo circuito integrato sono 
un invito a costruire una micro-radio, ma di 
solito è più facile dire che fare! Un progetto 
realmente microminiaturizzato non ci 
sembrava molto interessante. Volendo montare 
lo schema su un circuito stampato, esistono dei 
limili alla miniaturizzazione, d'altra parte non 
vogliamo prendere in seria considerazione una 
soluzione diversa. In conclusione, ciò che 
vogliamo è qualcosa che sia “un pò più grande 
di un micro“, che permetta una migliare 
qualità senza gli svantaggi connessi alla 
miniattirizzazione troppo spìnta. Il ricevitore 
dovrà essere corredato con un buon 
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amplificatore di bassa frequenza ed il tutto 
dovrà essere montato su un circuito stampato, 
cosicché gli unici componenti esterni collegati 
dovranno essere la batterìa, la cuffia e, 
possibilmente, un'antenna. 

Schema elettrico 

Iniziamo la descrizione osservando che. 
indipendentemente dal tipo di ricevitore che si 
intende progettare in base al TDA 7000, una 
gran parte del circuito sarà sempre la stessa. 


Quasi tutto è racchiuso nei circuito integrato, 
cosicché c'è poco da progettare per quanto 
riguarda i componenti esterni ed il progetto del 
ricevitore vero e proprio non potrà in realtà 
essere cambiato. Le analogìe tra Io schema di 
figura 2 e quello di figura 1 sono chiare a 
sufficienza, ma ci sono anche alcune differenze, 
principalmente per quanto riguarda lo stadio 
d'ingresso e roscillatore. Il progetto più 
complesso <figura 2) prevede anche uno 
stabilizzatore di tensione ed il succitato 
amplificatore audio. 


Figura 2. Schema elettrico del 
noetro ricevitore FM 
^'peraoitale'^ La sintonta a 
varicap e l'amplificatore ad alta 
Irequeoza auppleinentare 
migliorano In modo «cita miai e 
le proatazlonl dal ricevitore. 
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Elanco d&l CQifipon«n(i 

Resistenze: 

R1.R8= I8k 
R2= 1k8 
R3 = 2k2 
R4-47k 
R5 = 68 k 
R6,R9 = lOk 
R7 = 100k 
R10 = lon 

P1 = 10 k Potenz. a 10 giri 
P2 = 22 k Poienz, legar 

Condensatori; 

C1,C2 = 68 p Ceramico 

C3 = 4n7 Ceramico 

C4,C5,C20 = 10 n Ceramico 

C6 ^ 1 ju/6 V 

C7.Cl9-47n Ceramico 

C8= 2n2 

C9,C12 = 3n3 

CIOCCI3 = 1 80 p Ceramico 

C11 ,C1 5 ^ 330 p Ceramico 

C14= lOOn 

C16= 220p 

CI 7= 150 n 

eia - 220n 

C21 = 10m/6 V 

C22 = 220 ^/10 V 

C23^ 100 m/6 V 


Semiconduttori: 

DI = BB105 
D2- AA119 
TI = BF494 
T2= BC640 
T3T4- BC549C 
tei = TDA 7000 
IC2 = LM 386 


Induttanze: 

L1,L2^ 0.22 mH Bobina su 
supporto Toko 

L3 = E 526 HNA 100114 
(Toko) 

L4 = Induttanza incisa 
sul lato rame del circuito 
stampato 

Varie: 

Cuffia leggera con impedenza 
di almeno 8 O 


Benché aH'uscita della radio possa essere 
collegato anche un piccolo altoparlante, 
Tapparecchio è destinato principalmente a 
pilotare una cuffia del tipo impiegato con ì 
riproduttori personali dì musicassette. Un 
vantaggio secondario della cuffia è che il filo di 
collegamento può funzionare da antenna. Per 
evitare di costruire un ricevitore più grande e 
più complicato di quanto sìa realmente 
necessario, abbiamo scelto, per pilotare la 
cuffia, un circuito integrato amplificatore 
facilmente disponibile in commercio, cioè TLM 
3&6 della National. Questo chip permette 
un'ottima qualità audio e la sua potenza di 
uscita (0.5 W) è piu che sufficiente per 
alimentare piccoli altoparlanti o cuffie. 

L'LM386 necessita inoltre di soli tre componenti 
esterni (R4, C19 e C20). 

Alcune caratteristiche del progetto base non 
erano del tutto soddisfacenti. Nel primo caso, la 
sensibilità misurata era dì 7 fjV, cioè 
relativamente scarsa per un ricevitore 
personale. Infatti, quando si passeggia con un 
simile tipo di radio, l'antenna non si trova 
sempre nella posizione ideale per la migliore 


ricezione e c’è il rischio che la stazione che 
state ascoltando scompaia ad intermittenza 
sotto il livello dì squelch. 

Di conseguenza, abbiamo deciso di montare un 
preamplifìcatore di alta frequenza (TU, Questo 
stadio preamplificatore è mollo semplice da 
tarare, non è assolutamente critico e garantisce 
una sensibilità migliore di 1 fjV. Come è 
possibile osservare sullo schema, Tingresso di 
questo preamplificatore è collegato ad uno dei 
fili di alimentazione della cuffia, che perciò 
funziona da antenna. Il circuito L4/C21 ha due 
funzioni. Oltre a sopprìmere qualsiasi 
componente spuria del segnale di uscita di rC2. 
funziona anche da circuito disaccoppialore tra 
l'uscita di bassa frequenza e Tingresso dì alta 
frequenza. 

Dovranno anche essere apportate alcune 
modifiche al circuito deiroscillalore. Prima di 
tutto la bobina. Per non incorrere in difficoltà 
di rifornimento, abbiamo scelto un tipo della 
Toko, venduto già pronto all'uso. Se, per 
sintonizzare questo circuito, dovesse essere 
impiegato un condensatore variabile, potrebbe 
risultare difficile trovare il tipo adatto, e 

















comunque sarebbe necessaria una demoltiplica 
meccanica per facilitare la regolazione. 
Abbiamo deciso di prendere due piccioni con 
una fava e di usare un diodo varicap (DI) 
regolando la tensione di polarizzazione con un 
potenziometro a 10 giri (Pi) . Dato che la 
tensione di sintonia deve rimanere 11 più 
possibile costante, deve essere impiegato un 
sistema stabilizzatore di tensione. Per caricare 
meno possibile la piccola batteria di 
alimentazione, le perdite del regolatore di 
tensione (caduta di tensione e potenza 
dissipata) dovranno essere ridotte al minimo: 
questo è il motivo per cui abbiamo optato per 
un circuito a componenti discreti (T2, T3 e T4)* 
invece di ricorrere ad m regolatore integrato. 
Anche se la tensione di batteria diminuisce fino 
ad un livello di 5.5 V, questo stabilizzatore 
continuerà a fornire una tensione costante 
di 4,5 V. 

E con questo, la descrizione del circuito è 
completa. Potete ossevare che il piedino 3 del 
TDA 7000 non è collegato, in quanto abbiamo 
ritenuto che usare la soppressione dello squelch 
con il generatore dì rumore artificiale sarebbe 
stato un voler andare troppo oltre. Chiunque 
desideri usare questo generatore di rumore 
incorporato non avrà che da collegare un 
condensatore da 22 nF tra il piedino 3 ed il 
conduttore positivo di alimentazione. 


Circuito stampato 

Per quanto nessuno abbia voluto costruire un 
circuito microminiaturizzato, le dimensioni del 
circuito stampato a doppia faccia incisa (50 x 
50 mm) mostrato in figura 3 permettono di 
costruire un ricevitore FM completo di 
dimensioni veramente ridotte. Anche 
comprendendo la batteria da 9 V. il risultato 
finale potrà essere veramente definito 
“ricevitore personale'*. 

Per Tamplificatore di alta frequenza di questo 
circuito, non ci sono assolutamente problemi 
costruitivi. La peggiore fatica sarà 
probabilmente quella di tenere a memoria la 
sigla della bobina di oscillatore L3: un tipo 
Toko E 526 HNA - 100114. L4 non presenta 
invece tutte queste difficoltà, in quanto è incisa 
sul circuito stampato. 

Lo stadio d'ingresso e l'oscillatore non 
dovrebbero potersi vedere'* l'un Taltro e 
perciò l'area circostante Tl dovrà essere 
schermata, preferibilmente con lamierino di 
mu-metal o rame. Sul circuito stampato è stato 
previsto anche lo spazio necessario per questi 
schermi. I quattro elementi di lamierino 
dovranno essere saldati tra loro in forma di 


scatola e poi saldati alla parte superiore del 
circuito stampato. La maggior parte di questa 
faccia superiore (lato componenti) è formata 
da un “piano di massa". Di conseguenza, tutti i 
punti collegati a massa dovranno essere saldati 
sulla faccia superiore del c.s. ed il resto dovrà 
essere semplicemente collegato alle piste della 
faccia inferiore. Questi ultimi punti (non 
collegati a massa) saranno naturalmente 
costituiti da “piazzole" di rame. 

Una volta terminato il montaggio dei 
componenti sul circuito stampato, resteranno 
ancora da collegare soltanto i potenziometri di 
sintonia e di volume (rispettivamente Pi e P2) 
senza dimenticare la batteria e la cuffia. I punti 
di collegamento sono chiaramente 
contrassegnati. 


Taratura 

Dì solito, una notevole parte di qualsiasi 
articolo che descriva la costruzione di un 
apparecchio radio FM è dedicata alle 
operazioni di taratura, ma questo non è il caso 
del TDA 7000, che necessita di pochissime 
operazioni di messa a punto. Sarà sufficiente 
regolare L3, per trovare la giusta banda di 
ricezione (fi7,5...104 MHz). Questa regolazione 
potrà essere naturalmente eseguita con l'aiuto 
di un frequenzimetro, ma un metodo più 
semplice è di eseguire la regolazione per 
confronto con un altro ricevitore! 

Ancora un'osservazione, per finire. Anche se è 
estremamente pratico usare come antenna uno 
dei conduttori della cuffia, è molto più efficace 
una vera antenna a stilo, che potrà avere una 
lunghezza dì 60 cm (ma anche di 30 cm! ). Ciò 
non vale soltanto per questo ricevitore, ma 
anche per qualsiasi altra radio “personale". Se 
viene usata l'antenna, questa dovrà essere 
collegata alla giunzione tra LI e CI (ingresso 
d'antenna) e la cuffia dovrà essere invece 
collegata tra l'uscita LF e massa. 

Abbiamo passato molte ore ad ascoltare questo 
ricevitore FM (principalmente prima 
deir intervallo di metà mattina) e dobbiamo 
dire che ha dato ottima prova di sé. La 
sensibilità è sufficiente e la qualità audio è 
veramente mollo buona. Il solo '*ma“ è che il 
TDA 7000 è soltanto un ricevitore monofonico. 

Ma non è possibile avere sempre tutto e, chissà, 
forse fra qualche tempo uscirà una versione 
stereo a piedinatura compatibile. Nel frattempo 
abbiamo però ancora un asso nella manica: 
attendete con fiducia uno dei prossimi numeri 
dì Elektor! 

H 


Figura 3. Diaposizlone del 
componenti e circuito stampato 
a doppia faccia. La vasta area 
ramata sulla faccia superiore 
iorma un plano di massa per If 
circuito. 
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Anche ai nostri tempi, ia ricerca di sempiici componenti elettronici è sovente causa di 
grattacapi. Consideriamo per esempio un semplice partitore di tensione da collegare 
all'ingresso di un voltmetro: se tentate di acquistare le necessarie resistenze ad 
elevata stabilità, avrete un’alta probabilità di sentirvi rispondere: “spiacenti, non ne 
teniamo in magazzino". 

partitore resistivo 
di precisione ... 

...da autocostruire 


Figura Partitore di lensione 
siandard con Impedenza 
dlngresso di t MO. 

Sfortunata mentei le reelstenze 
con I valori Indicati sono dlMclll 
da trova re In commercio. 

Figura 2. Questo partitore di 
tensione impiaga reslitenze 
con valori rvormallzzatl. La tua 
Impedenza d’ingresso i 
leggermente maggiore di 1 
MO, ma ciò non ha Importanza 
nella' maggior parte delle 
applicazioni: I rapporti di 
divisione sono Invece precisi. 


Durante la costruzione degli strumenti di 
misura, saranno di solito necessari alcuni 
componenti di precisione. In particolare, i 
partitori di tensione e di corrente devono essere 
composti con resistenze che abbiano una 
tolleranza d€irt%. Il semplice partitore di 
tensione a 4 uscite, mostrato in figura 1, ha una 
resistenza totale di l MD e consiste di 4 
resistenze: 900 kn, 90 kn. 9 kfl ed l kO. Ed è 
qui che probabilmente avranno inizio le vostre 
peripezie. Se non sarete abbastanza fortunali 
da trovare in qualche negozio un partitore 
completo, sarà quasi impossibile acquistare le 
singole resistenze. Sarà infatti estremamente 
improbabile trovare in un negozio i quattro 
suddetti valori, con le necessarie 
caratteristiche di elevata stabilità. 


1 



2 



*V&di testo 
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Figura 3. Un’altra 
soluzione del 
problèma, che però 
preeeota unimpedenzà 
d'Ingres HO maggioro di 
quella del circuito di 
figura 2. 




Collegamento in parallelo 

Per fortuna, è possìbile costruire un partitore di 
tensione preciso, con impedenza d'ingresso di 1 
MQ utilizzando resistenze con valori standard. 
La soluzione consìste nel collegare in parallelo 
due resistenze ad alta stabilità per ciascun 
elemento del partitore* in modo da ottenere il 
valore necessario. Lo schema è mostrato in 
figura 2. Se un negozio tiene a magazzino 
resistenze ad alta stabilità è quasi certo che la 
serie comprenderà i valori standard di 1 Mfì, 

100 kQ, eccetera: con queste sarà possibile 
costruire il partitore dì figura 2. I valori 
resistivi risultanti saranno rispettivamente di 
M9,09 kn, 90.909 kO, 9.09 kn ed 1,01 kn. Lo 
scostamento rispetto al valore idealmente 
necessario per il rapporto di divisione è 
inferiore allo 0,01%, per cui, in pratica, 
l'imprecisione sarà principalmente dovuta alle 
tolleranze delle resistenze impiegate. 

Nei collegamenti in parallelo dì figura 2, non 
tutte le resistenze devono essere airi%. Poiché 
ciascuna combinazione è formata da due 
resistenze, delle quali una ha un valore decuplo 
deiraltra, la resistenza di maggior valore avrà 
un effetto mollo minore di quella più pìccola 
sulla tolleranza risultante. Di conseguenza, la 
precisione della resistenza più elevata è molto 
meno importante dì quella della resistenza più 
piccola. Per le resistenze più elevate dei 
circuiti in parallelo potranno anche essere 
impiegati componenti con tolleranza del 5%, e 
la precisione del complesso sarà ancora 
sufficiente. Lo stesso è vero per R7, perchè 
questa resistenza è piuttosto piccola rispetto ad 
R8, 

Per fare un esempio relativo a quanto 
affermato sopra: se R2 devia esattamente del 
5% rispetto al valore nominale, la variazione 
del valore risultante di RI in parallelo ad R2 
sarà soltanto di 0,4 %, E' possibile affermare 
che la tolleranza della resistenza di maggior 
valore migliora di un fattore all'incirca uguale 
al rapporto tra ì valori dei due componenti in 
parallelo. Il collegamento in parallelo di due 
resistenze presenta un ulteriore vantaggio: 
statisticamente c'é una probabilità molto 
piccola che due resistenze differiscano dal loro 
valore nominale nella medesima direzione: in 
altre parole, c'è una buona probabilità che il 
circuito risultante abbia una precisione 
maggiore di quello di figura 1, costruito con 
resistenze airi% di tolleranza. In definitiva, 
tutto quanto detto sopra fornisce una buona 
giustificazione per usare resistenze col lega te in 
parallelo. La figura 3 illustra una soluzione 
alternativa che impiega un numero minore di 
componenti. La stabilità teorica di questo 
circuito è tuttavia inferiore rispetto a quella del 
circuito di figura 2: 0.01% invece di 0,001%. 
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derivazione di suoneria... 

... tramite la rete elettrica 

La festa in giardino è ai cuimine...tra aiiegri rumori e chiacchiere, è difflciie udire 
quando suona tl teiefono oppure l'uitimo degli ospiti suona aita porta di casa. La 
derivazione di suonerìa descritta in questo articolo vi permetterà di udire li triiio del 
del telefono ovunque voi siate, purché nelle vicinanze vi sia una presa di rete. 


Il principio è ben nolo: un interfonico che 
impiega i fili della rete elettrica come canale dì 
trasmissione. Si tratta di un apparecchio molto 
pratico, che potete collegare a qualsiasi presa 
di corrente. Non è prevista la possibilità di 
comunicare a voce: il ricevitore indicherà 
soltanto che il trasmettitore ha rilevato un 
certo suono, che potrà provenire dal telefono o 
da un'altra sorgente. 

Principi generali di funzionamento 

Il trasmettitore ed il ricevitore contenuti in 
questa derivazione di suoneria sono mostrati in 
figura 1, in forma di schema a blocchi. Il 
segnale rilevato dal trasmettitore viene 
amplificalo, rettificato, filtrato mediante un 
filtro passa-alto ed infine impiegalo per 
attivare un multivibratore astabile (MVA). 
Questo stadio genera un segnale ad onda 
quadra alla frequenza di 22 Hz, che viene 
impiegato per modulare in fase un secondo 
MVA. Questo astabile funziona a 178 kHz. 
L'uscita dei modulatore viene applicata, 
tramite un limitatore, ad un filtro passa-basso 
che toglie qualsiasi traccia residua di frequenze 


spurie, cosicché verrà trasferito alla rete un 
segnale “pulito"', tramite un adatto 
trasformatore. 

II ricevitore è ancora più semplice del 
trasmettitore. Il "'telesegnale'" viene captato 
dalla rete tramite un adatto trasformatore. Un 
limitatore a diodo garantisce che qualsiasi 
picco di elevata tensione non possa danneggiare 
il (successivo) discriminatore di fase, che è un 
PLL con uscite digitale ed analogica. L'uscita 
digitale farà accendere un LED che darà 
un'Indicazione ottica quando il segnale d’uscita 
è agganciato al discriminatore. Il segnale a 22 
Hz demodulato presente aU'uscita analogica 
viene “riconosciuto” dal decodificatore di nota 
che accusa ricevuta dì questo segnale facendo 
accendere il secondo LED e suonare il cicalino. 

Schema elettrico 

Trasmettitore (vedi figura 2) 

Il segnale d'ingresso viene rilevalo da un 
captatore telefonico a bobina oppure da un 
semplice microfono. La bobina non capterà 
disturbi provenienti dall'ambiente e di 
conseguenza darà migliori risultati. 
L’amplificatore, il raddrizzatore ed il filtro 
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passa-alto prima descritti, sono mostrati in alto 
a sinistra sulla figura 2. Ad essi segue il 
comparatore IC4, la cui soglia viene 
predisposta mediante PI. Il segnale d'uscita di 
IC4 viene impiegato per attivare il 
multi vibratore astabile ICL Questo MVA può 
essere alimentato simultaneamente con un 
segnale ad onda quadra, cosicché c'è la 
possibilità di telecomandare 
un'apparecchiatura esterna collegata al 
ricevitore. Ulteriori particolari che riguardano 
questa applicazione verranno dati in un 
prossimo articolo. 

Anche il secondo timer 555 è collegato come 
multivibratore astabile. Con i valori dei 
componenti mostrali sullo schema, IC2 oscilla a 
circa 178 kHz ed ICl a circa 22 Hz. L'oscillatore 
ICl viene avviato da un livello logico 
all'uscita di ÌC4. L'uscita di IC2 è modulata in 
fase con linearità relativamente buona. Tutte le 
frequenze spurie prodotte durante la 
commutazione di TCl sono eliminate 

dal filtro R3/C9. Il circuito basato sui diodi D6 e 
D7 evita che qualsiasi interferenza proveniente 
dalla rete elettrica raggiunga l'uscita di IC2. 11 
circuito filtro L2/L3/C5 elimina tutte le 
armoniche dal segnale modulalo in fase, in 
modo da garantire che alla rete sia applicato, 
tramite il trasformatore Li, un segnale 
pulito'*. 

L'alimentatore per il trasmettitore è corredato 
del consueto regolatore di tensione integrato a 5 
V. Il trasformatore di rete dovrà fornire una 
tensione di 9 V con una corrente di 100 mA. 


Ricevitore (vedi figura 3) 


FHjufa 1. Lo tchema a biacchi 
non rifiorva aorproao; Il 
IratmattHciro tla) compranda 
un ampline atora di «uo noria, un 
raltHIcatpra, un comparalore, 
un modutaloro FM od un 
limltatora. 11 ricovitora (Ib) é 
ancora più aairipHca, In quanto 
comprando un limltatora, un 
dite rimi natora FM ad un 
doc oditi calo re di nota. 


Il ricevitore capta dalla rete, tramite Cl ed il 
trasformatore LI, il segnale modulalo in fase. Il 
trasformatore LI è identico ad LI del 
trasmettitore, I diodi DI e D2 proteggono il 
demodulatore contro qualsiasi interferenza che 
possa inquinare il segnale proveniente dalla 
rete. Il segnale modulato in fase viene applicato 
al discriminatore di fase IC2 tramite C3. Oltre 
airanello ad aggancio di fase (PLL), IC2 
comprende un rivelatore di fase, un oscillatore 
controllato in tensione (VCO), un filtro di uscita 


(con C8) ed un comparatore. 

La frequenza del VCO viene regolata a 17S kHz 
mediante PI. Come avviene di regola nei PLL. 
il segnale d^ngresso al piedino 3 é confrontalo 
con il segnale di uscita de ir oscillatore nel 
discriminatore di fase. Se il segnale d'ingresso 
è modulato in fase, appare al piedino 2 la 
differenza (22 Hz) tra questo e La frequenza 
deir oscillatore. La resistenza interna, insiema 
a C7, forma un circuito di livellamento per il 
segnale d'uscita. 

Quando il PLL è agganciato ad un segnale 
presente al piedino 3, i segnali agli ingressi del 
rivelatore di fase sono in concordanza di fase. Il 
segnale di uscita del rivelatore sarà perciò una 
tensione costante, che viene applicala 
all'ingresso non invertente del comparatore. 
Questo stadio confronta il segnale con un livello 
di riferimento predisposto internamente e 
commuta la sua uscita (piedino 8) al livello 
logico Il LED D7 si accenderà, indicando 
che IC2 ha “ricevuto'* la portante a 178 kHz. Il 
segnale a 22 Hz viene amplificalo da TI ed 
applicato al decodificatore di nota TC3, Alla 
ricezione di questo segnale a 22 Hz, Tuscita del 
piedino 8 fa accendere il LED D8 ed attiva il 
cicalino. L'alimentatore del ricevitore è 
identico a quello del trasmettitore. 


Costruzione e messa a punto 

La costruzione di questa derivazione di 
suoneria non presenterà difficoltà se verranno 
usali i nostri due circuiti stampati 
appositamente progettati. La scheda dei 
trasmettitore é mostrata in figura 4. quella del 
ricevitore in figura 5. Poiché non vengono usati 
componenti speciali, la costruzione non 
necessita di ulteriori spiegazioni Sarà però 
necessario tener presente che il condensatore 
Cl (sia nel trasmettitore che nel ricevitore) 
DEVE ESSERE del tipo a 600 V! 

Sulla scheda del ricevitore, un sottile schermo 
metallico dovrà essere saldato ai punti 
predisposti sul circuito stampato: lo schermo è 
indicato sullo schema con una linea 
tratteggiala. 
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4 


Efi^nco deF compone nìi 
per ir tresmettitom 


Resistenze: 

RI, R8= 220 n 
R2, R]0 = 4k7 
R3 = 330k 
R4 ^ 3k9 
R5^270n 
R6- 180 0 
R7 = 39k 
R9 = 100 k 
R11 = 1 M 
R12 = 22k 
Pi = 10 k trimmer 

Condensatori; 

CI = 100 n/600 V 
C2^ 1000 m/16 V 
C3,C9- 1 jii/6 V 
C4 = 18 n 
C5 = 6n8 
C6 = 3n3 
C7.C8^ 1 m/63 V 
C10,C13 = 1 n 
C11, C15= lOOn 
Cl2 = 820n 
C14 = 470 n 
C16 = 4m7/6 V 


Semiconduttori 

D1 . . . D4 1N4001 

D5 = LED 

D6 . . . D9= 1N4148 
TI = BC550C 
IC1. IC2-555 
1C3 = 7805 
!C4^CA3130E 


Varie: 

L1a = 10 spire avvolte 
con spaziatura uniforme 
su Llb fvedi testo). 

L1b = reattanza di 
soppressione toroidafe 
da 40 mH 
L2, L3 = 100 mH 
L4 = captatore telefonico 
a bobina con ventosa 
Tri = trasformatore 
di rete con secondario 
a 9 V. 100 mA 
Astuccio in plastica = 
tipo BOG 440 
^altezza 50 mm) 
oppure tipo BOC 445 
(altezza 80 mm). 
disponibili presso 


Figura 4* Pitie di rame e 
ditpoiizione del componenti 
tul clrcuFlo stampato del 
tratmetlltore. La bobina di 
accoppiamento conti ite dMO 
spire, avvolte con spaziatura 
uniforme tul nucleo di una 
reattanza antiditturbo. Questo 
avvolgimento addizionale dovrà 
estere cotlegalo alta tensione 
di rete. 1 lermlnall X, Y ed S 
tono riservati a futuri 
ampliamenti. 




Ciascun trasformatore LI verrà costruito 
avvolgendo 10 spire uniformemente spaziate su 
un nucleo toroidale del tipo usato per la 
soppressione dei disturbi nei dimmer a triac. 
Usare per l'avvolgimento filo dì rame smaltato 
diametro 1,3 mm oppure, ancora meglio, una 
trecciola isolala. L’avvolgimento 
supplementare sarà collegato alla tensione di 
rete, perciò sarà necessario usare le consuete 
precauzioni! 

Dopo aver completata la costruzione, regolare 
lutti i trimmer con il cursore in posizione 
centrale. Collegare provvisoriamente l LED, il 
cicalino ed il trasformatore. Prima di collegare 
alla rete i trasformatori di accoppiamento, 
leggere attentamente le seguenti istruzioni di 
messa a punto. 

Regolazione del trasmettitore 

• Collegare il trasformatore di alimentazione 
alla rete e controllare le tensioni. 

• Collegare un buon voltmetro od un 
oscilloscopio air uscita di IC4. 


• Collegare la bobina captatrice telefonica od 
il microfono alTingresso del trasmettitore e 
regolare PI fino ad ottenere la massima 
deviazione del voltmetro o la massima 
ampiezza del segnale suiroscìlloscopio 
quando il telefono suona. Se la deflessione 
fosse troppo piccola, vorrà dire che la 
bobina od il microfono si trovano in una 
posizione non adatta. La migliore risoluzione 
potrà essere ottenuta collegando un 
oscilloscopio ai capi di Cl3. La bobina potrà 
poi essere disposta nella posizione in cut 
viene riscontrala la massima ampiezza del 
segnale. 

• Collegare alla rete anche Li, 

• Collegare “S” a +5 V. mediante un 
ponticello. 

Taratura del ricevitore 

• Collegare il trasformatore alla rete e 
controllare le tensioni di alimentazione. 

• Collegare il trasformatore di accoppiamento 
LI alla rete. 
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Elenco dei componenti 
del ricevitore: 

Resistenze: 

RI, R2, B5 = 4k7 
R3, R7 = 270 a 
R4 = 220 k 
R6 = 22 k 
Pi = 5 k trimmer 
P2 = 10 k trimmer 

Condensatori: 

CI = 100 n/600 V 
C2 = 15n 
C3 = 2n2 

1000;ì/16V 
CB.Cri = 1 ^/6 V 
C6 = 1 n 
C7 = 680p 
C8 = 1n5 

C9.C12a,C15 = 680 n 
CIO = 470^/6 V 
C12b = 820 n 
Cl3 = 4|/7/6 V 
C14 - 10ju/6 V 

Semiconduttori: 

DI. D2= 1N4148 
D3 . , . D6 = 1N4001 
07. D8= LEO 
TI = BC550C 
ICl ^ 7805 
IC2JC3 = 567 


Varie: 

Lia = 10 spire avvolte 
con spaziatura uniforme 
su L1b {vedi testo) 

Llb = reattanza di 
soppressione toroidale 
da 40 

Tr1 = trasformatore 
di rete con secondario 
da 9 V/100 mA 
Astuccio di pi astica = 
tipo BOC 440 
{altezza 50 mm) 
oppure tipo BOC 445 
{altezza 80 mm). 
Cicalino, 6 V 


• Regolare Pi fino a quando si accende in 
modo brillante il LED D7. In realtà questo 
LED sarà già acceso, ma dopo la 
regolazione di Pi. la sua luce dovrà essere 
doppia del normale! 

• Regolare P2 fino a far accendere in modo 
brillante il LED D8, Valgono le stesse 
osservazioni fatte per il LED D7. 

• Togliere il ponticello da '‘S**. 

• Con la suoneria del telefono in azione, 
controllare infine il corretto funzionamento 
deirintera derivazione di suoneria. 


• Tenere sempre presente che entrambi gli 
avvolgimenti Li sono sotto tensione di rete: 
attenzione perciò ai contatti inavvertiti 
maneggiando il circuito stampato durante ìl 
funzionamento, perchè esiste il pericolo di 
folgorazione! Preghiamo i gentili lettori di 
non far nulla per trasformarsi in elementi di 
una statistica di infortuni! 

H 


Osservazioni finali 

Se il suono del piccolo cicalino fosse troppo 
debole per le vostre necessità, sarà possibile 
collegare in sua vece un relè (tramite un diodo 
d'isolamento). Il decodificatore di nota potrà 
fornire fino a 100 mA di corrente d'uscita. Il 
relè potrà essere usato per accendere una luce 
brillante, attivare una sirena od analogo 
dispositivo ottico od acustico. 


Figura 5. Piata di rame e 
dÉipusIzIorie del componenti 
»ul circuito stampato par II 
ricevitore. La bobina di 
accoppiamento è esattamente 
uguale a quella del 
trasmenilore. Anche in questo 
caso, ravvolgimenio 
supplementare è collegato alia 
tensione di retei II terminale X 
è riservato a futuri ampliamenti. 
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La caratteristica del computer che suscita il massimo interesse tra i principianti è la 
possibilità di emettere suoni e rumori. Ciò vale particolarmente per i bambini, 
specialmente se il computer è in grado di suonare su comando i loro motivi preferiti. 
In questo modo sarà possibile incoraggiare i frugoletti ad interessarsi della 
programmazione o dei computer in generale sin dalia più tenera età. 

sintetizzatore Junior 


fate suonare al computer i vostri motivi preferiti 


Di A. Bricart 


Quando cominciò ad apparire sul mercato un 
vero diluvio di nuovi strumenti musicali che 
potevano essere controllali mediante un 
mie ro processo re H alcuni tra i tanti possessori 
del Junior Computer avranno certamente 
pensato alle eventuali possibilità del loro 
elaboratore di essere utilizzato per questa 
applicazione. In realtà, il Junior si presta con 
molta facilità a controllare un sintetizzatore 
analogico. Molli però non avranno 
probabilmente ancora insegnato al loro 
computer a suonare la musica e, per facilitare 
il loro compito, pubblichiamo qui un 
programma che è in grado di convertire il 
vostro Junior Computer in un Sintetizzatore 
Junior. 

Un display canterino 

Il solo hardware necessario per convertite il JC 
in SJ è un altoparlante da 100 fì, che dovrà 
essere collegato tra una delle uscite di 


pilotaggio del display (ICll) e massa. Non è 
necessaria nessun’aura speciale interfaccia, in 
quanto l’unico componente usato viene 
collegato al circuito già esistente. Il segnale 
audio che alimenta l'altoparlante viene 
generato dal 6532 montato sulla scheda 
principale del computer e consiste in una serie 
di impulsi la cui frequenza viene determinata 
mediante software. La melodia che dovrà 
essere suonata viene memorizzala nella pagina 
$0300 ed è composta da una serie di byte: per 
ciascuna nota ne saranno necessari due: il 
primo di questi byte è disposto negli indirizzi 
pari e determina l'altezza della nota. Il secondo 
byte è locato invece negli indirizzi dispari 
immediatamente successivi ai precedenti e 
rappresenta la durata di ciascuna nota. 
L'altezza della nota dipende dalla frequenza 
degli impulsi e la durala dipende dalla durata 
del segnale. 

Sono possibili quattro valori di durata: minima 
(uguale a due semiminime, ciascuna delle quali 



Connenprtì porte, 31 piedini 

















































































































uguale a due crome, che a loro volta sono 
uguali ciascuna a due semicrome). Le durate 
vengono calcolate in base al clock del 
computer che ha una frequenza di 1 MHz. Per 
esempio, la nota '*la'‘ a 440 Hz ha una durata dì 
impulso di 2M ms. Con un’onda quadra 
simmetrica, lo spazio dura L14 ms. Uno stadio 
di temporìzzazione è già disponibile nel 
computer (delay) cosicché, per il nostro ‘'la'" 
questo ritardo dovrà essere ripetuto 81 volte 
prima che venga invertito il livello logico (81 x 
14 /^ = L14 ms). Di conseguenza, il valore 

esadecimale dell'altezza di questa nota sarà $51 
(in notazione decimale, 81). 

Poiché il programma è molto semplice, sarà 
possibile usare per memorizzare una melodia la 
sola pagina $0300 (fino a $03FFì e perciò questa 
melodia potrà essere composta da un massimo 
di 127 note. Il tempo viene fissato dal contenuto 
della locazione MULI ($0002)* che potrà essere 
modificato per aumentare o diminuire la 
velocità di esecuzione del motivo. Il ritmo viene 
determinato dal valore dei byte locati negli 
indirizzi dispari, per quanto naturalmente il 
valore delle durate possa anche variare con 
l'altezza della nota. 

Quando il processore trova il byte $00 in un 
indirizzo pari (altezza della nota) esso rimarrà 
silenzioso per un certo intervallo* che viene di 
solito determinato dal contenuto deirindirizzo 
dispari immediatamente successivo. Se invece 
il valore $00 è in un indirizzo dispari* il motivo 
viene interrotto e subito ripetuto dall'inizio. 
Nell'esempio di Tabella 3, il Junior suona il 
Menuet du Bourgeoìs Gentìlhomme di J. B. 
Lully, ma con un pò di pratica potrete anche 
suonare persino la '‘Campanella'* di Liszt. 
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Tatuila 1.1 codici per l'altezza 
e la durala delle varie note 
poeiono ter suonare al Junior 
Computer II vùitro motivo 
favorito. 


JUNIOR 


M 


HEXDUMP: 

202 

1, 25D 














3 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

3203: 

A9 

7F 

8D 

81 

lA 

A9 

38 

8D 

82 

lA 

A9 

33 

85 

00 

A9 

32 

3210: 

85 

02 

A 6 

33 

BD 

01 

33 

85 

31 

F0 

E5 

A9 

40 

8D 

83 

lA 

3223: 

20 

53 

32 

A6 

33 

BC 

03 

33 

F0 

38 

A9 

BF 

8D 

83 

lA 

23 

3233: 

53 

02 

C6 

31 

D0 

E5 

C6 

02 

D3 

D8 

E6 

30 

E 6 

33 

A2 

FF 

0243: 

CA 

EA 

EA 

EA 

D0 

FA 

4C 

0E 

02 

03 

33 

33 

30 

03 

33 

33 

3253: 

A6 

00 

BC 

33 

33 

A2 

32 

CA 

D3 

FD 

88 

D3 

F8 

63 




Tal>ella 2. Queelo è II 
programma che Impiega 11 e$32 
ed II pilota del display per 
generare un segnale audio che 
potrà essere udito tramite un 
altoparlante. Non saranno 
neceeearle modifiche al circuito 
già esistente. 


JUNIOR 


N 

HEXDUMP: 332,36B 
3 12 3 


0333: 

51 

58 

3D 

EA 

3313: 

61 

4A 

5B 

4E 

3323: 

3D 

75 

36 

84 

3333 : 

61 

94 

79 

3A 

3340: 

56 

53 

51 

B3 

3350; 

3D 

75 

3D 

75 

3363; 

61 

4A 

5B 

4E 


4 

5 

6 

7 

8 

9 

41 

DE 

3D 

75 

36 

84 

6C 

84 

61 

94 

79 

3A 

51 

58 

48 

63 

5B 

9C 

61 

94 

5B 

4E 

51 

B3 

51 

58 

3D 

EA 

48 

63 

48 

63 

41 

DE 

30 

75 

6C 

84 

79 

74 

33 

73 


A 

B 

C 

D 

E 

F 

51 

58 

48 

63 

5B 

9C 

51 

58 

3D 

EA 

41 

DE 

61 

4A 

5B 

4 E 

6C 

84 

51 

58 

48 

63 

48 

63 

41 

6F 

41 

6F 

51 

58 

51 

58 

48 

63 

5B 

9C 

03 

03 






Tabella 3. La sequenza qui 
riprodotta corrisponde alle note 
ed al ritmo del ''Menuet du 
Bourgeois Gentìlhomme di 
Luliy. 

GN Indirizzi pari contengono te 
altezze delle note e quelli 
dispari la toro durata. 

Osservare che le durate di 
alcune minime non sono 
esattamente quelle elencate In 
tabella, il byte $00 in $036B 
agisce come barra di 
ripetizione: essa Indica che II 
pezzo deve essere ripetuto 
dairtnlzlo. 



















Eterico del componenti 


L'interruttore VOX di Elektor evita questi 
inconvenienti in quanto contiene un filtro 
progettalo per escludere tutte le frequenze non 
comprese nella banda vocale. Entro certi limitip 
questo filtro può essere '‘adattato'* ad una 
particolare voce poiché possono essere variate 
sia la larghezza di banda che la frequenza 
centrale (rispettivamente con P2 e P3). I due 
altri polenziomeln servono a regolare la 
sensibilità d’ingresso (PI) e la durata del 
ritardo (P4). In pratica, il campo di regolazione 
di Pi dovrebbe essere piuttosto ampio, perchè il 
guadagno del preamplificatore microfonico può 
arrivare a lOO X. 

Il tempo di ritardo è invece questione di 
preferenze personali. Con i valori di P4. R20 e 
C7 riportati in figura l, il tempo di ritardo sarà 
regolabile tra 0.5 e 2,5 secondi. Il campo di 
regolazione potrà essere variato modificando 
uno o lutti questi componenti. 

Le piste di rame e la disposizione dei 
componenti sul circuito stampalo sono illustrate 
in figura 2. Su questo circuito stampato 
dovranno essere montali tutti i componenti 
dello schema di figura l. fatta eccezione per i 
due potenziometri stereo, il relè ed il 
microfono. ^ 


In linea di principio, il VOX è un interruttore 


Resistenze; 

Rt,R3,R4,R10.R13.Bl6 ^ tO k 

R2.R17 = 47 k 

R5,R6.R7.R14;R19^22k 

RS.Rn - 3k9 

R9,R12^ 1k2 

R15- lOOk 

R18=^4k7 

R20 - 220 k 

R2LR22 = 6k8 
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interruttore 

VOX 

Il VOX (Voice Operated Switch) è un Interruttore elettronico 
azionato dalla voce che permette d! commutare in trasmissione 
un ricetrasmettitore senza dover azionare pulsanti, ma per il 
solo effetto della voce captata dal microfono. 


elettronico azionato dalla voce, normalmente 
usalo in collegamento con un ri cetra smetti tor e 
radio. Naturalmente, gli usi del VOX possono 
anche essere diversi, ma lo scopo principale è 
di permettere al radio operatore di tenere 
libere le mani quando trasmette, senza dover 
premere il pulsante. Non appena il microfono 
capta un'onda sonora. Tinterruttore VOX 
commuta in ''trasmissione'* il 


Condensatori: 

CI ^ 1 ju (MKMJ 
C2,C3 = 22 n 
C4.C5,C10= 100 n 
C6 = 2jif2/16 V 
C7 = 4iu7/T6 V 
C8.C9 - 220ju/16 V 
C11 = lOOp 


ricetrasmettitore. Alla fine del messaggio, il 
VOX tornerà (dopo un breve ritardo) in 
'‘ricezione". Il ritardo è regolabile e serve a 
tener conto degli intervalli dovuti alla necessità 
di respirare ed alle normali pause nel 
pronunciare una frase. 

Il VOX tradizionale è un buon circuito, ma in 
pratica presenta alcuni inconvenienti: tra i 
suoni captati dal microfono potranno esserci i 
rumori prodotti da sedie che cigolano, porte che 
sbattono o magari lo schiocco provocalo 
dairaperlura di una lattina di birra in 
vicinanza del microfono. Non è. naturalmente, 
desiderabile che ii trasmettitore venga attivato 
da "stimoli" di questo genere. 
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Semicondutiori: 

TI J2 J3 - TUN 
T4 TUP 
DLD2,D3= OUS 
lei =TL 084 
1C2 = 4528 


Varie: 

P4 = trimmer da 1 M 
P2 “ 1 M lineare 
P3 = 10 k logaritm. 

L1 - 5 spire fiio 
rame smalt. 0.1...0,25 
su perla di ferrite 
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1-S3 

inlerryttore VOX 
etnktor gérinaio S4 



Figura 1. Schama elettrico 
dell'inlerfultore di controllo 
azionato dalla voce (VOX) 




Figura 2. Fiate di rame e 
disposizione dal componenti 
sul circuito stampato del VOX. 
























































































Tutti i costruttori dilettanti sono alla costante 
ricerca di un semplice metodo che permetta di 
controllare se i componenti elettronici da loro 
posseduti siano adatti ad un particolare 
circuito. Ciò è particolarmente valido per i 
transistori di tipo più costoso, quali i transistori 
di potenza ad effetto di campo ad ossido 
metallico o, più semplicemente, MOSFET di 
potenza: questi componenti sono usati, per 
esempio, nell’amplificatore ‘^Crescendo" 
presentato su Elektor del mese di Aprile 1983. 
Per quanto il controllo elettrico totale di questi 
componenti richieda un insieme di 
apparecchiature complesso e costoso, è 
perfettamente possìbile effettuare un sommario 
controllo anche con il solo ausilio di un tester 
Le prove descritte in questo articolo sono 
relative ad un dispositivo a canale -'n" ma, 
invertendo le polarità dei fili dì prova indicate 
nel testo, sarà anche possibile controllare i 
MOSFET a canale "p". 

Da gate a source 

Mediante un multimelro predisposto alla 
massima portata resistiva (x 10 MO o x 100 
MCI), controllare che la resistenza tra gate e 
source sìa infinita. Scambiare tra loro i puntali 
e provare ancora. 

Da drain a source (vedi figura 1) 

• Predisporre il multimetro alla minima 
portata resistiva. 

• Collegare il puntale rosso, proveniente dal 
terminale al source ed il puntale nero, 
proveniente dal terminale al gate: 
quest'ultimo sarà così polarizzalo in senso 
diretto, 

• Staccare il puntale nero dal gate e portarlo 
a contatto con il drain. Il multimetro dovrà 
ora segnare 0 fì (vedi figura la). 

• Collega re ora il puntale nero al source ed il 
puntale rosso al gate: Quest'ultimo sarà così 
polarizzalo inversamente. 

• Collegare il puntale negativo al drain e 
quello positivo al source (vedi figura ib). 
L’indice dello strumento non dovrà muoversi 
a causa del diodo equivalente che si trova 
tra drain e source. Se ora il puntale positivo 



semplice controllo 


dei MOSFET 


viene collegato al drain ed il negativo al 
source. l’indice dello strumento dovrà 
muoversi. 

• Se i suddetti controlli sono soddisfacenti, il 
componente è perfettamente adatto 
aU'impiego. Come hanno dimostrato diversi 
mesi di sperimentazione con (per esempio) i 
MOSFET 2SK135 e 2SJ50, questi componenti 
sono molto affidabili e perciò un risultato 
negativo delle suddette prove è molto 
improbabile, M 
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• Considerando l'entusiastica 
accoglienza da parte dei nostri 
lettori, abbiamo decìso dì 
intraprendere la pubblicazione 
sperimentale di una serie di pagine 
speciali dedicate ai circuiti stampati 
per la realizzazione pratica dei 
nostri schemi. Questa "‘rubrica"' 
verrà di tanto in tanto aggiornata, in 
modo da tener conto degli interessi 
dei lettori. Queste pagine contengono 
le immagini speculari della 
serigrafìa delle piste di rame dei 
circuiti stampati {fatta eccezione 
per quelli a doppia faccia incisa, in 
quanto la loro autocostruzione è una 
faccenda mollo complessa), che si 
riferiscono ai progetti presentati in 
questo numero della nostra Rivista. 
Queste figure vi permetteranno di 
fotografare e dì incidere ì vostri 
circuiti stampati. 

• Per fare ciò, saranno necessari; una 
bomboletta di un liquido atto a 
rendere la carta semitrasparente 
{■"ISOdraft*' o simili, che potrete 
acquistare presso un negozio di 
articoli da disegno), una lampada a 
raggi nltravioletti, soluzione di soda 
caustica per sviluppo, percloruro dì 
ferro, lastre ramate 


fotosensibilizzale positive per 
circuiti stampati: lo strato sensibile 
può essere anche applicato in casa 
mediante una bomboletta spray 
(lacca Kontakt Chemie mod. Positiv 
20, fornitore G.B.C. Italiana) su una 
normale lastra ramata per circuiti 
stampati. 

• Inumidire l’intera superficie 
fotosensibilizzata del circuito 
stampato (lato rame) con lo spray 
trasparente. 

• Appoggiare la serigrafia che 
interessa, ritagliata da una di queste 
pagine, sul lato Inumidito del 
circuito stampato. Eliminare tutte le 
bolle d’aria premendo con cura sulla 
superficie un tampone dì carta 
morbida per pulizie. 

• Il tutto potrà ora essere esposto alla 
luce ultravioletta. Usare una lastra 
di vetro per tenere a posto gli 
elementi solo in caso di lunghe 
esposizioni, in quanto, nella maggior 
parte dei casi, lo spray garantisce 
Tadesione della carta alla scheda. 
Ricordare che le normali lastre dì 
vetro (ma non il cristallo od il 
plexiglas) assorbono una parte della 
luce ultravioletta, cosicché il tempo 
di esposizione dovrà essere 


leggermente aumentato. 

• Il tempo di esposizione dipende dal 
tipo di lampada ultravioletta usato, 
dalla distanza della medesima dalla 
superficie del circuito stampalo e 
dalla natura delio strato 
fotosensibile. Se usate una lampada 
U.V. da 300 W ad una distanza di 
circa 40 cm dalla scheda ed una 
lastra protettiva di plexiglas, sarà dì 
norma sufficiente un tempo di 
esposizione di 4...8 minuti. 

• Dopo r esposizione, staccare la 
maschera con il disegno delle piste 
(che potrà essere nuovamente 
usala) e lavare a fondo la scheda 
sotto acqua corrente. 

• Dopo aver sviluppato lo strato 
fotosensibile immergendolo nella 
soluzione di soda (circa 9 grammi di 
soda caustica per ogni litro 
d’acqua), la scheda potrà essere 
incìsa in una soluzione dì percloruro 
ferrico (500 grammi di Fe3C12 in un 
litro d'acqua). Lavare infine a fondo 
il circuito stampato (e le mani! ) in 
acqua corrente. 

• Eliminare la pellicola fotosensìbile 
dalle piste di rame, mediante 
paglietta d'acciaio e praticare i 
necessari fori. 





















































Le pagine del circuiti stampali 
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Le pagine dei circuiti stampati 
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Convertitore D/A ad 8 bit 

I [ D AC OS è un convert itore moìtipl i catore 
veloce digitale/analogico capace di asse¬ 
starsi entro 1/2 LSB in 85 ns. 

Le caratteristiche principali di questo 
DAC della Thomson-EFCIS sono: set- 
tling time di 85 ns, corrente a fondo scala 
preregolata a ± l LSB, non linearità nella 
gamma di temperatura di ±0,1%, uscite di 
corrente differenziali, uscite di tensione da 
- IO a + 18 V, elevata capacità dì moltipli¬ 
cazione, ingressi compatibili con logiche 
TTL, DTL, CMOS, PMOS, ECL, HTL, 
bassa corrente dì deriva a fondo scala, ten¬ 
sione di alimentazione variabile da ±4,5 V 
a ± 18 V, basso consumo, resistori a film 
sottile. 

II DAC 08 della Thomson-EFCIS è com¬ 
patibile con qualsiasi DAC 08. 


corrente ad alla velocità e rapido assesta¬ 
mento, una rete resistiva calibrata median¬ 
te laser; un amplificatore di uscita ad alta 
velocità e basso rumore. 

Il PCM 52/53 offre una risoluzione di 16 
bit e, tipicamente, una monotonicità di 16 
bit. La distorsione armonica totale (THD) 
è 0,002% (ingresso FS, 16 bit); 0,02% THD 
20 dB, 16 bit). L'errore di linearità diffe¬ 
renziale è 0,001% FSR nel punto critico di 
zero bipolare. La dinamica è di 06 dB e il 
settling lime è 5 ps, sufficientemente veloce 
per processare segnali ad alta frequenza. 
Il PCM 52JG-V ha una dinamica di 10 V 
per ottenere ± 5 V; il PCM 53J-V invece ha 
20 V di FS per ottenere ± 10 V. 




Il DAC 08 è disponibile in varie versioni, 
con una non-lineariià dì ± 0,1% (± 1/4 
LSB) nel range di temperatura di funzio¬ 
namento. Tutte le versioni garantiscono la 
monoionidtà su 8 bit. 

THOMSON-CSF Componemi 

Via M. Gioia. 72 

Milano 


La temperatura dì funzionamento va da 0 
a 70 °C. 

Questi convertitori ad alta velocità sono 
facilmente compatibili con sistemi utiliz¬ 
zanti elevate frequenze di campionamento 
o utilizzanti filtri digitali. 

BURR-BROWN fnternaiionaf 

Via Zani e, Ì4 

Milano 
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Relè di potenza In miniatura 

La National Matsushita presenta i relè 
che grazie alle loro dimensioni mi¬ 
niaturizzate ed alia elevata potenza com¬ 
mutabile, sono particolarmente adatti per 
essere impiegati su condizionatori d'aria, 
forni a microonde, TV, impianti stereo, 
riscaldatori, stereo per auto, macchine per 
copisteria, distributori automatici. 


DAC monolitici a 16 bit 

Ideati per applicazioni audio-digitali, i 
DAC PCM 52JG-V e PCM 53JG*V della 
Burr-Brown sono dispositivi completi e 
non richiedono componenti aggiuntivi 
esterni. 

Nel chip monolitico sono compresi: uno 
zener per avere un riferimento di tensione 
stabile, a basso rumore; degli switches di 




Le principali caratteristiche dei so¬ 
no: dimensioni di 26 x 16 x 16 mm,contatti 
2 X U, capacità di commutazione di 1250 
VA - 5 A 250 Vca, resistenza alla tensione 
momentanea di 10.000 V tra bobina e con¬ 
tatti, tensione di breakdown tra contatti e 
bobina di 4000 Vrms, zoccola tura D IP con 
distanza tra i terminali di 2,4 mm. 

ELCONTROL 
Biocca 7, n. 9i 
Cemergrosi (BO) 


MOSFET In package TO-218 

La Motorola ha annuncialo il primo di 
una serie di MOSFET di potenza realizza¬ 
ta con il processo N-channel, TMOS, da 
350-600 V, disponibile ora in package TO- 
218AC. 

Il TO-218 offre maggiori capacità di po¬ 
tenza e una spaziatura dei terminali mag¬ 
giore rispetto al package TO-220, ed è più 
conveniente nella fase di montaggio rispet¬ 
to al precedente TO-3. 



S50V ì$OV KOV 


Tutti i dispositivi della nuova serie 
(MTH8N35 / 8N40 / 7N45 / 7N50 / 6N55 / 
6N60) sono caratterizzali da una potenza 
di 150 W e da un'alta velocità dì commuta¬ 
zione, che li rende particolarmente adatti 
per applicazioni quali i regolatori swìt- 
ching e i convertitori ad alta frequenza. 

MOTOROLA 
V.ìe Mìlamfìon. AÌC 
(MI) 
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Psofometro ad elevata sensibilità 

Lo psofometro VP-9680 A disponibile dal¬ 
la National Matsushita è equipaggiato con 
3 tipi di filtri di pesatura conformi alle 
norme CCIR468-2, CCITT P53e IEC{179 
A). 

Il VP-9680 A può essere usato come volt¬ 
metro elettronico con sensibilità di 10 pV 
nel campo da IO Hz a 500 KHz* 

Il metodo di campionatura è selezionabile 
tra AVE (valore medio), RMS (valore effi¬ 
cace) e Q-PEAK (QuasLpeak) specificato 
nelle norme DIN 45405-I978/CCIT. 



L^ingresso può essere bilancialo (da 600 Q 
a 100 kQ) e sbilanciato; lo strumento h 
completo di controllo a distanza e di uscita 
della misura AC e DC e può quindi essere 
impiegalo come amplificatore. 

BARLETTA APPARECCHI SCfENTIFT 

cr 

Via Fiori Oscuri, I / 

Mihno 


Oscillatori piezoelettrici 
compensati in temperatura 

Il TCXO-30 è il più recente oscillatore pie¬ 
zoelettrico prodotto dalla Dale Electro¬ 
nics, 

Racchiuso in un contenitore metallico a 
tenute ermetica, esso è regolabile con un 
trimmer muUigiro fino ad una accuratezza 
di ± 0,1 PPM (a 25 “C). 

La sua stabilità in funzione della tempera¬ 
tura è ± 3 PPM nella gamma di temperatu¬ 
ra da - 40 a + 85 


il TCXO-30 è disponibile nella gamma di 
frequenza da 3 a 15 MHz con frequenza di 
4, 5 e 10 MHz. 

L’oscilìatore è progettato per carichi di 10 
TTL. 

Il suo contenitore a chiusura ermetica è 2” 
X 2^' X altezza 0,53”. 

Il prezzo tipico del TCXO-30 (10 MHz) per 
quantità di 25 pezzi è di S 75,05 cadauno, 

SISRAM 
P.le Lava ter, 5 
Miiatjo 


Display fluorescente 
da 40 caratteri 

L’Industriai ElectronicEngineers(lEE)ha 
annunciato un display fuorescente a vuoto 
ad alta luminosità con una riga di 40 carat¬ 
teri. 

Il modello 3600-19-040 usa un catodo mo¬ 
dificato ed uno schema di comando specia¬ 
le per produrre un'uscita 3 o 4 volte più 
luminosa di quella dei VF display conven¬ 
zionali. 

Questa luminosità (600 fL tipica) rende il 
modulo ben leggibile anche alla luce del 
sole con una filtrazione adatta, e, grazie al 
controllo della luminosità mediante soft¬ 
ware, può funzionare in ambienti con con¬ 
dizioni di luce mollo variabile. 

Il display è dotato di caratteri alti 5,05 mm 
che utilizzano una matrice di punti 5x7, 
consentendo così la rappresentazione di 
tutto il set dei 96 caratteri ASCII, che è 
formato da lellere maiuscole e minuscole, 
numeri e simboli. 

Il colore del display è a spettro largo, con 
un picco nel blu-verde, e può essere facil¬ 
mente filtrato per ottenere un'ampia gam¬ 
ma di colori. 

Un controller incorporato basato su un 
microprocessore svolge tutti i compiti di 
scansione, rinfresco e I/O dei dati, e con¬ 
sente una facile interfaccia con una data 
bus ad 8 bit. 



Inoltre un alimentatore swìtching incorpo¬ 
rato fornisce tutte le tensioni necessarie al 
display partendo da una alimentazione 
esterna a 5 V. 

EXHIBO ITALIANA 
Via E Frisi 22 
Monza (MI) 



Driver per lampade e relè 


Il TDE 1797 della Thomson-EFCIS è un 
amplificatore monolitico progettato per 
applicazioni con tensioni e corrente eleva¬ 
te, e in modo particolare per pilotare lam¬ 
pade, relè, motori passa-passo. 

Il dispositivo è protetto contro tutti i tipi di 
sovraccarico c corto circuiti in uscita sia 
con la VCC che con la massa. È inoltre 
incorporata la protezione dì shut-down 
termico. 



Il TDE 1797 funziona con un'alimentazio¬ 
ne di ± 15 V o con una tensione mono da + 
6 a H- 35 V. 

Il driver viene fornito in package DIL pla¬ 
stico ad 8 pin. 

THMOSON-CSF Componenti 

Via M Gioia. 72 

Miiano 


Radio AM/FM ad alte prestazioni 

Il TDA 2220 prodotto dalla SGS è un 
circuito integrato radio AM/FM da impie¬ 
gare in una ampia gamma di autoradio, 
radio portatili e apparecchi radio domesti¬ 
ci, in grado di funzionare con un'alimenta¬ 
zione che va da 3 a 16 V. 

Una speciale caratteristica di questo dispo¬ 
sitivo è che può essere usato con un rivela¬ 
tore in quadratura interno o un rivelatore 
di rapporto esterno. 

Il C! TDA 2220 a basso costo viene fornito 
in package dual-in-line plastico a 20 pin. 

SGS ATES Componenti Elettronici 
Via C Olivetti 2 
Agrate Br (MI) 
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IC regolatori di tensione 

Progettati particolarmente per proteggere 
gli Stadi di uscita di alimentatori switching 
e di controller di motori, i regolatori di 
tensione LAS3820 e LAS3840 prodotti 
dalla Lambda Netzgerate sono caratteriz¬ 
zati da uno stadio push-puìl con limitatore 
di corrente passivo e da una funzione di 
blocco per le cadute di tensione. 
Incapsulato in un package DIL ceramico a 
16 pin, il modello 3820 può funzionare nel 
range di temperatura da “ 55 a + 125 '*C e il 
modello 3840 a 0 a 70 

LAMBDA NETZGERATE 
Postf 1367 

7590 Achern ì (Germania) 


Controller per LCD 

La Siemens ha realizzato un controller, in 
tecnica CMOS ed a basso consumo d^cner- 
gia, adatto per display a cristalli liquidi a 7 
segmenti fino a 20 cifre. 

Il PSB 7510 (SM 851) consente il multiplex 
a divisione di tempo in 4 passi, ed è studia¬ 
to in particolare per i microcomputer per¬ 
chè occupa pochissimo spazio grazie al 
formato micropack; infatti è alto appena 
0,8 mm. 

Il PSB 7510 (SM 851) include una RAM 
per dati ed indirizzi da introdurre in codice 
binario; un generatore di caratteristiche 
che converte le informazioni RAM a se¬ 
conda del passo multiplex; un registro di 
shift ed una memoria di transito che pilota 
i driver di uscita. I divisori di tensione 
integrati generano, da una tensione ester¬ 
na, le tensioni necessarie per gli LCD men¬ 
tre un oscillatore integralo genera tutti gli 
impulsi necessari. 

La tensione di esercizio va da 2,5 a 6 V. 
Il chip a 64 terminali del controller, pro¬ 
dotto in tecnica a gate di silicio, offre le 
funzioni “Cursor"’ e “Blinken". 

11 PSB 7510 (SM 851) è stato studiato per il 
telefono a microcomputer, ma può trovare 
impiego anche in apparecchi di misura, 
controllo e regolazione. 

SIEMENS ELETTRA 
Via R Fiizi, 25/A 
Milano 



Contachilometri polivalente per 
bicicletta 

La Cycles Peugeot ha scelto la Kendy En¬ 
terprise per produrre un contachilometri 
computerizzato polivalente ideato apposi¬ 
tamente per le biciclette. L'articolo può 
essere programmato dal l'ut ente per ruote 
di varie dimensioni. 

Oltre a indicare Torà, Tarticolo, che incor¬ 
pora un microprocessore, funge anche da 
tachimetro, contachilometri e cronometro 
a scatto. 



Premendo il bottone “scan”, calcola la ve¬ 
locità massima, la disianza del giro e il 
tempo impiegato nel percorso: tutti questi 
dati appaiono in sequenza sul visore a cri¬ 
stalli liquidi. Premendo uno speciale bot¬ 
tone, il ciclista può ottenere i singoli dati 
che gli interessano. La distanza h indicata 
sia in chilometri che in miglia. 

HONG KONG TRADE DEVELOFMENT 

COUNCIl 

Piazzetta Pattari, 2 

Milano 


Calibratore a microprocessore 

La Datron presenta uno strumento con¬ 
trollato a microprocessore per la taratura e 
la calibrazione. 

Il modello 4000 può essere impiegato come 
sorgente dì tensione continua, corrente 
continua e resistenza e presenta una stabi¬ 
lità mediamente superiore di 5 volte a 
qualsiasi multimeiro a 6 1/2 e 7 1/2 cifre. 
Il riferimento in tensione è costituito dal¬ 
l'accoppiamento dì 8 zener termostatatì la 
cui caratteristiche (rumore, stabilità a lun¬ 
go periodo, deriva) vengono presele zìona¬ 
te mediante calcolatore in modo da garan¬ 
tire statisticamente un coefficiente di tem¬ 
peratura di 0,05 ppm/'^C ed una stabilità 
maggiore di 3 ppm/anno. 


Il divisore di tensione classico Kelvin Var- 
ley è stato completamente sostituito da un 
sistema elettronico a divisione di tempo 
che assicura una risoluzione di 0,05 ppm 
ed una caratteristica lineare monotona. 
Le funzioni di calibrazione interna dello 
strumento sono completamente garantite 
dal microprocessore. 

L'uscita è bipolare. 

Un display separato dà il valore di incer¬ 
tezza della lettura in ppm riferita a 24 ore, 
90 giorni e un anno. 

Il modello 4000 è completamente pro¬ 
grammabile tramite interfaccia GPIB 
IEEE 488. 

TELA V INTERNA TIONAL 
Via L Da Vinci 43 
Trezzano S/N (MI) 


LED a bassa corrente 

La Hewlett-Packard ha introdotto LED a 
basso consumo e ad alta efficienza compa¬ 
tibili con le logiche CMOS/MOS e TTL, 
Questi LED sono disponibili nei conteni¬ 
tori TI-3/4, T-l e subminiatura, nei colori 
rosso e giallo. Poiché i LED funzionano a 
bassa corrente, 2mA, essi sono adatti a 
sirumeniì portatili con alimentazione a 
batterie. 

Questi LED a bassa corrente permettono 
una più lunga durata delle batterie, pur 
con una intensità luminosa tipica di 2 mcd. 
Sia il rosso che il giallo hanno una bassa 
tensione diretta (Vi). Dato che i LED rossi 
hanno una Vf massima di 2,2 V, si possono 
pilotare due LED in serie con una alimen¬ 
tazione di 5 V. 



Oltre alle applicazioni portatili, altri usi 
comprendono indicatori per telecomuni¬ 
cazioni, circuiti in continua a bassa poten¬ 
za e indicatori da tastiera. 

A correnti moderate, come 5 mA, questi 
LED hanno una luminosità da due a cin¬ 
que volte maggiore di un equivalente rosso 
standard a 10 mA. 

HEWLETT- PACKARD 
Via G. Di Vittorio, 9 
Cernasco S/N (MI) 














E vero: piccolo è bello! 

Alla scoperta dello 
ZX SPECTRUM 


a cura di Rita Bonelli 


ZX Spectrum è l’ultimo nato della famiglia Sinclair. È un 
calcolatore a colori di piccole dimensioni, ma di 
grandissime possibilità. Imparare a usarlo bene può 
essere fonte di molte piacevoli scoperte. Questo libro vi 
aiuta a raggiungere lo scopo. In 35 brevi e facilissimi 
capitoli non solo imparerete tutto sulla programmazione 
in BASIC, ma arriverete anche a usare efficientemente il 
registratore e a sfruttare al meglio le stampe. 

Soprattutto capirete la differenza tra il vostro Spectrum 
e gli altri computer. 
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PERCHÈ UNA NUOVA DATA? 


Per una ragione più che valida! VÌDEO GAMES USA entra a 
far parte dj BIT USA, la prestigiosa mostra di home e personal 
computer americani, E l'edizione '84, arricchita dalla presenza 
dei videogiochi, sarà più interessante che mai! 

NON DIMENTICATE DUNQUE di visitare la sezione Videogiochi 
di BiT USA 84, dal 22 al 26 maggio, presso il Centro 
Commerciaie Americano, 


Via Gattamelata 5, 20149 Milano 

Tel. (02) 46,96.451 Telex 330208 USIMC-I 


La mostra è realizzata in coilaborazione con le riviste 

del Gruppo EdHorkile Jackson. 
























































































